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Richtlinie fur die Festlegung von Raum-/Tarnummern im AKH Wien

Dieses Dokument soll eine Hilfestellung fur interne und externe Planer*innen von Projekten

am AKH Wien sein.
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1. Praambel

Im Zuge der Planung des Bauabschnitts 4 des AKH Wien (Kern der Anlage) wurde fur das
Projekt ein Leit- und Orientierungssystem festgelegt. Dieses betraf zunachst den Kern der
Anlage, also die Bauteilgruppen 10 und 20 und wurde sukzessive in adaptierter Form auf die
aufRenliegenden Bauteile, zun&chst auf die Kliniken am Siidgarten und danach auf die tibrigen
Gebaude am Campus (vgl. Generalplan 2000) ausgedehnt.

Teil dieses Systems sind die Raumnummern, die ja nach Bauteilgruppe bzw. Bauteil immer
einem bestimmten System folgen.

Insbesondere im Kern der Anlage, also den Bauteilgruppen 10 und 20 geben die
Raumnummern den Einsatzkraften im Notfall auch Auskunft dartber, welcher Raum sich im
der jeweils dartiber- oder darunterliegenden Ebene befindet. Deshalb sollen gleiche Raume in
unterschiedlichen Ebenen immer dieselbe Raumnummer, mit Ausnahme der enthaltenen
Ebenenbezeichnung, erhalten.

Die Ausarbeitung der vorliegenden Richtlinie ist nicht zuletzt auch durch das Projekt ODI:n 4.0,
in welchem sich durch die Einfihrung moderner Planungsmittel (BIM Methode) am AKH Wien
neue Anforderungen an die Datenbewirtschaftung ergaben, notwendig geworden.

Als mitgeltende Dokumente wird auf die ,Richtlinie zur Festlegung von Topnummern im AKH
Wien (AKH WIEN - PuA Standards 4.4.3 TOPNUMMERNBEZEICHNUNG)" sowie auf die
.Richtlinie zur Festlegung von Raumbezeichnungen im AKH Wien (AKH WIEN - PuA
Standards 4.4.1 RAUMBEZEICHNUNG)" verwiesen.

Anzumerken wére zudem, dass insbesondere die TGA-Planung zu einem sehr frihen
Zeitpunkt auf die vergebenen Topnummern, Raumnummern und Raumbezeichnungen
aufbaut und Anderungen dieser daher in der weiteren Folge mit sehr hohem
(finanziellen) Aufwand verbunden sind.

Es wird empfohlen, die finale Version der jeweils vergebenen Topnummern,
Raumnummern und Raumbezeichnungen vor Weitergabe an die Fachplaner*innen mit
VAMED/PPO abzustimmen.

Allgemeiner Hinweis zu den Plandarstellungen in diesem Dokument: In der bisherigen
Plandarstellung wurden die Raumnummern ohne Punkte angefihrt. Kiinftig bei den neuen
Planungssystemen (Revit) werden die Raumnummern in der Plandarstellung mit Punkten
angefuhrt. Die Raumbezeichnungen wurden in der bisherigen Plandarstellung mit
Grof3buchstaben angefihrt. Kinftig bei den neuen Planungssystemen (Revit) werden die
Raumbezeichnungen in der Plandarstellung mit Gro3- und Kleinschreibung angefihrt.
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2. Systematik der Tur- bzw. Raumnummern im Kern der Anlage
(Bauteilgruppen 10 und 20)

2.1. Besonderheit Bauteil 25

Der Bauteil 25 zahlt zwar aufgrund seiner Bauteilnummer zum Kern der Anlage, es wird jedoch
die Systematik der Raum- bzw. Tdrnummerierung wie fir auflenliegende Bauteile
angewendet. (siehe Kapitel 3)

2.2. Raum- und Tirnummern

Die Codierung der Raumnummern erfolgt prinzipiell iber die Ebenennummer (die beiden
ersten Stellen), die Leitstellen-, Stationen- bzw. Zugangsnummer (als die dritte Stelle), die
Gangnummer im Bereich (numerisch die vierte Stelle), die Tirnummer (gerade bzw. ungerade
an der fiinften und sechsten Stelle) und nachgestellte Bezeichnungen fir "gefangene” Raume,
Technikschachttiiren u.A.

Beispiel fir Nummerncode der Raumnummern (fir die Plandarstellung):
05.L4.02
05.L4.02.1 gefangener Raum
05.L4.02.A .ZWischenraum* (eingefligter Raum)
05.L4.02.A.1 .Zwischenraum” und gefangener Raum
XX Ebene
. Punkt
X Leitstellen-, Stationen- bzw. Zugangsnummer
X Gangnummer
. Punkt
XX Turnummer
. Punkt
X Tarnummer ,Zwischenraum® (A-Z) oder gefangener” Raum. (1 - 9)
. Punkt
X Zusatznummer (z.B." gefangener” Raum. 1 - 9)

In Bezug auf die max. mdgliche Lange der Raumnummern in der Datenbank (10 Stellen inkl.
Punkte) sind unbedingt die Angaben in Kapitel 2.3 zu beachten!

Beim Hinzufigen einzelner zusatzlicher Raume zwischen bestehenden R&umen
(,Zwischenraum®) behilft man sich mit einem Buchstaben als Indexierung am Ende der
Raumnummer. (siehe Abbildung 1) Diese Methode ist aber nur dann anzuwenden, wenn die
umliegenden R&aume unberthrt bleiben und damit keine groRen zusatzlichen TGA-
Anderungen vorgenommen werden miissen (z.B.: Lichtruf, Brandmelder, etc.). Sind mehrere
R&aume betroffen bzw. bei Projekten ist in jedem Fall eine Neuvergabe von Tur-
/Raumnummern fir den gesamten Leitstellen-/Gangbereich notwendig. ,Gefangene” Raume
sind Raume die nur durch einen anderen Raum (Raumart RA, siehe Richtlinie zur Festlegung
von Topnummern im AKH Wien (AKH WIEN - PuA Standards 4.4.3
TOPNUMMERNBEZEICHNUNG)) zuganglich sind.
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Abbildung 1: Beispiel fur das "Einfiigen" von Zwischenrdumen bzw. gefangenen Raumen (Bauteilgruppen 10 und 20)

Beispiel fir Nummerncode der TUrnummern:

Bei Turnummern entféllt die ,fihrende Null“ der Ebenennummer im Falle der Ebenen 00 bis
09.

5.L4.02
5.L4.02.1
5.L4.02.A
5.L4.02.A.1
X Ebene (im Falle der Ebenen 00 bis 09 einstellig, ansonsten zweistellig)
. Punkt
X Leitstellen-, Stationen- bzw. Zugangsnummer
X Gangnummer
. Punkt
XX Tarnummer
. Punkt
X Tdrnummer ,Zwischenraum® (A-Z) oder gefangener” Raum. (1 - 9)
. Punkt
X Zusatznummer (z.B." gefangener” Raum. 1 - 9)

Ahnlich wie in StadtstraBen (Raumart ZN (Zonen), siehe Richtlinie zur Festlegung von
Topnummern im AKH Wien) werden die Turnummern nach geraden und ungeraden
Gangseiten sortiert, wobei die ungeraden Seiten immer links liegen; Blickrichtung in Gangen,
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welche parallel zur Fassade verlaufen im Uhrzeigersinn, in Gangen, welche normal zur
Fassade verlaufen in Richtung Fassade.

Durch obige Festlegung ist zwar die Turnummer definiert, nicht jedoch die Raumnummer, da
ein Raum sehr oft mehrere Tiren aufweist. Fir die Personensteuerung ist die TiUrnummer als
Adressenangabe ausreichend, allerdings ist aus allen anderen organisatorischen Griinden
eine eindeutige Raumnummerierung notwendig, weshalb folgende Festlegung getroffen
wurde, die funktionsneutral und unabhangig von subjektiven Zuordnungen ist:

Die Raumnummer ist immer die insgesamt niedrigste Turnummer (siehe Abbildung 2), wobei
z.B. Leitstellenbereich A niedriger als B, Gang 8 niedriger als Gang 9 ist und Prioritat vor der
eigentlichen Turnummer hat, z.B.:

3.A8.87 ist niedriger als 3.A8.89
3.A8.87 ist niedriger als 3.A9.01
3.A8.87 ist niedriger als 3.B1.02 etc.
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Abbildung 2: Beispiel fur die Vergabe der Raumnummer anhand der niedrigsten Turnummer

Ist die Turnummer nicht gleichzeitig die Raumnummer, wird die Raumnummer, d.h. die
niedrigste Tarnummer in sehr kleinem Druck auf dem Turschild angegeben, um diesen
Umstand zu verdeutlichen und jederzeit die Raumnummer identifizieren zu kénnen.

.13.03

Separatorraum

Abbildung 3: Beispiel eines Turschilds mit tatsdchlicher Raumnummer (04.i2.04) in kleinem Druck, Turnummer = 4.i3.03 und
entspricht hier nicht der tatsachlichen Raumnummer
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.Gefangene” Raume erhalten als Tirnummer die Raumnummer des vorgeschalteten Raumes
(Raumart RA, siehe Richtlinie zur Festlegung von Topnummern im AKH Wien) mit einer Zahl
als Index, bei ,gefangenen” Rdumen zwischen mehreren Rdumen gilt wieder die Regel der
niedrigeren Nummer (siehe Abbildung 1).

2.3.  Lange der Raumnummern

Zur Schreibweise der Raumnummern ist anzumerken, dass stets nach 2 Stellen in der
Nummer ein Punkt eingefiigt wird. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Raumnummer aus
datenbanktechnischen Griinden ohne Punkte max. 8 Zeichen lang sein darf. Fur die Eingabe
in der Datenbank ist zudem darauf zu achten, dass die Nummer mit Punkten in der
Datenbank max. 10 Zeichen lang sein darf. Gegebenenfalls miissen fir die Eingabe in der
Datenbank Zeichen gekiirzt werden (in der Regel die letzten Punkte in der Raumnummer). Die
Tdrnummer darf jedoch auch mehr Zeichen umfassen.

Beispiel:
Darstellung im Plan: 05.L4.02.A.1
Darstellung in der Datenbank: 05.L4.02A1

2.4. Ebenennummerierung

Die Ebenennummerierungen gehen inklusive aller Technikebenen von Ebene 98 bis 25, wobei
die Haupteingangsebene Ebene 05 ist.

2.5. Leitstellen-, Stations- bzw. Zugangsnummerierung

Die alphanumerische Bezeichnung belegt von A-L alle Bereiche im Kern der Anlage
(Bauteilgruppe 10) inkl. Bettenhduser, und M den gesamten H-Gang bis zu den
Erweiterungsbauten, mit N den Nordbereich (Bauteile 21 und 22) mit O den Bauteil 23, mit P
und Q Bauteil 24, mit S, T, U, V, Z den Bauteil 26 und mit W den Bauteil 28. Zur besseren
Veranschaulichung siehe mitgeltende Dokumente ,AKH_Ubersicht-BT_Lageplan“ sowie
,.Grafische Darstellung OR 000-0910_FB*.

2.6. Gangnummerierung

Die Géange in den Funktionsbereichen werden nummeriert, wobei O den Leitstellengang
bezeichnet, 9 den Dienstraumgang und 8 bzw. 7 parallel dazu verlaufende Gange. Die
Nummern 1 bis 6 bezeichnen immer Gange (Raumart ZN (Zonen), siehe Richtlinie zur
Festlegung von Topnummern im AKH Wien) die vom Leitstellengang her die einzelnen
Funktionsbereiche aufschlie3en. Im mitgeltenden Dokument ,Grafische Darstellung OR 000-
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0910_FB* sind diese Zuordnungen dargestellt. In den Erweiterungsbauten und in den
Bettenhausern wurden analoge Festlegungen getroffen.

Um Géange unterteilen zu kénnen werden die Stellen der Tirnummern auf Null gesetzt und die
Stelle dahinter erhalt Buchstabenbezeichnungen fur Gangabschnitte, z.B.:

05.M0.00.A etc.

Soll eine Gangabschnittstir (Tur zwischen 2 Gangen/Zonen) bezeichnet werden, wird dahinter
noch eine Zahl als Index gesetzt. Die fuhrende Null (bei Ebene) entfallt bei Turnummern.
Beispiel:

5.M0.00.A1

Die Gangabschnittstir erhalt in der Regel von jenem Raum die Turnummer, in welchen die
Tar aufschlagt.
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Abbildung 4: Beispiel fur die Tirnummern von Gangabschnittstiiren (Turen zwischen Gangbereichen)

2.7. Stiegenhauser und Aufzlige

Raumnummern von Stiegenhdusern (Bauteilgruppen 10):

Die Raumnummern von Stiegenhdusern setzen sich zusammen aus der Ebenennummer, der
Bezeichnung ,0S* sowie einer fortlaufenden Nummer.

Beispiel im Flachkorper BT10 auf Ebene 04:
Stiegenhaus 27 erhalt Raumnummer 04.0S.27

Ist dem Stiegenhaus auf der jeweiligen Ebene eine Schleuse vorgeschalten, so bekommt das
Stiegenhaus die Raumnummer gemdafR Systematik eines gefangenen Raumes mit
entsprechender nachgestellter Bezeichnung.

Beispiel im Bettenturm BT17 auf Ebene 15 (siehe Abbildung 5):
Schleuse Stiegenhaus 3 erhalt Raumnummer 15.0S.03
Stiegenhaus 3 erhalt Raumnummer 15.0S.03.1
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Abbildung 5: Beispiel fur die Vergabe der Raumnummer fur Stiegenhauser (Bauteilgruppen 10)
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Tdrnummern bei Stiegenhausern (Bauteilgruppen 10):

Die Turnummern bei Stiegenhdusern bzw. Stiegenhaus Schleusen in der Bauteilgruppe 10
setzen sich zusammen aus der Ebene (ohne fuhrende Null), der Stiegenhausnummer sowie
einer fortlaufenden Nummer je Tre.

Beispiel: Stiegenhaus 2 im Bauteil 10, Ebene 07:
Tdrnummern 7.02.01, 7.02.02, usw. (siehe Abbildung 6 unten)

Die Vergabe der Turnummern erfolgt vom Zugang der jeweiligen Ebene aus beginnend im
Uhrzeigersinn aufsteigend.

G OTINH3GRP o \
70201:F ,./0?08112

ﬁ![;, 409

STIEGENHAUS 2
07 5G 000 002
0705021

...................

Abbildung 6: Beispiel fiir Tirnummern bei Stiegenhéusern (Bauteilgruppe 10)

Raumnummern von Stiegenhdusern (Bauteilgruppen 20):

Die Raumnummern von Stiegenhdusern setzen sich zusammen aus der Ebenennummer, der
Bezeichnung ,0S*, der AKH-Feldbezeichnung (jenes Feld, in welchem sich das Stiegenhaus
befindet) sowie einer fortlaufenden Nummer. Fiir einen Ubersichtsplan hinsichtlich AKH-Felder
siehe mitgeltendes Dokument ,Ubersicht Plan-Bereichseinteilung AKH".

Beispiel im BT29 auf Ebene 04 (siehe Abbildung 7):
Stiegenhaus K3/1 erhalt Raumnummer 04.0S.K3.1
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Abbildung 7: Beispiel fur die Vergabe von Raumnummern fir Stiegenhduser (Bauteilgruppen 20)

Hinweis: Bei Vergabe einer Raumnummer fiir ein neues Stiegenhaus sind hinsichtlich der
fortlaufenden Nummerierung stets alle bestehenden Stiegenhduser in einem Feld zu
berticksichtigen (auch jene in anderen Bauteilen innerhalb des entsprechenden Feldes). Die
Nummerierung der Stiegenhuser ist mit VAMED/PPO abzustimmen.

Ist dem Stiegenhaus eine Schleuse vorgeschalten, so bekommt das Stiegenhaus die
Raumnummer gemall Systematik eines gefangenen Raumes mit entsprechender
nachgestellter Bezeichnung. (wie in den Bauteilgruppen 10)

Tdrnummern bei Stiegenhausern (Bauteilgruppen 20):

Die Turnummern bei Stiegenhdusern bzw. Stiegenhaus Schleusen in der Bauteilgruppe 20
setzen sich zusammen aus der Ebene (ohne fiihrende Null), der Stiegenhaus- bzw.
Schleusennummer sowie einer fortlaufenden Nummer je Tire.

Beispiel Stiegenhaus L6/5 im Bauteil 24, Ebene 04:
Tarnummer 4.L6.5.01 (siehe Abbildung 8)

Die Vergabe der Turnummern erfolgt vom Zugang der jeweiligen Ebene aus beginnend im
Uhrzeigersinn aufsteigend.
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Abbildung 8: Beispiel fiir Tirnummernvergabe in Stiegenhdusern (Bauteilgruppen 20)

Raumnummern von Aufziigen:

Bei Aufziigen wird die ,verkurzte* Topnummer des Aufzuges als Raumnummer vergeben.

Beispiele:
Topnummer: 09 TR U.3 9.0
Verkirzte Topnummer = Raumnummer: 09.U3.90

Topnummer: 04 TR Z.0 14.0
Verkirzte Topnummer = Raumnummer: 04.20.14.0

Topnummer: 03 TR ZG.4 26.2
Verkirzte Topnummer = Raumnummer: 03.2G.4262

Insbesondere bei der Ermittlung der verkiirzten Topnummer als Raumnummer (aber generell
bei der Raumnummernvergabe) ist darauf zu achten, dass die Raumnummer aus
datenbanktechnischen Griinden ohne Punkte max. 8 Zeichen lang sein darf (mit Punkten max.
10 Zeichen in der Datenbank). Gegebenenfalls missen Zeichen gekiirzt werden (in der Regel
die letzten Punkte in der Raumnummer; siehe Beispiele oben).

Tdrnummern bei Aufziigen:

Aufzugskabinentiiren erhalten keine Turnummern.

2.8. Technikzonen (Technikebenen)

Raumnummern in/von Technikzonen:

Die Raumnummerierung von Technikzonen in den Technikebenen bzw. die
Raumnummerierung von R&umen in Technikzonen erfolgt nach dem Koordinatensystem, da
hier weiterhin keine systematischen Bezeichnungen auler den Achsbezeichnungen
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erkennbar sein werden. Sie erhalten statt einer tatsdchlichen Raumnummer die ,verkurzte*
Topnummer.

Beispiel:
Topnummer: 11 RAS.2 5.2
Raumnummer (verkirzte Topnummer): 11.52.52

Ausnahme: Rdume, welche sich in abgeschlossenen Bereichen (z.B. Abteilungen) innerhalb
von Technikebenen befinden (z.B. Blros, Werkstatten, ...) erhalten jedoch die tatsachliche
Raumnummer (niedrigste Tirnummer) nach AKH Standard (z.B. 11.G0.02), siehe Abbildung
9.

In Bezug auf die Bildung und max. Lange der Raumnummern sind unbedingt die Angaben in
Kapitel 2.3 zu beachten!

e
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Abbildung 9: Beispiel fiir Raumnummerierung in Technikzonen

Tdrnummern in Technikzonen:

Die Turnummern in Technikzonen setzen sich zusammen aus der Ebene, der
Zonenbezeichnung sowie einer (je Zone) fortlaufenden Nummer. Die verschiedenen
Zonenbezeichnungen lauten wie folgt:

ZM ... Zone Mitte
ZA ... Zone Aulden
ZN ... Zone Nord
Z0O ... Zone Ost
ZS ... Zone Sud
ZW ... Zone West

Beispiel fur Turnummer auf Ebene 02 in Zone Nord: 2.ZN.22
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Beispiel fur Tirnummer auf Ebene 10 in Zone Aul3en 10.ZA.140

Bei der Vergabe einer fortlaufenden Nummer (letzte 2-3 Stellen der Turnummer) sind stets
(bauteilibergreifend je Ebene!) alle bestehenden Nummern zu betrachten, um die nachste
Jreie® Nummer zu erhalten. Eine Abstimmung diesbeziiglich mit VAMED/PPO wird empfohlen.

Die Zoneneinteilung findet in den Gebauden des Bauabschnitts 4 sowie im BT 50 Verwendung.
Eine Ubersicht betreffend Zoneneinteilung kann dem Dokument ,AKH_Ubersicht-
BT_Lageplan“ enthnommen werden.

Diese Turnummern werden insbesondere fir die SchlieRanlage verwendet, auf der
Orientierungsbeschilderung hingegen wird in Technikzonen stets die Topnummer (in anderer
Schreibweise, z.B. 11:M.1/9.0 bei Topnummer 11 RA M.1 9.0) der Ture anstelle oben
genannter Turnummer auf den Turschildern angefthrt.

Bei Raumen, welche sich in abgeschlossenen Bereichen (z.B. Abteilungen) innerhalb von
Technikebenen befinden (Blros, Werkstatten, ...) erhalten jedoch die Turen die tatséchlichen
Turnummern nach AKH Standard (z.B. 11.G0.02).

2.9. Technikrdume und Technikschachte (Nutzerebenen)

Raumnummern von Technikraumen:

Bei Technikrdumen im Kern der Anlage wird die ,verkirzte* Topnummer des Raumes als
Raumnummer vergeben.

Beispiele:
Topnummer: 05 RAT.05.1
Raumnummer: 05.T0.51

Topnummer: 02 TE Z.0 26.2
Raumnummer: 02.Z0.26.2

Topnummer: 05 RA NC.3 19.2
Raumnummer: 05.NC.3192

Hinweis: Technikraume, welche einen Zugang Uber eine Schachttire (Tire mit
rundumlaufenden Rahmen) besitzen, erhalten die Raumart TE in der Topnummer. Andernfalls
wird die Raumart RA vergeben (bei TechnikrAumen mit Zugang durch eine normale Tire mit
ebener Zugangsmaoglichkeit).

In Bezug auf die Bildung und max. Lange der Raumnummern sind unbedingt die Angaben in
Kapitel 2.3 zu beachten!

Eine Ausnahme bilden hierbei Technikraume fiir GroRgeréte (z.B. Rontgentechnikraum, CT-
Technikraum, MR-Technikraum). Jene TechnikrAume erhalten stets eine tatsédchliche
Raumnummer nach der Systematik der Raumnummerierung im Kern der Anlage (z.B.
06.F4.17).
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Vereinzelte Technikrdume, welche jedoch im Bestand noch eine ,echte” Raumnummer haben,
sollten bei kleineren Umbauten diese Raumnummer behalten. Bei grol3eren Umbauten wird
die Raumnummer jedoch durch die verkirzte Topnummer ersetzt — wie oben angefihrt.

Raumnummern von Technikschachten:

Technikschachte erhalten im Plan prinzipiell keine Raumnummer, sondern lediglich eine
Topnummer.

Da aber aus organisatorischen- und Systemgrinden (z.B:. fir die Datenbank) eine
Raumnummer notwendig ist, erhalten Technikschachte als Raumnummer die verkurzte
Topnummer (siehe auch Beispiele oben, gleiche Schreibweise wie bei den Technikrdumen).

Zum Umgang mit Topnummern in Datenbanken siehe mitgeltendes Dokument ,Richtlinie zur
Festlegung von Topnummern im AKH Wien (AKH WIEN - PuA Standards 4.4.3
TOPNUMMERNBEZEICHNUNG)".

Turnummern fur Technikraume und Technikschéchte:

Da Technikrdume und Technikschichte wie oben erwdhnt keine richtige Raumnummer
(sondern eine verkirzte Topnummer) erhalten, wird die Vergabe der Turnummern bei
Technikraumen-/schéchten wie folgt beschrieben.

Die Techniktirnummern im Kern der Anlage setzen sich zusammen aus der Nummer des
jeweiligen Raumes (Ganges), von dem aus der Technikraum/-schacht zugénglich ist, sowie
einer fortlaufenden Nummer mit einem zusatzlichen T als Bezeichnung an der jeweiligen Ture.

Beispiel im Gang 4.A0.00:
Techniktirnummern 4.A0.00.01T bis 4.A0.00.99T

Hinweis: Im Falle der Technikraume und Technikschachte entspricht somit die niedrigste
Tdrnummer nicht der Raumnummer (wie in den obigen Kapiteln erwéhnt), sondern es handelt
sich um ein eigenes Nummerierungssystem!

Die Vergabe der Technik(schacht-)tirnummern in Gangen (Raumart ZN (Zonen), siehe
»Richtlinie zur Festlegung von Topnummern im AKH Wien (AKH WIEN - PuA Standards 4.4.3
TOPNUMMERNBEZEICHNUNG)") istim Kern der Anlage ahnlich der Systematik der Vergabe
von Tdrnummern bei Raumen, wobei die fortlaufende Nummer entscheidend ist. Ahnlich wie
in Stadtstrallen werden die Technik(schacht-)tirnummern nach geraden und ungeraden
Gangseiten sortiert, wobei die ungeraden Seiten immer links liegen; Blickrichtung in Gangen,
welche parallel zur Fassade verlaufen im Uhrzeigersinn, in Gangen, welche normal zur
Fassade verlaufen in Richtung Fassade. Techniktiren auf der linken Gangseite erhalten somit
ungerade Technik(schacht-)tirnummern (z.B. 4.A0.00.01T, 4.A0.00.03T, usw.). Techniktiren
auf der rechten Gangseite erhalten demensprechend gerade Technik(schacht-)tirnummern
(z.B. 4.A0.00.02T, 4.A0.00.04T, usw.).

Bei den Technik(schacht-)tirnummern in Gangabschnitten werden die
Buchstabenbezeichnungen fir Gangabschnitte ignoriert.
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Beispiel in den Gangen 7.B0.00.A, 7.B0.00.B und 7.B0.00.C:
Technik(schacht-)tirnummern 7.B0.00.01T bis 7.B0.00.99T

Die Vergabe der Technikschachttirnummern in RGumen (Raumart RA, siehe ,Richtlinie zur
Festlegung von Topnummern im AKH Wien (AKH WIEN - PuA Standards 4.4.3
TOPNUMMERNBEZEICHNUNG)®) erfolgt im Kern der Anlage ausgehend von der
Raumnummer im Uhrzeigersinn aufsteigend, beginnend bei der Hauptzugangsttre (in der
Regel jene Tir mit der niedrigsten Tarnummer).

Beispiel im Raum 4.A0.02: Technikschachttirnummern 4.A0.02.01T bis 4.A0.02.99T

Zusétzlich eingefligte Techniktiren zwischen zwei bestehenden Techniktiiren bekommen als
Tarnummer einen Buchstaben (Kleinschrift) als Index.

Beispiel:

8.F1.00.01T 1.er Techniktdr

8.F1.00.01aT Zwischentir 1

8.F1.00.01bT Zwischentir 2

8.F1.00.01cT Zwischentir 3

8.F1.00.03T nachste Techniktir (auf linker Gangseite — ungerade Nummern)

Turnummern fur Technikschachte in Technikraumen:

Technikschachttiiren, welche sich innerhalb von Technikraumen (mit verkuirzter Topnummer
als Raumnummer) befinden, erhalten die folgende Tirnummer: Die TUrnummer wird von jener
Tarnummer der Tir zum Technikraum abgeleitet mit einem zusatzlichen Index (1, 2, 3, usw.)
vor dem T.

Beispiel (siehe Abbildung 10):
Tdr zum Aufzugsmaschinenraum 04 RA B.0 5.1 erhélt Turnummer 4.D09.00.03T
Technikschachtttr im Aufzugsmaschinenraum erhélt Tirnummer 4.09.00.031T

Waren weitere Technikschachttiiren im Technikraum vorhanden, so wirden diese die
Tdrnummern 4D900032T, 4D900033T, usw. erhalten (Vergabe erfolgt im Uhrzeigersinn,
beginnend bei der Zugangstiire zum Raum).
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Abbildung 10: Beispiel fiir Technikschachttiirnummer in Technikraum (Bauteil 10)
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Tdrnummern fur Technikschranke:

Technikschranke, welche sich aufRerhalb von Technikraumen/Technikzonen befinden,
bekommen ebenfalls eine Tuirnummer wie Technikschachte und Technikrdume, weil fir
Haustechnik und Orientierung notwendig. Technikschrédnke werden allerdings nicht wie ein
eigener Raum behandelt und erhalten keine eigene Topnummer bzw. Raumnummer.

Technische Anlagen:

Anlagen wie beispielsweise eine Bettenwaschanlage oder eine Spulanlage, welche sich in der
Regel zwischen einem reinen und unreinen Bereich befinden, werden Ublicherweise nicht als
eigene Raume definiert. Diese Anlagen erhalten somit keine eigene Raumnummer. Ist die
technische Anlage (z.B. zur Wartung) Uber Tiren zugénglich, so erhalten jene Tiren jedoch
Tarnummern wie Technikschachte/Technikrdume.

2.10. Tur-und Raumnummern von Patient*innen-Zimmern

Aufgrund der aktuellen Projekte in den Bettenhausern kommt es mitunter zu Verschiebungen
der Stationsgrenzen uber den ,genormten” Stationsbereich hinaus. Die Raumnummern und
Tarnummern der Patient*innen-Zimmer bleiben jedoch auch bei Stationserweiterungen gleich.
Die Zugehorigkeit der entsprechenden Zimmer zur jeweiligen Station wird mittels
Orientierungsbeschilderung  (Bettenbuchtenschilder  bzw.  Zimmernummern-Schilder)
angezeigt.

Sofern eine Bettenbucht baulich ,geschlossen” wird und somit vor den Patient*innen-Zimmern
ein Vorraum entsteht, ist diesem neu entstandenen Raum in der Regel die Raumnummer
abgeleitet von den jeweiligen dahinterliegenden Patient*innenzimmern zu vergeben. An den
letzten beiden Stellen der Raumnummer ist ,,0 zu vergeben.

Beispiel: Die Bettenbucht vor den Patient*innen-Zimmern 17.B7.01 und 17.B7.02 wird vom
Gang abgetrennt und damit entsteht ein Vorraum. Dieser Vorraum erhalt die Raumnummer
17.B7.00. (Der Vorraum erhdlt in der Topnummer die Raumart ZN)

3. Systematik der Raum- bzw. Turnummern fir aul3enliegende Bauteile
bzw. Altbauten (Bauteilgruppen 30, 40, 50, 60, 70 und 80)

3.1. Abgrenzung zum Kern der Anlage

Eine Ubernahme des Kern-Standards ist hier nicht so ohne weiteres anwendbar, da
funktionelle Ablaufe, Baustruktur und dementsprechend Suchkriterien anders liegen. Dariber
hinaus ist auch der Innenausbau anders (andere Raster, kleinteiligere Wandverkleidungen
u.d.), was ebenfalls zu Systemanderungen fuhrt und aus organisatorischen Griinden Teile der
bisherigen Information weiterverwendet werden missen.
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3.2. Besonderheit Raumnummern BT33/BT34/ BT41

Die Bauteile 33, 34 und 41 z&hlen zwar aufgrund ihrer Bauteilnummer zu den aufRenliegenden
Bauteilen, es wird jedoch die Systematik der Raum- bzw. Tirnummerierung wie fir den Kern
der Anlage angewendet. (siehe Kapitel 2)

3.3. Besonderheit Raumnummern BT61 und BT61.1

Fir den BT61 ist der Bereich der Raumnummern von 61.xx.001 bis 61.xx.199 vergeben und
fur den BT61.1 ist der Bereich der Raumnummern ab 61.xx.200 vergeben!

3.4. Raum- und Tdrnummern

Die Codierung der Raum- und Tarnummern erfolgt in den aufR3enliegenden Bauteilen prinzipiell
Uber den Bauteil (die beiden ersten Stellen) und Ebenennummer (die vierte und funfte Stelle),
die Turmmummer (ab der siebenten Stelle) und nachgestellte Bezeichnungen fir
»Zwischenrdume* und "gefangene"” Raume siehe auch Abbildung 11, Technikschachttiren u.a.

Beispiel fir Nummerncode der Raumnummern und Turnummern (fur die Plandarstellung):
61.03.021

61.03.021.1 .Zwischenraum*
61.03.021B .gefangener® Raum
XX Bauteill
. Punkt
XX Ebene
. Punkt
XXX laufende Nummer (TUrnummer)
X Zusatzbezeichnung (z.B." gefangener" Raum, A-Z)
. Punkt (nur bei ,Zwischenraum)
X Tdrnummer ,Zwischenraum® (eingefiigtem Raum, 1 - 9)
zu AKH-Wien - Planungs- und Ausfuhrungsrichtlinien 18 /26
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Abbildung 11: Beispiel fur die Raumnummerierung gefangener Raume (Bauteilgruppen 30-80)

In Bezug auf die Bildung und max. Lange der Raumnummern in der Datenbank (10 Stellen
inkl. Punkte) sind unbedingt die Angaben in Kapitel 2.3 zu beachten! Wie im Kern der Anlage

gelten die Angaben zur LAnge der Raumnummern auch in den auf3enliegenden Bauteilen.

Im Fall von gefangenen Radumen, welche tber gefangene Rdume zugénglich sind, wird in den

aul3enliegenden Bauteilen der Index des vorgeschalteten Raums weitergefuhrt (siehe
Abbildung 12).
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Abbildung 12: Beispiel fiir die Raumnummernvergabe bei gefangenen Ridumen, welche iiber gefangene Ridume zugdnglich

sind - in aufSenliegenden Bauteilen
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Abbildung 13: Beispiel fiir Raumnummernvergabe in aufSenliegenden Bauteilen

Die Raumnummer ist auch in den aul3enliegenden Bauteilen immer die insgesamt niedrigste
Tarnummer.

Ist die Turnummer nicht gleichzeitig die Raumnummer, wird die Raumnummer, d.h. die
niedrigste Turnummer in sehr kleinem Druck auf dem Turschild angegeben, um diesen
Umstand zu verdeutlichen und jederzeit die Raumnummer identifizieren zu kdnnen.

Die Vergabe der Raumnummern (inkl. Gange) wird vom Zugang des Bereiches aus links
beginnend und im Uhrzeigersinn weiterfihrend vergeben (siehe Abbildung 13).

Raumnummern von Flachen auRerhalb der Gebaude:

Flachen, welche sich aulRerhalb des Gebaudes befinden, aber noch zum Bauteil zugehérig
sind (z.B. Ladezone, Anlieferung) erhalten im Plan prinzipiell keine Raumnummer, sondern
lediglich eine Topnummer. Da aber hier aus organisatorischen- und Systemgriinden (z.B:. fir
die Datenbank) eine Raumnummer notwendig ist erhalten sie als Raumnummer die verkirzte
Topnummer.

3.5.  Ebenennummerierung

Die Ebenennummerierungen gehen inklusive aller Technikebenen von Ebene 99 bis 25, wobei
die Haupteingangsebene bei den aul3enliegenden Bauteilen unterschiedlich ist und sich an
der 4. und 5. Stelle der Raumnummer befindet.

3.6. Gangnummerierung

In den aulRenliegenden Bauteilen werden Génge hinsichtlich der Nummerierung wie Raume
(jedoch Raumart ZN) behandelt.

3.7.  Stiegenhauser und Aufziige

Raum- und Tirnummern von Stiegenhausern:

Die Raum- und Turnummerierung von Stiegenhausern in auf3enliegenden Bauteilen erfolgt
wie in den Bauteilgruppen 20. (siehe dazu Kapitel 2.9)

Raum- und Tirnummern von Aufzigen:

Bei Aufziigen wird die ,verkirzte* Topnummer des Aufzuges als Raumnummer vergeben,
diese Systematik ist wie im Kern der Anlage (siehe Kapitel 2.9). Aufzugskabinenttren
erhalten keine TUrnummern.

3.8. Technikraume und Technikschéachte

Raumnummern von Technikraumen:
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Die Technikrdume bekommen in den auf3enliegenden Bauteilen — anders als im Kern der
Anlage — eine Raumnummer nach der Raumnummern-Systematik der aul3enliegenden
Bauteile (siehe Kapitel 3.4).

Beispiel eines Technikraums im BT71:

Raumbezeichnung: Technik
Topnummer: OO0 RAPN.151
Raumnummer: 71.00.006

Tdrnummern fur Technikrdume:

Die Turen der Technikraume erhalten in den aul3enliegenden Bauteilen — anders als im Kern
der Anlage — eine Turnummer nach der Tirnummern-Systematik der auf3enliegenden Bauteile
(siehe Kapitel 3.4).

Beispiel eines Technikraums im BT71 (mit einer Zugangstiire vom Gang):

Raumbezeichnung: Technik
Topnummer: OO0 RAPN.151
Raumnummer: 71.00.006
Turnummer: 71.00.006

Raumnummern von Technikschachten:

Technikschachte erhalten im Plan prinzipiell keine Raumnummer, sondern lediglich eine
Topnummer.

Da aber auch hier aus organisatorischen- und Systemgrunden (z.B:. fiur die Datenbank) eine
Raumnummer notwendig ist erhalten Technikschachte als Raumnummer, die verkirzte
Topnummer.

Zum Umgang mit Topnummern in Datenbanken siehe eigenes Dokument ,Richtlinie zur
Festlegung von Topnummern im AKH Wien (AKH WIEN - PuA Standards 4.4.3
TOPNUMMERNBEZEICHNUNG)".

Tdrnummern fur Technikschachte:

Da Technikschéchte wie oben erwdhnt keine eigene Raumnummer erhalten, wird die Vergabe
der Turnummern bei Technikschéachten wie folgt beschrieben.

Insbesondere in den Altbauten (Gebaude des 1. und 2. Bauabschnitts) erfolgte die Vergabe
der Techniktirnummern bisher ebenenweise je Bauteil. Die Techniktirnummern setzen sich
zusammen aus der Bauteilnummer, der Ebenennummer und einer fortlaufenden Nummer mit
einem zusétzlichen T als Bezeichnung an der jeweiligen Ture.

Beispiel im BT67 auf Ebene 05:
Techniktirnummern 67.05.01T bis 67.05.99T

Zur besseren Auffindbarkeit der Techniktiren ist jedoch kunftig nach Maoglichkeit
(insbesondere bei Neubauten) anzustreben, die Nummerierung der Techniktliren der im Kern
der Anlage verwendeten Systematik zuzufiihren. (siehe Kapitel 2.11) Gemal jener Systematik
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setzen sich Techniktirnummern zusammen aus der Nummer des jeweiligen Raumes
(Ganges), von dem aus der Technikschacht zuganglich ist, sowie einer fortlaufenden Nummer
mit einem zusétzlichen T als Bezeichnung an der jeweiligen Ture.

Beispiel im Gang 67.05.100
Techniktirnummern 67.05.100.01T bis 67.05.100.99T

Beispiel im Raum 67.05.101A (gefangener Raum)
Techniktirnummern 67.05.101A.01T bis 67.05.101A.99T

Die Vergabe der Techniktiirnummern soll jedoch — wie auch bei den Tir-/Raumnummern in
den auf3enliegenden Bauteilen - vom Zugang der Zone/Raumes aus links beginnend und im
Uhrzeigersinn weiterfihrend erfolgen.

Zusatzlich eingefligte Techniktiren zwischen zwei bestehenden Techniktiiren bekommen als
Tarnummer einen Buchstaben (Kleinschrift) als Index.

Beispiel:

67.05.100.01T 1.er Techniktlr
67.05.100.01aT Zwischentir 1
67.05.100.01bT Zwischentlr 2
67.05.100.01cT Zwischentlr 3
67.05.100.02T 2.er Techniktdr

Tdrnummern fur Technikschranke:

Technikschranke, welche sich aufRerhalb von Technikraumen/Technikzonen befinden,
bekommen ebenfalls eine Tuirnummer wie Technikschachte und Technikrdume, weil fir
Haustechnik und Orientierung notwendig. Technikschrédnke werden allerdings nicht wie ein
eigener Raum behandelt und erhalten keine eigene Topnummer bzw. Raumnummer.

Technische Anlagen:

Anlagen wie beispielsweise eine Bettenwaschanlage oder eine Spulanlage, welche sich in der
Regel zwischen einem reinen und unreinen Bereich befinden, werden Ublicherweise nicht als
eigene Raume definiert. Diese Anlagen erhalten somit keine eigene Raumnummer. Ist die
technische Anlage (z.B. zur Wartung) Uber Tiren zugénglich, so erhalten jene Tiren jedoch
Tarnummern wie Technikschachte/Technikraume.

3.9. AuBenanlagen (BT 50)

Der Bauteil 50 bildet hinsichtlich der Raum- und Tarnummerierungen eine Ausnahme, da es
sich um Aul3enanlagen (wie z.B. Versorgungskollektor) handelt. Damit die
Technikraume/Technikschéchte besser aufgefunden werden konnen (da verschiedene
Bauten am AKH-Geldnde zum BT50 z&hlen), werden in den Raumnummern/Tirnummern die
Koordinaten angefihrt.
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Raumnummern (BT 50):

Raume, Technikraume und Technikschachte im BT 50 erhalten als Raumnummern die
verklrzten Topnummern, wie im Kern der Anlage (siehe Kapitel 2.10).

Beispiel:
Topnummer = 05 RA AU.4 954
Raumnummer = verkirzte Topnummer = 05.AU.4954

Tdrnummern (BT 50):

Bei den R&umen, Technikraumen und Technikschachten im BT 50 setzen sich die
Tdrnummern zusammen aus der Ebene, der Zonenbezeichnung sowie einer (je Zone)
fortlaufenden Nummer - wie im Kern der Anlage (siehe Kapitel 2.10).

Zonenbezeichnungen:
ZM ... Zone Mitte

ZA ... Zone Aulden
ZN ... Zone Nord

Z0O ... Zone Ost

ZS ... Zone Sud

ZW ... Zone West

Beispiel fir eine Tarnummer in Ebene 00 in Zone Sid: 0.Z2S.30

Bei der Vergabe einer fortlaufenden Nummer (letzte 2-3 Stellen der Tirnummer) sind stets
(bauteilibergreifend je Ebene!) alle bestehenden Nummern zu betrachten, um die nachste
Jreie® Nummer je Zone zu erhalten. Eine Abstimmung diesbeztglich mit VAMED/PPO wird
empfohlen.

Ubersichtsplan betreffend Zoneneinteilung siehe Dokument ,AKH_Ubersicht-BT_Lageplan®.
Die Zoneneinteilung findet in den Gebauden des Bauabschnitts 4 sowie im BT 50 Verwendung.

Diese Turnummern werden insbesondere fir die SchlieRanlage verwendet, auf der
Orientierungsbeschilderung hingegen wird in Technikzonen stets die Topnummer (in anderer
Schreibweise, z.B. 0:UE.2/37.1 bei Topnummer 00 RA UE.2 37.1) der Tire anstelle oben
genannter Turnummer auf den Tlrschildern angefiihrt.

4. Mitgeltende Dokumente

0 Richtlinie zur Festlegung von Topnummern im AKH Wien (AKH WIEN - PuA
Standards 4.4.3 TOPNUMMERNBEZEICHNUNG)
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o0 Richtlinie zur Festlegung von Raumbezeichnungen im AKH Wien (AKH WIEN
- PuA Standards 4.4.1 RAUMBEZEICHNUNG)

0 Grafische Darstellung OR 000-0910_FB

o AKH_Ubersicht-BT_Lageplan

o Ubersicht Plan-Bereichseinteilung AKH
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