Schutzkonzept Hauptverteilungen 10kV/400V im AKH — Prinzipaufbau

10kV Schutzgerst

- Steuerung der 10kV Schaltanlage

- Steuerung der 400V Einspeise- u. Kuppelschalters per Drahtverbindung

- Steuerungsrelevante Rickmeldungen von der 400V Seite per Drahtverbindung

- zus. Verriegelungen zur 400V Seite per IECE61850 Kommunikation zum 400V Schutzgerit

Schutzausisung

Seusrung

WT: - zentrale VorOrt -Steuerstelle
MT: - hoher Verdrahtungsaufwand zw. 10kV und 400V
i sind mehrere Felder auf der 400V steuerbar (BCUOL) werden die Schutzgerite sehr grol
maduisr bedingt durch die benédtigten Ein- und Ausginge fir die direkte Verdrahtung
- bei abgesetzten Trafostationen lange Kabelwege der Stever- und Meldekreise

2 mocular

8 T4 4 7mm 400V Schutzgerat

I - Erfassung mehrerer Messstellen parallel
"‘H— . - getrennte Messwerterfassung der einzelnen Felder {Einspeisung , Kupplung)
- Erfassung der Schienenspannung und Detektion von Spannungsschwankungen (Stdrschrieb)

ir'f'_i - Schutz der Sammelschiene
I

3

I

|

WT: - zentrale Informationssammelstelle der 400V Schaltanlage (Einspeisung, KPL)
- modulare Erweiterbarkeit -» Anpassung an zusdtzliche Messstellen bzw. Informationsumfang
dzt. 5iP5 (Einbauplatz im Feld) fiir max.4 Messstellen ausgelegt!
- Steuerungsfunktionalitat der 400V Leistungsschalter maglich

0,4KW Euppelschiene

RuUcmeldunpen [FW Betrisbf/Test: 3W L-suspelost On/Fem)

zu AKH-Wien - Planungs- und Ausfiihrungsrichtlinien v3.2 113
VKMB/QM (19.03.2021) offentlich 4617-01



VAMED

Schutzkonzept Hauptverteilungen 10kV/400V im AKH — Abgesetzte Stationen

L1okV
Micht mocuisre Nicht maculsre
.!.Jwﬁhrl_'ns A J!rlih-rl.!!E
L 10kV Schutzgerdt LD
Compact od.  FaER Campact Dd. 7S

- nur Steuerung der 10kV Seite
I - Einsatz  kleinerer”, nicht modularer
Schutzgerdte aufgrund der geringeren
Anzahl von Ein- baw_ Ausgdngen

Schutzsuzidzung
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Riickmeidungen [FW Bstrien/Tast: IWL-auszelst: Ort/Fem]

Riickmelunzen [FW Bstrisn/Test; 3WL-susgeids: Ort/Fem)

ADOV Schutzgerat
3 ST : : abgesetzte Trafostation
- Sreusrung der 200V Leistungsschalter (Emspeisung, Kupplung, bzw. weitere LS)

- Schutz der Sammelschiens

- Erfassung mehrerer Messstellen paraliel

- getrennte Messwerterfassung der einzelnen Felder (Einspeisung , Kupplung)

- Erfassung der Schienenspannung und Detektion von Spannungsschwankungen {Stdrschrieb)

VT:

-zentrale Steuerstelle der 400V Ebene

- zentrale Informationssammelstelle der 00V Schaltanizge (Einspezung, KPL)

-modulare Erweiterbarkeit -> Anpassung an zusdtzliche Messstellen bzw. Informationsumfang
-Vemiegelungen zur 10kV Schaltanlage iber IEC618508us

- geringer Verdahtungsaufwand zw. 10kV und 400V (Mitnahme}
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Kommunikationsstruktur Hauptverteilungen 10kV/400V im AKH

Leitstellemanko pplung
fiber Ethernst 100Mbit/
1GBit

Protokoll IEC 60870-5-
104 /61850 Verbindung zu
PAS- Mosaikansteuerung)
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- Datenkonzentration in der Station (3VA, Bindrsignale)
- Verwaltung von dezentralisierten Aufgaben [Abwurf)
- keine Stationsibergreifende Verdrahtung notwendig
- erweiterbare /O Einheiten angepasst an die Stationsgrole

abgesetzte Trafostation BT x
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| - Datenkonzentration in der Station (3VA, Bindrsignale) |
! - Verwaltung von dezentralisierten Aufgaben [Abwurf] |
! - keine Stationsibergreifende Verdrahtung notwendig |
| - enweiterbare |/0 Einheiten angepasst an die Stationsgrole, bzw. an diei
| abgeseizte TrafostationBTy _ _ _ _ ResumaufteiungderAnlege . _ _._._._. i
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