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PRAAMBEL ZUM BESTANDSSCHUTZ

Der Begriff ,Bestandsschutz® stammt aus einer Interpretation Offentlichen Rechts,
insbesondere aus dem o6ffentlichen Baurecht, und beschreibt den Umstand, nach dem eine
Genehmigung in ihrer urspringlichen Form weiter gilt, obwohl neuere Gesetze scharfere
Anforderungen stellen und aktuell zur Erlangung einer gleichen Genehmigung diese
schérferen Anforderungen zu erfullen wéren.

Fur bestehende Gebaude, Anlagen und Maschinen sowie Betriebsanlagen ist i.d.R. ein
behdrdlicher Konsens vorhanden. Darin ist ein — zum Zeitpunkt der Bewilligung — jeweils
betrachteter ,Stand der Technik*/“Allgemeine anerkannte Regeln der Technik* enthalten.
Verandert sich dieser Stand nicht, besteht bei unveranderten Anlagen ein zeitlich
unbeschranktes Nutzungsrecht.!

Sollten jedoch Veranderungen an einem Geb&dude bspw. durch Zu- oder Umbauten
vorgenommen werden, haben diese den jeweils aktuellen bautechnischen Anforderungen
zu entsprechen. Eine Aufweichung dieser Anforderungen enthélt die WBO?%m § 68. Abs. 1:

,,Anderungen und Instandsetzungen an rechtmallig bestehenden Gebauden,
Zubauten, durch die bloRR rechtmallig bestehende einzelne R&ume vergrolRert
werden, sowie Umbauten einzelner Geschol3e in rechtmafig bestehenden Gebauden
sind auch zu bewilligen, wenn sie eine Abweichung des Baubestandes von den
Bestimmungen dieses Gesetzes mindern oder die Einhaltung dieser Bestimmungen
einen unverhaltnismafligen Aufwand erforderte...”

In 8 68 Abs. 1 WBO wird somit normiert, dass bestimmte bauliche MalRnahmen auch dann
zu bewilligen sind, wenn sie bestehende Abweichungen des Baubestandes von der WBO
mindern.

Da die Wiener Bauordnung aktuell fir Gebaude, die aufgrund einer rechtmafig erteilten
behordlichen Genehmigung erbaut wurden, keine Nachristverpflichtungen fir
Eigentimer/Betreiber vorsieht, konnen Eigentimer/Betreiber durch unterlassene
Nachristungen grundsatzlich nicht verwaltungsrechtlich strafbar werden.

Eine behordliche Genehmigung kann jedoch zivil- bzw. strafrechtliche Haftungsanspriiche
nicht zur Ganze abwehren. Vielmehr sind zumutbare Nachriistungsverpflichtungen von
Gebauden flir Eigentimer/Betreiber durch die Judikatur als verpflichtend angesehen
worden, wenn

e Verkehrssicherheitspflichten verletzt/missachtet wurden;
e der aktuelle Stand der Technik, - die allgemein anerkannten Regeln der Technik
nicht eingehalten werden;

e Schutzziele (Sicherheit, Ordnung, Gesundheit, Leben) verletzt werden
Mit dieser Planungs- und Ausfuhrungsrichtlinie werden keine Vorgaben formuliert, wie mit
dem Bestand und dem daran haftenden Konsens umzugehen ist, da die gegenstandliche
Richtlinie angesichts fragmentierter und sich mdglicherweise andernder Rechtslage keine
allgemeinverbindliche Aussage zur Anwendbarkeit von Bestandsschutzgrundsatzen im
jeweils konkreten Fall (Bauwerk, technische Anlage, Medizinprodukte etc.) treffen kann und
dies auch nicht beabsichtigt ist.

Da es keine gesetzliche Verankerung eines allgemeinen ,Bestandsschutzes” in Bezug auf
einmal erteilte Baubewilligungen/Genehmigungen gibt, wird darauf zu achten sein, dass im
Einzelfall die Behtérden in nachgelagerten  Verfahren  objektspezifische-,
anlagenspezifische-, auf den jeweiligen Bestands-Konsens bezogene Entscheidungen so
treffen, dass deren Einhaltung keinen unverhaltnismaRigen Aufwand erfordern.

! RS VWGH Erkenntnis 25.05.1972, VwSIg 8239 A/1972
2 Quelle: Wiener Bauordnung ,Wiener Stadtentwicklungs-, Stadtplanungs- und Baugesetzbuch*-
Stand 07_2018
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1. ALLGEMEINES

1.1 Einleitung

Wesentliche Teile der vormaligen AKH-Hausnorm sind in den Jahren 1978 bis 1980
entstanden. Zu diesem Zeitpunkt war fur viele Teile das Normen- und Richtlinienwesen
noch nicht derart fortgeschritten, wie das heute zum Erstellungszeitpunkt dieser Planungs-
und Ausfuhrungsrichtlinie tblich sind. Ebenso war die elektronisch- und datenbank-
gestitzte Planung — wie heute selbstverstandlich als CAD in Anwendung — noch nicht
erfunden und die damit verbundene Standardisierung/Normierung noch nicht im Einsatz.
Deshalb ist Vieles aus den vormaligen Unterlagen keinem individuellen Sonder- Regulativ
(AKH-Hausnorm) unterworfen, sondern einerseits durch nunmehr gultige Normen- und
Richtlinien, Verordnungen und Gesetze geregelt, andererseits durch Richtlinien fir
Planungs- und Ausfuhrungs-Softwareunterstiitzungen reguliert. Einige seither gultige
Vorschriften kommen auch aus den EU-Regelwerken.

1.2 Geltungsbereich | Abgrenzungen

Diese Richtlinien gelten fir alle baulichen Anlagen auf dem Geldnde des AKH-1090 Wien,
begrenzt von den StralRenzigen Wahringer Gilrtel, Borschkegasse, Lazarettgasse,
Spitalgasse, GielRergasse, Prechtlgasse, sowie die Bauteile (BT) aullerhalb dieses
Gelandes — namlich:

BTY! Archivgebdude Gentzgasse — "Med. Dokumentationszentrum’

BT93 Personalwohnhaus Paltaufgasse — “Klinotel”

Diese Richtlinien ersetzten ab der freigegebenen Version v3.0 folgende Unterlagen:

e AKH HAUSNORM - Ordner 1 bis 8 samt Vorwort, Bandgliederung und
Inhaltsverzeichnis (Versionen/Datumstempel 84-02-14; 78-05-10; 78-09-04; 84-02-14)
e TAV — Technische Anschlussbedingungen und Vorgaben in der Letztfassung

Diese Richtlinien ersetzen nicht die — fur Projekte/Vergaben ublichen — Allgemeine und
Besondere Vorbemerkungen und spezielle Vergabebestimmungen. Diese sind — wie schon
bisher — allgemeingiltig bzw. projektspezifisch zu verfassen.

(Bisher) Nicht erfasst wurden aufR3erdem:

e Schlief3zylinder (in Mobeln, Ausstattungen und Einrichtungen) ausgenommen jener
in Schaltschranken
e Schliefmedien (Schlissel, Karten, und andere)
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1.3 Zielsetzung und Inhalt

Schaffung eines Regelwerkes fir die Neuerrichtung, Erweiterung oder den Umbau von bau-
und haustechnischen Einrichtungen im Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien
Medizinischer Universitatscampus (AKH Wien).

1.3.1 Zielsetzung Allgemein

e Abstimmung von Anschlussschemata (wo sinnvoll und mdglich) der Planer und
Errichter mit den Ansprechpartnern der Betriebsfihrung

o Erlauterung der notwendigen Koordinierungstéatigkeiten der Planer mit den jeweiligen
Ansprechstellen der Betriebsfihrung

o Erstellung eines Nachschlagewerkes zur schnellen und umfassenden Information fur
Planer und Errichter

¢ Festlegung der technischen Gestaltung der Medienanschliisse

e Erreichung einer héchstmdglichen Einheitlichkeit bei den jeweiligen Medienan-
bindungen

e Verhinderung von méglichen Fehlerwirkungen auf die zugehdérigen Gesamtanlagen

¢ Sicherstellung der Homogenitat miteinander vernetzter Systeme

o Gewabhrleistung der Zuverlassigkeit der installierten Anschliisse zur Erreichung eines
Hochstmalles an Versorgungssicherheit

¢ Reibungslose Abwicklung bei der Errichtung von Neuinstallationen und Erweiterung
von bestehenden Anlagensystemen

¢ Bereitstellung der technischen Vorgabeparameter, welche im Zuge der Planung und
Umsetzung einzuhalten sind

¢ Festlegung von Fabrikat-Standards

1.3.2 Life-Cycle Betrachtung

Im Sinne einer homogenen Systemlandschaft ist bei der Umsetzung von Projekten, RI-
Projekten, Malinahmen, Leistungsabrufen etc. besonders darauf zu achten, dass beim
Austausch oder bei der Erweiterung von Systemen oder Anlagen die jeweilige
Systemfamilie nicht verlassen wird. Dadurch bleibt einerseits die Kompatibilitaét und
Erweiterbarkeit im jeweiligen System erhalten und andererseits die Bevorratung von
Ersatzteilen in Menge, Typenvielfalt und dem dafiir benétigten Lagerplatz tGiberschaubar
und kostengulnstiger. Dartber hinaus ergeben sich weitere positive Wirkungen auf den
Schulungsaufwand, die Anwenderwerkzeuge und die Software fur die Stérungssuche.

1.4 Normen und Richtlinien, Verordnungen und Gesetze

Viele Normen und Richtlinien, Gesetze und Verordnungen sind kein langfristig statisches
Gut, sondern werden laufend novelliert, erganzt, Neue kommen hinzu, Alte fallen weg.

VAMED-KMB fiuhrt eine Normendatenbank, in der — fur ihre Leistungsarten — relevante
Normen und Richtlinien, Gesetze und Verordnungen evident und aktuell gehalten werden
und Zugriffe der Leistungstrager/Spartenverantwortlichen darauf zentral organisiert sind.
Trotzdem wird es nicht gelingen, eine objektive Vollstandigkeit von Vorgaben aus Normen
und Richtlinien, Gesetze und Verordnungen fir alle Leistungsarten/Aufgabenstellungen
interner- und externer Leistungserbringer herzustellen.

Es gilt daher die Vorgabe fiir alle Planungs- und Errichtungsaufgaben, dass:

o (selbstverstandlich) alle zutreffenden und giltigen aktuellen Gesetze,
Verordnungen, Normen, Richtlinien einzuhalten sind und
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e mit Abschluss aller Planungsaufgaben/Errichtungsaufgaben verbindlich
auch die zugrunde gelegten Gesetze, Verordnungen, Normen, Richtlinien
(Datum, Fassung) zu dokumentieren sind.

1.5 Bauprodukte | Kennzeichnung und Zulassung | EG-Konformitatserklarung 34

151

Allgemein

Die Vermarktung von Bauprodukten im europaischen Binnenmarkt ist durch die EU-
Bauproduktenverordnung  (Berichtigung) geregelt. Bauprodukte, fur die
harmonisierte Normen (hEN) vorliegen, missen in der Regel CE-gekennzeichnet
werden. Grundlage der CE-Kennzeichnung ist eine Leistungserklarung der Hersteller.
Die Mitgliedstaaten durfen die Bereitstellung auf dem Markt oder die Verwendung von
Bauprodukten, die die CE-Kennzeichnung tragen, weder untersagen noch behindern,
wenn die erklarten Leistungen den Anforderungen fur die vorgesehene Verwendung in
dem betreffenden Mitgliedstaat entsprechen. Fir Bauprodukte, fir die es noch keine
harmonisierte Norm gibt, und fir die keine Europdaische Technische Bewertung (ETB)
erteilt wurde, kbénnen die Mitgliedstaaten weiterhin nationale Kennzeichnungs- und
Zulassungssysteme aufrechterhalten. In Osterreich gibt es hierfiir das UA-Zeichen. Fur
welche Bauprodukte ein UA-Zeichen erforderlich ist, ist in der Baustoffliste OA
festgelegt. Grundlage des UA-Zeichens sind ONORMEN, sonstige technische
Regelwerke oder eine vom OIB erteilte Bautechnische Zulassung (BTZ). Die Ausstellung
einer EG-Konformitatserklarung fir Produkte ist in bestimmten Richtlinien der
Européischen Union zur Harmonisierung der Vermarktung von Produkten zwingend
vorgeschrieben.

Die EG-Konformitatserklarung muss vom verantwortlichen Hersteller oder allenfalls
seinem befugten Bevollméchtigten ausgestellt werden. In Osterreich wird durch § 71
Abs. 1 der GewO 1994 idgF. die Pflicht zur Ausstellung einer EG-Konformitats-
erklarung (Ubereinstimmungserklarung) geregelt. Mit der Ausstellung der EG-
Konformitatserklarung erklart der Verantwortliche, dass das Produkt den wesentlichen
Anforderungen der anzuwendenden Vorschriften der Europdischen Union entspricht
oder dass es mit der Bauart konform ist, fir die eine Baumusterpriifbescheinigung
ausgestellt wurde und den anzuwendenden Vorschriften der Europdischen Union
entspricht. Die EG-Konformitatserklarung ist auszustellen, bevor ein Produkt, fir das die
Ausstellung einer EG-Konformitatserklarung vorgesehen ist, am Européischen
Binnenmarkt in den Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen wird. Die EG-
Konformitatserklarung muss in einer Amtssprache der Europaischen Union abgefasst
werden. Einige Richtlinien der Europaischen Union sehen vor, dass die EG-
Konformitatserklarung mit den Produkten mitgeliefert werden muss. In diesem Fall muss
die EG-Konformitatserklarung in der Originalsprache (lUblicherweise ist dies die Sprache
des Herkunftslandes des Produktes in der Europaischen Union) sowie auch in der
Amtssprache des Landes abgefasst werden, in der das Produkt in Verkehr gebracht
wird. Den Behérden muss die EG-Konformitatserklarung auf Aufforderung unverziiglich
zur Verfiigung gestellt werden. Der Inhalt der EG-Konformitatserklarung ist in den
zutreffenden Richtlinien der Europaischen Union geregelt.

Die EG-Konformitatserklarung muss ab dem letzten Datum der Herstellung des Produkts
mindestens zehn Jahre beim Hersteller aufbewahrt werden, sofern die anzuwendende
Richtlinie nicht ausdriicklich anderes bestimmt.

3 Quelle: OIB Osterreichisches Institut fiir Bautechnik (www.oib.at)
4 Quelle: BMDW Bundesministerium fir Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
(www.bmdw.gv.at) EG-Konformitatserklarung
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15.2

AKH Wien —

VKMB/QM

Im Rahmen der GewO 1994 idgF. sowie des Maschinen-Inverkehrbringungs- und
Notifizierungsgesetzes - MING idgF. sehen derzeit folgende Verordnungen die
Anbringung einer CE-Kennzeichnung am Produkt und die Ausstellung einer EG-
Konformitatserklarung vor:
Maschinen-Sicherheitsverordnung 2010 - MSV 2010
Gasgerate-Sicherheitsverordnung - GSV
PSA-Sicherheitsverordnung — PSASV (PSA =, Personliche Schutzausriistung"*)
Aufzlige-Sicherheitsverordnung 2015 - ASV 2015

Das Anwenden/Einsetzen/Inverkehrbringen von nicht derart gekennzeichneten
Elementen/Produkten/Systemen ist nicht gestattet.

Mdogliche Nachweise fur Kennzeichnung, Zulassung, EG-Konformitét sind:
eine CE-Kennzeichnung

eine ETB (Europaische Technische Bewertung)

ein UA-Zeichen

eine EG-Konformitatserklarung

Kunstliche Mineralfaserprodukte

Von den Herstellern bzw. Lieferanten von Kinstlichen Mineralfaserprodukten muss die
gesundheitliche Unbedenklichkeit ihrer Produkte mit dem RAL-Gltezeichen GZ 388
oder EUCEB Giitesiegel nachgewiesen werden (siehe Vorgaben der Fachvereinigung
Mineralwollindustrie, www.fmi-austria.at). Damit sind u.a. die Freizeichnungskriterien zur
geforderten und ausreichenden Biol6slichkeit, also die nachgewiesene gesundheitliche
Unbedenklichkeit der Dammestoffe, nachzuweisen.

Ansprechpartner: BAUTECHNIK
UMWELT diverse
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RICHTLINIEN

Es gelten die jeweils zutreffenden NORMEN und RICHTLINIEN, GESETZE und
VERORDNUNGEN (siehe Pkt. 1.4) sowie spezielle Verweise auf einzelne Schwerpunkte
in diesen AKH-Planungs- und Ausfihrungsrichtlinien.

Die in einzelnen Kapiteln/Punkten genannten ANSPRECHPARTNER VAMED-KMB sind
detailliert im Anhang Pkt. 6.1 gelistet.

Hygiene-Richtlinien
Das AKH Wien unterliegt hygienerechtlichen Bestimmungen — namlich:

e Verordnung der dsterreichischen Arztekammer tiber die hygienischen
Anforderungen von Ordinationsstatten und Gruppenpraxen (Hygiene-V 2014)

¢ Richtlinien - Arbeitskreis fur Hygiene in Gesundheitseinrichtungen des
Magistrats der Stadt Wien MA 15 — Gesundheitsdienst der Stadt Wien

e Hygienerichtlinien der Univ. Klinik f. Krankenhaushygiene und
Infektionskontrolle®

In diesen Richtlinien sind sowohl Planungsvorschriften, als auch Ausfiihrungsvorgaben und
Prozessvorgaben fir den Betrieb formuliert. Je nach Aufgabe/Rolle sind die jeweils
zutreffenden Punkte zu beriicksichtigen/einzuhalten/nachzuweisen.

Richtlinien fur Gebaude (,, Bauteile®)

Einzelgebaude tragen im AKH Wien die Bezeichnung ,Bauteil* (BT)

Das AKH Wien ist als Bauwerk im Stadtraum bestimmt von den Wiener Bauvorschriften —
namlich:

e Wiener Stadtentwicklungs-, Stadtplanungs- und Baugesetzbuch (Bauordnung
fur Wien — BO fir Wien),

e Verordnung der Wiener Landesregierung, mit welcher bautechnische
Anforderungen festgelegt werden (Wiener Bautechnikverordnung 2015 — WBTV
2015) samt Beilagen OIB-Richtlinien 1 bis 6

e den Landesgesetzen, auf die in WBO und/oder WBTV verwiesen wird.

Die wesentlichen harmonisierten Teile — die OIB-Richtlinien — stiitzen sich dabei auf einen
vorgelagerten Teil — namlich die Begriffsbestimmungen. Diese sind wie ein Glossar
gestaltet, haben aber auch Formel- und Klassifizierungs-/Kategorisierungsteile.

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit®

In der OIB-RL 1 sind Festlegungen zu Tragféhigkeit und Gebrauchstauglichkeit von
Tragwerken und die Berucksichtigung von Einwirkungen darauf getroffen.

Ansprechpartner: BAUTECHNIK

5 Quelle: https://www.meduniwien.ac.at/hp/krankenhaushygiene/hygienemappe/hygienerichtlinien/
6 Quelle: OIB: Osterreichisches Institut fiir Bautechnik — OIB-Richtlinie 1 (Marz 2015)
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2.2.1.1 Nutzlastenkatalog ,AKH BT10“’
Geschichte und Vorgaben:
Urspriinglich wurden allen Tragwerksplanungen zu Grunde gelegt:
1) Mindestnutzlast = 0,50t/m?
2) Auflast fur FuRbodenaufbauten auf Decken und Deckenuntersichten = 0,060 t/m?.
Bei der Ausfihrung wurden die Auflasten stellenweise um bis zu 200% Uberschritten,
sodass — im Zuge des Benitzungsbewilligungsverfahrens Anpassungen/Reduktionen
fur zuldssige Nutzlasten vorgenommen wurden. (sog. ,Nutzlastenkatalog®). Dieser ist
Berechnungsbasis bei allen relevanten Tragwerkseingriffen. Das betrifft auch kleinere
Eingriffe — wie z.B. Freigabe von Kernbohrungen/Durchbriichen, Anderungen von
Boden- und Deckenaufbauten, etc.
Samtliche Eingriffe in die Bausubstanz sind bereits zum Zeitpunkt der Planung mit dem
Ansprechpartner BAUTECHNIK abzuklaren.
Ansprechpartner: BAUTECHNIK
2.2.2 Brandschutz®
2.2.21 Allgemein

In der OIB-RL 2 sind zum Allgemeinen Brandschutz geregelt:

Vorbemerkungen

Begriffsbestimmungen

Allgemeine Anforderungen und Tragféhigkeit im Brandfall
Ausbreitung von Feuer und Rauch innerhalb des Bauwerkes
Ausbreitung von Feuer auf andere Bauwerke

Flucht- und Rettungswege

Brandbekampfung

Besondere Bestimmungen

Betriebsbauten

Garagen, Uberdachte Stellplatze und Parkdecks
Gebéaude mit einem Fluchtniveau von mehr als 22 m
Sondergebaude

Als Sondergeb&ude wird hier auch die Geb&udenutzung Krankenhaus
angefuhrt und dazu bestimmt, dass dafiir jedenfalls ein Brandschutzkonzept zu
erstellen ist, das dem OIB-Leitfaden zu Richtlinie 2 ,, Abweichungen im
Brandschutz und Brandschutzkonzepte® zu entsprechen hat und
entsprechenden Genehmigungsverfahren zuzufiihren ist.

Inden OIB-RL 2.1, 2.2. und 2.3 sind speziell geregelt:

Abweichungen im Brandschutz und Brandschutzkonzepte
Brandschutz bei Betriebsbauten

Brandschutz bei Garagen, uberdachten Stellplatzen und Parkdecks
Brandschutz bei Geb&uden mit einem Fluchtniveau von mehr als 22 m

7 Diverse Bescheidpunkte und Auflagen aus den Behordenverfahren 11_1999
8 Quelle: OIB: Osterreichisches Institut fiir Bautechnik — OIB-Richtlinie 2, 2.1, 2.2, 2.3 (Méarz 2015)
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Grundsatzlich sind alle Planungen von baulichem- und betrieblichem Brandschutz
aufeinander abzustimmen.

2.2.2.2 Brandabschottungen

Hier wird darauf hingewiesen, dass die Kennzeichnung der Brandabschottungen im
AKH, auf Grund der notwendigen Dokumentationspflichten, besondere Anforderungen
beinhaltet.
Die Ausfuhrung der Brandschotte wird ausschlieRlich durch den VKMB
Ansprechpartner BRANDSCHUTZ — BAU, erforderlichenfalls unter Beiziehung und
Beratung eines externen Sachverstandigen, festgelegt.
Sanierung:
Bei der Sanierung werden bis max. 25% der Flache der Brandabschottung erneuert,
wobei darauf zu achten ist, dass ausschlief3lich Baustoffe, die mit den bestehenden
verbauten Brandschutzmaterialien koharieren, zur Anwendung gelangen.
Ist bei einer Sanierung die Verwendung gleichgearteter Brandschutzmaterialien nicht
maglich, ist die Brandabschottung neu zu errichten.
Neuherstellung:
Ab einem VerschlieRen von 25% der Flache der Brandabschottung sind bestehende
Restmaterialien abzutragen und die Abschottung neu zu errichten.
Dauerhafte Kennzeichnung von Brandabschottungen bei einer Sanierung (F_4525):
Beschilderung auf einer Aluminiumplatte im Format 180mm x 100mm auf gelbem
Untergrund mit schwarzer Beschriftung.

PROMAT | ¥ |oniBte

‘PROMA! _TOPtl AA3282

Datumgll m.aoﬁ ‘ | Unterschrift: 120 .
Dauerhafte Kennzeichnung von Brandabschottungen bei Neuherstellung (F_4526):
Beschilderung auf einer Aluminiumplatte im Format 180mm x 100mm auf rotem
Untergrund mit schwarzer Beschriftung.

PROMAT

Ei90[Ei30

PROMASTOP
Die Beschilderung ist unmittelbar beim Brandschott anzubringen und sind beim
Ansprechpartner BRANDSCHUTZ — BAU abzufassen.
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Auf den Schildern sind nachstehende Informationen vorgeschrieben:

e Der Name des Brandschutzsystems und die Bezeichnung der verwendeten
Materialien

e Firmenname und Logo

e Datum der Errichtung

e Unterschrift des Herstellers bzw. Errichters

e Eine laufende Nummer (sechsstellig) beginnend mit AAOXxX.
Diese Nummer wird ausschlief3lich vom VKMB Ansprechpartner
BRANDSCHUTZ — BAU vergeben.

Werden Brandabschottungen durch Fremdfirmen bzw. Dritte errichtet, ist zu
gewahrleisten, dass die fortlaufende Nummerierung weitergefiihrt wird.

Das heil3t: der Auftragnehmer hat tber die 6rtliche Bauaufsicht bzw. Projektleitung die
Beschilderungen mit den fortlaufenden Nummern beim VKMB Ansprechpartner
BRANDSCHUTZ — BAU abzufassen.

Das Formular ,Freigabeschein fur das Offnen von Brandabschottungen (F_4063)" ist,
ungeachtet welcher Arbeiten an Brandabschottungen durchgefiihrt werden, weiterhin
ordnungsgemal auszuftllen und mit dem AKH-Brandschutzbeauftragten sowie der
VKMB-Leitwarte abzustimmen.

Ansprechpartner: BRANDSCHUTZ — BAU
BRANDSCHUTZ — BETRIEB

2.2.2.3 Brandschutzplane
Ansprechpartner: BRANDSCHUTZPLANE

2.2.2.3.1 Erstellung
Die Erstellung erfolgt zentral durch VAMED-KMB.

Die dafur entsprechend notwendigen Datensatze sind durch die damit beauftragten
Planungs- und Errichtungsunternehmen beizubringen.

2.2.2.3.2 Behdrdliche Vidierung

Die Veranlassung und Durchfiihnrung der behérdlichen Vidierung erfolgt zentral durch
VAMED-KMB.

2.2.2.3.3 Verwahrung (vor Ort)

Die Veranlassung und Durchfiihrung der Verwahrung (vor Ort) erfolgt zentral durch
VAMED-KMB.

2.2.3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz®
In der OIB-RL 3 sind dazu geregelt:

e Vorbemerkungen
o Begriffsbestimmungen
e Sanitareinrichtungen

% Quelle: OIB: Osterreichisches Institut fiir Bautechnik — OIB-Richtlinie 3 (Marz 2015)
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Niederschlagswasser, Abwasser und sonstige Abflisse
Abfélle

Abgase von Feuerstétten

Schutz vor Feuchtigkeit

Trinkwasser und Nutzwasser

Schutz vor gefahrlichen Immissionen
Belichtung und Beleuchtung

Ldftung und Beheizung

Niveau und Hohe der Raume
Lagerung geféhrlicher Stoffe
Sondergebaude

Vermeidung umweltbelastender Produkte

Halogenhaltige Kunststoffe oder halogenierte Kohlenwasserstoffe durfen bei
Vorhandensein  gleichwertiger Produkte aus anderen Materialien nicht
geplant/verwendet werden.

Anmerkung: Beachten der OKO-Kauf-Richtlinien der Stadt Wien

Ansprechpartner: BAUTECHNIK
TECHNIK diverse

2.2.4 Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit*°
In der OIB-RL 4 sind dazu geregelt:

Vorbemerkungen

Begriffsbestimmungen

ErschlieBung und Fluchtwege

Schutz vor Rutsch- und Stolperunféllen

Schutz vor Absturzunfallen

Schutz vor Aufprallunfallen und herabstirzenden Gegensténden
Blitzschutz

Zusétzliche Anforderungen an die barrierefreie Gestaltung von Gebauden
Sondergebaude

Ansprechpartner: BAUTECHNIK
TECHNIK diverse

2.3 Richtlinien fur Elemente | Bauphysik

2.3.1 Schallschutz!

In der OIB-RL 5 sind dazu geregelt:
Vorbemerkungen
Begriffsbestimmungen

Baulicher Schallschutz
Raumakustik

10 Quelle: OIB: Osterreichisches Institut fiir Bautechnik — OIB-Richtlinie 4 (Marz 2015)
1 Quelle: OIB: Osterreichisches Institut fiir Bautechnik — OIB-Richtlinie 5 (Marz 2015)
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e Erschutterungsschutz

Ansprechpartner: BAUTECHNIK

2.3.2 Warmeschutz®?
In der OIB-RL 6 sind dazu geregelt:

Vorbemerkungen

Allgemeine Bestimmungen

Begriffsbestimmungen

Gebaudekategorien

Anforderungen

Anforderungen an Teile des gebaudetechnischen Systems
Ausweis Uber die Gesamtenergieeffizienz (Energieausweis)
Layout der Energieausweise

Konversionsfaktoren

Referenzausstattungen

Anhang

Ansprechpartner: BAUTECHNIK

2.3.3 Durchlassigkeitsanforderungen

2.3.3.1  Fugendurchlassigkeit
dzt. keine Uber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden

Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident.

2.3.3.2 Gasdichtheit
dzt. keine Uber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden

Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident.

2.3.4 Statische Aufladung

dzt. keine Uber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden
Planungs- und Ausfilhrungsvorgaben evident.

2 Quelle: OIB: Osterreichisches Institut fiir Bautechnik — OIB-Richtlinie 6 (Marz 2015)
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2.4 Richtlinien fir RAume | Bezeichnungen, Kategorien/Klassen, Attribute
Raumbezeichnungen und die damit verbundene Alpha-Numerik sind nicht frei wahlbar.

Jeder Raum des AKH - Wien erhalt eine eindeutige, logische Bezeichnung innerhalb der
Vorgaben der AKH-DOKUMENTATIONSRICHTLINIEN. Damit sind auch eindeutige
Kategorisierungen/Klassifizierungen mit einem entsprechenden Attribut-Setting.

Das gilt auch fur ,Sonderflachen — wie: AuRenrdume, Dachflachen, o.4.

Zusétzlich zu beachten sind Vorgaben, die in behdrdlichen Bescheiden und damit
verbundenen Auflagen enthalten sind — n&mlich:

o ArbeitsrAume gem. AStV (Arbeitsstattenverordnung 1998)

o Aufenthaltsraume gem. WBO (Bauordnung fur Wien — BO fur Wien und OIB-
Richtlinien)

e LichttagrAume gem. Festlegung aus Behdrdenbescheid (Zahl 32.654-2/80
vom 29.09.1980):
In nicht natirlich belichteten Arbeitsraumen durfen Arbeithehmer nur unter
bestimmten Umstanden beschéftigt werden.

Die Anzahl bzw. Flache der bewilligten nicht nattrlich belichteten Arbeitsrdume
im AKH Wien ist durch den ,Lichttagskataster” festgeschrieben und darf durch
Neuplanungen und Umbauten nicht vergrofRert werden.

Bewilligte Flachen konnen abgetauscht werden, d.h. fir einen neu zu
schaffenden-, nicht nattrlich belichteten Arbeitsraum anstelle eines bisherigen
Lagers muss ein gleich grof3er bisher verwendeter und bewilligter nicht natlirlich
belichteter Arbeitsraum in Lager umgewidmet werden.

Ansprechpartner: BEHORDE

2.5 Richtlinien fur RAume | Bauphysik

25.1 RAUMLUFTTEMPERATUR UND FEUCHTE
Die Auslegungswerte fur Raumlufttemperatur, Zuluft-Temperatur und absolute
Luftfeuchtigkeit sind so zu wéhlen, dass die Mindestanforderungen gemafls ON H 6020
eingehalten werden.
Die angegebenen Minimalwerte bzw. Maximalwerte fir Raumlufttemperatur, Zuluft-
Temperatur und absolute Luftfeuchtigkeit diirfen durch die Anwendung von Toleranzen
gemal ON EN 12599 nicht unterschritten bzw. Uberschritten werden.

2.5.2 LUFTBEWEGUNG IN RAUMEN
Hier sind die geltenden Regelungen des AschG (Arbeitnehmerinnenschutzgesetz
1994) anzuwenden.

2.5.3 LUFTWECHSELZAHLEN, LUFTVOLUMENSTROME
Hier sind die geltenden Regelungen des AschG sowie der ON H 6020 anzuwenden.

2.5.4 ZULASSIGER SCHALLPEGEL
Das durch Luftschall aus den luftungstechnischen Anlagen in die bellifteten Raume
Ubertragene Gerdusch darf die in der ON _H 6020 angegebenen Werte in keinem
Betriebszustand uberschreiten. Weiteres sind die Anforderungen von ON EN 16798-3
und ON H 6045 zu beachten.
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255 STAUB- UND KEIMFREIHEIT DER LUFT
Filter missen der ON ISO 16890 und der ON EN 1822-1 entsprechen. Darliber hinaus
durfen Filteranlagen (Luftfiltereinsétze, Dichtungen, Rahmen) bis zu einer relativen
Luftfeuchtigkeit von 95 % keine Quell-, Schrumpf- oder Zersetzungserscheinungen und
keinen erhdhten luftseitigen Druckverlust aufweisen.
2.5.6 OBERFLACHENSPEZIFIKATIONEN
Es gelten aktuell keine Uber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien
hinausgehenden Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben, jedoch sind — sofern zutreffend
— die Vorgaben aus Kapitel 2.1 Hygiene-Richtlinien einzuhalten.
2.6 Good Manufacturing Practice (GMP)?*3
Grundsatze und Leitlinien fur gute Herstellungspraxis von Arzneimitteln (in der
Européischen Union) sollten Festlegungen enthalten in Bezug auf:
e Qualitaitsmanagement
e Personal
o R&umlichkeiten und Ausriistung
o Dokumentation
e Produktion
e Qualitatskontrolle
e Auftragsherstellung
¢ Beanstandungen und Produktrickruf
e Selbstinspektionen
Im Fall der Arzneimittel fir neuartige Therapien sollten diese Grundséatze und Leitlinien
unter Zugrundelegung der risikobasierten Vorgehensweise an die spezifischen
Merkmale dieser Produkte angepasst werden.
Projekte, die einer Planung nach GMP-Kriterien unterliegen, benétigen als Basis
nutzerseitig formulierte Prozessbeschreibungen, die samtliche Vorgédnge in dem
betroffenen Betrieb/der betroffenen Anlage abbilden. Darauf aufbauend sind sogenannte
URS (user requirement specificcations), IA (impact assessment), SOP (standard
operating procedure), SMF (site master file) und VMP (validation masterplan) zu
verfassen. Die sich daraus ergebenden Vorgaben sind jeweils in der Projektplanung zu
bericksichtigen und mit dem zustandigen GMP-Berater abzustimmen.
Die GMP-Anforderungen werden gewerkweise in Lastenheften formuliert und bilden
erganzend zu den Leistungsverzeichnissen die Basis flr Ausschreibungen und
Vergabeverfahren. Dabei missen Bieter die entsprechenden Pflichtenhefte dazu
erstellen. Grundlage der GMP-Anforderungen bildet der sog. GMP-Leitfaden* mit
seinen Anhangen. Hand in Hand mit GMP gehen aufgrund der Lagerung und Verteilung
GDP mit ihren Richtlinien und GAMP fir die technische Erfiillung.
13 https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4_en
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Weitere ,GxP-Richtlinien* als Regelwerke fir verwandte Aufgabenstellungen wéren:

GAP:  Good Agricultural Practice

GDP: Good Distribution Practice; Guidelines on Good Distribution practice of
medicinal products for human use

GMP: Good Manufacturing Practice

GCP: Good Clinical Practice

GCPL: Good Clinical Laboratory Practice

GLP: Good Laboratory Practice

GAMP: Good Automated Manufacturing Practice
GDocP: Good Documentation Practice

GEP: Good Engineering Practice

GSP: Good Scientific Practice

GVP: Good Pharmacovigilance Practice

Fir jedes Projekt sind jeweils zutreffende Vorgaben projektspezifisch zu erfiillen.

Ansprechpartner: SONDERKONSULENT N.N.
(BAUTECHNIK)
(-,Planungsabteilung“ VAMED-KMB)
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3. SPARTENBEZOGENE-/GEWERKORIENTIERTE
BEDINGUNGEN

3.1 AufschlieBung (ErschlieBung und Infrastruktur)
Die Kapitelgliederung folgt der ON B1801-1 Elementgliederung (1. bis max. 3. Ebene)

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

Allgemein

dzt. keine Uber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden
Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident.

Baureifmachung

dzt. keine Uber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden
Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident.

ErschlieBung

dzt. keine Uber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden
Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident.

Abbruch, Rickbau

dzt. keine Uber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden
Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident.

Provisorien

dzt. keine Uber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden
Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident.

3.2 Rohbau
Die Kapitelgliederung folgt der ON B1801-1 Elementgliederung (1. bis max. 3. Ebene)

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

3.2.5

AKH Wien —

VKMB/QM

Allgemein

dzt. keine Uber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden
Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident.

Erdarbeiten, Baugrube

dzt. keine Uber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden
Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident.

Griindungen, Bodenkonstruktionen

dzt. keine Uber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden
Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident.

Horizontale Baukonstruktionen

dzt. keine Uber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden
Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident.

Vertikale Baukonstruktionen
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3.2.6

3.2.7

dzt. keine Uber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden
Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident.

Spezielle Baukonstruktionen

dzt. keine Uber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden
Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident.

Rohbau zu (Bauwerk-)Technik

dzt. keine Uber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden
Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident.

Ansprechpartner: BAUTECHNIK

3.3 Technik

Die Kapitelgliederung folgt im Wesentlichen und abschnittsweise der ON B1801-1
Elementgliederung (1. bis max. 3. Ebene)

3.3.1 ENERGIE- UND MEDIENSCHLUSSEL?®

Der AKH Wien eigene Energie- und Medienschliissel wurde unter dem Gesichtspunkt
entwickelt, dass eine einheitlichen Energie- und Medienbezeichnung in den Planen und
Datenbank und vor Ort (Farbband) vorgenommen werden kann. Fir die
Kurzbezeichnung der Medien sind drei Datenstellen (alphanumerisch) vorgesehen.
Fur die Medien Kaltwasser, Warmwasser und HeiRwasser erfolgt die Unterteilung nach
der Temperatur, in Spriingen von 5°C wobei Zehntelwerte abgerundet werden. Die
dritte Datenstelle gibt Auskunft tber den jeweiligen Temperaturbereich. Bei
geschlossenen Kreislaufen wird immer nach der Vorlauftemperatur bezeichnet
KALTWASSER - KUHLWASSER

KW+ Kaltwasser

Kw1 -2°C

KwW2 3-7°C

KW3 8-13°C

Kw4 14 -17°C

KW5 18 - 22°C

KW6 23 -27°C

KW7 28 - 32°C

KwW8 33-37°C
WARMWASSER

WW+ Warmwasser

ww1i 38 -42°C

Ww2 43 -47°C

WW3 48 - 52°C

Ww4 53 -57°C

WW5 58 - 62°C

WW6 63 -67°C

Ww7 68 - 72°C
15 Quelle: RICHTLINIEN FUR DIE AKH-HAUSTECHNIK-DOKUMENTATION AKH-2000 (v1.8-
05.01.2009)
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WW8 73-77°C

WW9 78 - 82°C

WWA 83-87°C

WWB 88 -92°C

WWC 93 -97°C

HEISSWASSER

HW+ HeilBwasser

HW1 98 - 102°C

HW?2 103 - 107°C

HW3 108 - 112°C

HwW4 113 - 117°C

HW5 118 - 122°C

HW6 123 - 127°C

HW7 128 - 132°C

HW8 133 - 137°C

HW9 138 - 142°C

HWA 143 - 147°C

HWB 148 - 152°C

TRINKWASSER - SPEISEWASSER UND SONSTIGE

KWT TRINKWASSER
SW1 SPEISEWASSER - TRINKWASSER QUALITAT
SwW2
SW3 SPEISEWASSER - AUFBER. NUTZWASSER
Sw4 SPEISEWASSER - STD-UFO
SW5 SPEISEWASSER - AHK
BW BRUNNENWASSER
NW1 NUTZWASSER
VEH VOLLENTHARTETES WASSER
VEW VOLLENTSALZTES WASSER
TEW TEILENTSALZTES WASSER
ABWASSER
AW+ Abwasser
AWN NORMALE ABWASSER
AWS SONDERABW. (INFEKT. SAUREHALTIGE)
AWR RADIOAKTIVE ABWASSER

WASSERDAMPF (SATTDAMPF)

ND+ Niederdruckdampf

HD+ Hochdruckdampf

SD+ Sterildampf

ND1 NIEDERDRUCKDAMPF 0,9 BAR
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Die menschliche Griofe

ND2
SD1
SD2
SD3
SD4
SD5
HD1
HD2

VAMED-KMB
Krankenhausmanagement und
Betriebsfihrungsges.m.b.H.
1090 Wien, Spitalgasse 23

ENTSPANNUNGSDAMPF 0,3 BAR
STERILDRUCKDAMPEF 6,5 BAR

ENTSPANNUNGSDAMPF 0,5 BAR

HOCHDRUCKDAMPF 19,0 BAR
ENTSPANNUNGSDAMPF 0,3 BAR

SAUREN - LAUGEN - OL - DESINFEKTION

SAU
LAU
OEL
OIL

DES

GASE,; HEIZGASE
EG+
EG1
EG2
EXH

SAUREN

LAUGEN

HEIZOL

SCHMIEROL
DESINFEKTIONSMITTEL

ERDGAS 200 MM WS = 0,02 BAR
ERDGAS 0,5 BAR
ABGAS

MEDIZINISCHE GASE

MG+
SF
LG
VA
AM
RG
KS
ST
HG
AGR
AGZ
PG
WG

DRUCKLUFT
DR+
DR1
DR2
DR3
DR4
DR5

SAUERSTOFF

LACHGAS, STICKOXYDUL N2O
VAKUUM

AMMONIAK
RESERVEGAS (LEITUNG)
KOHLENSAURE CO»
STICKSTOFF N2

HELIUM HE

ARGON AR

AZETYLEN C2H:
PROPANGAS
WASSERSTOFF H;

DRUCKLUFT
DRUCKLUFT 1,2 BAR
DRUCKLUFT 5 BAR
DRUCKLUFT 6 BAR
DRUCKLUFT 10 BAR
DRUCKLUFT 12 BAR
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DR6 DRUCKLUFT 15 BAR
DR7 DRUCKLUFT 40 BAR
DRS8 DRUCKLUFT 2 BAR

3.3.2

3.3.21

LUFTUNG, KLIMA

AL ABLUFT
FOL FORTLUFT
UML UMLUFT
ZUL ZULUFT

FORDERTECHNIK

Aufzugsanlagen

Um der baulichen und organisatorischen Struktur des Kerngeb&dudes entsprechende
vertikale Verkehrsmittel fir den Personen- bzw. Bettentransport bis zum obersten
(Klinik-)Stockwerk in den beiden Bettenhdusern zur Verfligung zu stellen, ist das
Hauptgebdude BT10 mit zwei Aufzugsgruppen (,Rot* und ,Grin“) zu je neun
Aufzugsanlagen ausgestattet.

Fur den Lastverkehr bzw. Feuerwehreinsatz stehen zusatzlich zwei Lastenaufziige
(einer pro Bettenturm) fur die Ebene 02 bis Ebene 24 zur Verfligung.

Dariber hinaus stehen innerhalb des Kerngebdudes die Ambulanzaufziige oder
.Blaue* Aufzugsgruppe im Bereich der Fahrsteighalle zur Verfligung.

Im Bereich der Notfallaufnahme befinden sich zwei Aufzugsanlagen fur den Transport
von Schwerverletzten von Ebene 06 bis Ebene 09.

Die Wirtschaftsgebdude verfugen fur interne Transporte Uber zusatzliche Aufzlige.

In den Bauteilen BT1X, BT2X, BT3X, BT4X stehen insgesamt 73 Personen- und
Lastenaufziige in Verwendung.

In den Bauteilen BT6X, BT7X, BT8X und BT9X stehen insgesamt 54 Aufziige zur
Verfligung.

Fabrikatsstandards

Zur Abdeckung der Anforderungen an die Aufzugsanlagen sind fur die Neuerrichtung
bzw. den Umbau (Modernisierung bzw. Sanierung) von Aufzugsanlagen nachfolgende
Mindest-Standards verbindlich einzuhalten.

e Einsatz von offenen und frei am Markt verfiigbaren Produkten fur Antrieb,
Steuerung, Regelung, Druckkndpfen und Aufzugsttiren.

e Je nach Einsatzgebiet sind ein geeigneter Spritzwasserschutz, geeignete
Kabinenbdden (Standard: Gummi), Aufzugsbodenverstarkungen und
Schwerlastschwellen bzw. eine Aufzugsvorplatziiberwachung vorzusehen.

e Die Aufzugstiren sind standardmafig in Edelstahl ausgefiuhrt, die Kabinen
sind mit VSG-Glas verkleidet und besitzen bei Personenaufziigen einen
grof3flachigen Spiegel. Die Kabinenbeleuchtung ist mit Einbau-LED-
Paneelen, ohne abgehéngter Deckenkonstruktion, vorzusehen.

e Soweit sinnvoll und moglich ist der Einsatz von energieeffizienten Systemen
vorzusehen.
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Fiar die Planung von Neuanlagen oder Sanierungen bzw. Modernisierungen von
Bestandsanlagen sind verbindlich die:

e Guideline Planungsrichtlinien: ,NEUANLAGE F_4523-02¢
¢ Guideline Planungsrichtlinien: ,SANIERUNG/MODERNISIERUNG F_4521-02“

In der jeweils gultigen Fassung zu verwenden (erhéltlich bei Ansprechpartner:
AUFZUGE).

Daruber hinaus sind bereits ab der Planungsphase zu bertcksichtigen:
e Technische Detailausfiihrungen,
e Einbindung in die AKH-Geb&audeautomation,
e Einbindung in das AKH-Aufzugsnotrufsystem.

Ansprechpartner: AUFZUGE

3.3.2.2  Fahrtreppen und Fahrsteige

Fir die Erreichung der Ambulanzen in den Ebenen 03 bis Ebene 08 im Hauptgebaude
Bauteil 10 sind zur Entlastung der Aufziige zehn leistungsstarke Fahrsteige (funf
abwarts und fiinf aufwérts) im Bereich der Personenférderanlage eingebaut. Mit diesen
Anlagen koénnen bis zu 10.000 Personen pro Stunde (prognostizierte
Spitzenbelastung) beférdert werden.

Ansprechpartner: FAHRTREPPEN und FAHRSTEIGE

3.3.2.3 Befahranlagen

Diese werden vorwiegend zur Reinigung und Reparatur der Fassaden verwendet. Im
Hauptgeb&ude sind drei Anlagen installiert. Im Bereich Bauteile 61 bis 69 sind vier
Anlagen in Verwendung.

Ansprechpartner: BEFAHRANLAGEN

3.3.2.4 Transportanlagen

3.3.24.1 AT-Anlage

Die automatische Containertransportanlage hat die Aufgabe, den Transport von
Gutern zwischen den zentralen Versorgungsstellen des Krankenhauses (Kiche,
Apotheke, Warenversand, Wascheversand, Sterilgutversand) und den
Pflegestationen bzw. Behandlungsabteilungen und den Universitatskliniken

Im Einzelnen werden folgende Guter beférdert:

Speisen mit Rucktransport von Schmutzgeschirr

Wasche und Matratzen (rein und unrein)

Lagerartikel und Waren, Riicktransport von Kartonagen

Apothekenguter

Sterilgut (rein und unrein)

Die Anlage ist von Montag bis Sonntag von 05-°Uhr bis 22:°°Uhr in Betrieb. Derzeit
werden pro Tag ca. 3.500 Fahrten durchgefiihrt und dabei in Summe bis zu 120t
befordert.

Ein Uberwachungssystem (im UIS-System abgebildet) ermdglicht zu jedem Zeitpunkt
eine Bestimmung der Position aller Wagen in der Anlage. Dieses
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Uberwachungssystem steht mit allen Stationen in Verbindung und gibt permanent
Auskunft Gber den momentanen Betriebszustand der Anlage.

Erforderliche MaRhahmen bei zusatzlichen Streckenausbauten

e EDV Programmsimulation
Eventuell erforderliche Fahrplandnderungen missen vor Realisierung
innerhalb des jeweiligen Projekts, mit Hilfe eines EDV-Simulationsprogramms,
erfolgreich getestet worden sein.

e Datenerhebung
Um alle notwendigen MalRnahmen (Fahrplananpassung, eventueller Einbau
oder Umbau von Containerspeichern, Streckenerweiterungen) erfassen und
definieren zu kénnen, ist vor zusatzlichen Streckenausbauten eine Erhebung
des Istzustandes erforderlich. Diese Erhebung muss die Fahrten aller
Stationen sowie den transportierten Giutern mit den jeweiligen Abfahrtszeiten
und Ankunftszeiten umfassen. Diese IST-Situation der AT-Anlage ist in einem
EDV-Simulationsprogramm abzubilden.

e Programmerweiterung fir zusatzliche Streckenausbauten
Die EDV-Simulationserweiterung um das zusatzliche Streckennetz muss die
Einbindung der Modelle aller zusatzlichen Komponenten (Fahrstrecken,
Umsetzer usw.), welche flir die Anlage notwendig sind, enthalten. Auf diese
Weise kann der komplette Fahrplan der Anlage mit der vorgesehenen
Erweiterung getestet und adaptiert werden um einen reibungslosen Ablauf zu
gewahrleisten.

e Behalterwagen
Die Anzahl der Behalterwagen, welche konstant vorzuhalten ist, muss auf
Grund der zusatzlichen Anforderungen des zusatzlichen Streckenausbaues
gegebenenfalls neu festgelegt werden.

Ansprechpartner: AT-ANLAGEN

3.3.24.2 KB-Anlage
Die Kleinbehélteranlage dient zum Transport von Post, Blutproben, Befunden und
dergleichen.
Ein Wagen wird automatisch an das eingegebene Ziel gesteuert. Dabei fahrt er
horizontal in den Technikebenen, vertikal durch Schachte und auch teilweise
kopfuber um sein Ziel zu erreichen.
Jeder Wagen ist mit einer Identifikationsnummer versehen. Ein rechnergesttztes
Uberwachungssystem ermdglicht zu jedem Zeitpunkt eine Bestimmung der Position
aller Wagen in der KB-Anlage. Dieses Uberwachungssystem steht mit allen Stationen
in Verbindung und gibt permanent Uber Bildschirm dem Technikpersonal Auskunft
Uber den momentanen Betriebszustand der Anlage.
Ansprechpartner: KB-ANLAGEN

3.3.2.4.2.1 Rohrpost
Die Rohrpostanlage stellt eine direkte Transportverbindung zwischen festgelegten
Betriebsstellen dar. Sie transportiert Blutkonserven und Laborproben samt deren
Begleitpapiere.
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Um die auftretenden Beschleunigungskrafte wahrend des Transportes gering zu
halten, ist die Fordergeschwindigkeit auf 3m/s begrenzt. Je nach Transportgut werden
die gebrauchten Blchsen sofort oder periodisch einer Waschdesinfektion unterzogen
bevor sie zur Versandstation zurtickgeschickt werden.

Bei einer Erweiterung der Rohrpostanlage ist darauf zu achten, dass die neuen Linien
in das Rohrposthilsenwaschkonzept miteinbezogen werden. Dartiber hinaus ist bei
Erweiterungen oder Anderungen am Rohrpostsystem mit der Betriebsfiihrung
Einvernehmen Uber die maximale Abschnittslange herzustellen.

Ansprechpartner: ROHRPOST

3.3.3 WARMEVERSORGUNG, KLIMA-/LUFTUNGSANLAGEN

3.3.31

3.3.3.2

3.3.3.3

Allgemeines

Im Betrieb mit vielen ineinandergreifenden Bedirfnissen und Leistungen missen die
technischen Hilfsanlagen ohne aufwendige Uberwachungs- und Betriebskosten
wirtschaftlich betreibbar sein. Dies ist jedoch nur dann erreicht, wenn die Anlagen mit
ausreichender Platzvorhaltung fiir Wartung, Instandhaltung und Uberwachung und mit
den erforderlichen automatischen Regeleinrichtungen versehen sind.

Des Weiteren missen die Heizungs-, Liftungs- und Klimaanlagen meist den
hygienischen Notwendigkeiten entgegenstehenden Forderungen nach mdglichst
kleinem Energie- und Betriebsmitteleinsatz entsprechen kdénnen.

Wartungsoffnungen und Zuganglichkeit

Alle Bauteile wie Lufterhitzer, Luftkihler, Befeuchtgr, Ventilatoren miuissen so
angeordnet sein, dass Inspektion, Wartung und Uberpriifungen einschlief3lich
Filterwechsel mit geringst moglichem Aufwand durchgefiihrt werden kénnen.

Sie mussen korrosionssicher, leicht zu reinigen und erforderlichenfalls desinfizierbar
sein. Sie durfen keine gesundheitsgefahrdenden Stoffe und Gerliche abgeben. Die
Materialien der Bauteile miissen gesundheitlich unbedenklich sein und dirfen keinen
Nahrboden fir Mikroorganismen bieten.

Bei nichtbegehbaren Gerategehdusen (lichte Hohe geringer als 1,6 m) sind
abnehmbare Bedienungsdeckel oder -tiiren und bei begehbaren Gerategehausen
Bedienungstiiren fiir Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten vorzusehen. Die
einzelnen Komponenten der RLT-Zentralgerate missen zur Reinigung von der An- und
Abstromseite zuganglich oder ersatzweise bei lichten Geratehéhen kleiner 1,6 m leicht
ausziehbar sein. Dies ist auch bei der Planung von Rohrleitungsanschliissen zu
berticksichtigen und sicherzustellen.

Ein ausreichendes Platzangebot im Aufstellungsraum hat sicherzustellen, dass
Wartung, Uberprifung und Instandsetzung der RLT-Zentralgerate mit unmittelbarer
Zuganglichkeit durchgefihrt werden kénnen. Der Platzbedarf (Flachen und Hohen) fir
RLT-Anlagen ist gemal’ ONORM EN 16798-3 zu bemessen.

Alle Anschlussleitungen fur z. B. Warmwasser, Kaltwasser, Dampf oder T_(inkwasser
zu den Bauteilen der RLT-Anlage sind so zu verlegen, dass durch das Offnen von
I6sbaren Verbindungen ein leichter Ausbau der Bauteile sichergestellt ist.

Einbau in Wande und Decken

Brandschutzklappen/Brandrauch-Steuerklappen sind so in Wande bzw. Decken
einzubauen, dass ihre Lage Uber die Feuerwiderstandsdauer unverandert bleibt.
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Ausldsevorrichtungen, Stellantriebe, Endschalter u. a. missen fir die Instandhaltung
zugangig sein. In  Abhéngigkeit der vorhandenen Einbausituation und
Klappenausfiihrung missen Kontrolléffnungen in den angeschlossenen Luftleitungen
vorhanden sein.

Fur den Fall, dass die Klappe aufRerhalb der Wand oder Decke montiert wird, ist der
Bereich von der Wand oder Decke bis tiber das Verschlusselement entsprechend der
Feuerwiderstandsklasse der Wand oder Decke mit brandschutztechnisch gepriften
Elementen entsprechend den dem Prifzeugnis zugrundeliegenden Einbauvorschriften

zu verkleiden.

3.3.3.4 Klimaberechnung im Flachkorper BT10

Als Spangenanlagen werden im AKH Wien jene 48 Klimaanlagen bezeichnet, welche
den Flachkorper BT10 versorgen. Sonderbereiche im Flachkorper BT10 wie OPs u.a.
werden nicht von diesen Regelanlagen versorgt und bleiben hier unberiicksichtigt. Die
Spangenanlagen wurden als Variables Luft-Volumensystem, kurz ,VLV* genannt,
konzipiert. Dies sind Systeme, bei denen die Temperaturregelung des Raumes nicht in
der Variation der Zulufttemperatur bei konstantem Volumenstrom liegt, sondern in der
Variation des Zuluftvolumenstroms unter weitgehender Temperaturkonstanthaltung
der, Gberwiegend mit Untertemperatur, eingeblasenen Zuluft.

Samtliche Eigenschaften der Deckenluftverteiler, Nachbehandlungen, Saniventgerate
usw. aus den CAD-Planen werden in weiterer Folge mit einer zentralen
Berechnungsdatenbank synchronisiert, d.h. die Daten werden automatisch
abgeglichen und eingepflegt. Diese Berechnungsdatenbank ist hinsichtlich des
Datenmodells ahnlich abgebildet, wie die Anlagenkomponenten der Spangenanlagen
ortlich hergestellt sind.

Die einzelnen Anlagenkomponenten wie Klappen, Nachbehandlungseinheiten usw.
stehen datentechnisch jeweils mit den benachbarten Anlagenkomponenten in Bezug.
Dies bedeutet, jeder Deckenluftverteiler ,kennt* die ihn versorgende
Nachbehandlungseinheit und ,weil3* gleichzeitig auch, in welchem Raum er montiert
ist.

Ansprechpartner:  WARMEVERSORGUNG, KLIMA-/LUFTUNGSANLAGEN

3.3.35 Wasser- und Dampfsysteme fur Heizung und Kihlung

3.3.3.5.1 Dampferzeugung

Bei der Planung von Rohrleitungen sind die letztgiltigen Festlegungen gem.
Dokument: ,AKH WIEN Rohrklassen Medienleitungen (4609)" verbindlich
anzuwenden.

3.3.3.5.1.1 Sterildampf

Die Sterildampferzeugung befindet sich im BT21. Mit dem vorhandenen Dampfkessel
konnen ca. 4,1 kgs™ Primardampf mit max. 21 bar erzeugt werden. Ein zweiter Kessel
mit gleicher Kapazitat ist als Ersatzeinheit vorgehalten.

Mittels zweier Umformer, welche mit einer lastabhdngigen Regelung ausgestattet
sind, kann eine Gesamtsterildampfmenge von ca. 5,88 kgs* mit 5,5 bar(ii) und 162°C
produziert werden. Ein dritter Umformer ist als Ersatzeinheit vorhanden. Der
derzeitige Tagesspitzenwert an Sterildampf liegt bei ca. 2 kgs™.

Die Sterildampferzeugung entpricht der ON_EN285. Alle dampf- und
kondensatbertihrenden Anlagenteile sind aus nichtrostendem Stahl (1.4571) oder
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3.3.35.1.2

gleichwertig in Druckstufe PN16 ausgefihrt. Das reine Kondensat wird Uber
Kondensatbehélter zur Dampferzeugung zurickgefihrt. Unreines Kondensat wird
Uber Kondensatkihler abgefiihrt. Neue Anlagen sind entsprechend dieser Vorgaben
zu errichten. Anlagen mit geringerer Druckauslegung sind mit eigener
Druckreduzierung und einem Sicherheitsventil mit Ableitung ins Freie auszustatten.

Folgende Bauteile werden versorgt:

Flachkorper BT10
Kichenbereich im BT23
Medizinische Bereiche im BT24
KP-Bereich

Derzeit mit Sterildampf versorgt werden:

e Sterilisatoren

e Taktbandwaschmaschine

e AT-Waschmaschinen

e KB-Waschmaschine

e Kochkessel

e Geschirrwaschmaschinen

e Sanitarzentralen

e Matratzendesinfektion

¢ Bettengestellwaschmaschine

Ansprechpartner: STERILDAMPF

Niederdruckdampf

Mit der Niederdruckdampfanlage wird Niederdruckdampf, Betriebsdruck 0,9 bar und
einer Temperatur von 119,6 °C, erzeugt. Die Versorgung der Niederdruckdampf-
anlage erfolgt mit 150 °C HeiRwasser aus der Fernwarmeleitung der Heizbetriebe
Wien. Das erforderliche Speisewasser wird Uber eine AKH eigene Wasser-
aufbereitungsanlage zur Verfligung gestellt. Der Niederdruckdampf versorgt die
Dampfbefeuchter in den Liftungszentralgeraten, die Warmwasserbereitung im
Kichenbereich und die AT-Waschanlagen im Flachkérper BT10 entsprechend den
jeweiligen betrieblichen Anforderungen. Das anfallende Leitungskondensat wird zur
Dampferzeugung ruckgefiihrt oder Gber Mischkihler abgeleitet.

Technische Daten:

Dampfsystem 119,6 °C
Druck 0,9 bar()
Nenndruck PN 16

Ansprechpartner: NIEDERDRUCKDAMPF

3.3.3.5.2 Kalteanlagen
Bei der Planung von Rohrleitungen sind die letztgiltigen Festlegungen gem.
Dokument: ,AKH WIEN Rohrklassen Medienleitungen (4609)" verbindlich
anzuwenden.
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3.3.3.5.2.1 Kaltwassersysteme

3.3.35.2.2

3.3.35.23

Die Erzeugung von Kaltwasser fur Kiihlzwecke erfolgt in der Kaltezentrale 1l im BT22.
Die zugehdorigen Ruckkihlwerke sind auf den beiden Bettentiirmen (BT17 und BT18)
verortet. Die Kaltwasserverteilung fir die einzelnen Gebaude (Bauteile) sowie einiger
angrenzender Gebaude (Krebsforschung, VAMED Lazarettgasse) erfolgt tiber sechs
Hauptstrange aus einem zentralen Kaltwasservorlaufthauptverteiler mit jeweils
mehreren Pumpengruppen. Die sechs Hauptricklaufe speisen in einen zentralen
Rucklaufsammler, der zum Massenstromausgleich zwischen Erzeugungs- und
Verbraucherkaltwasserkreis, Uber eine hydraulische Weiche mit dem
Kaltwasservorlauthauptverteiler verbunden ist.

Verbraucher, welche die Anschlussbedingungen der nachfolgenden Systeme nicht
erfullen sind Uber Drucktrennungen mit priméarseitigen Regeleinrichtungen zu
versorgen.

Ansprechpartner: KALTWASSERSYSTEME

Kaltwassersystem 5,5/13 °C

Dieses Kaltwassersystem wird mit einer Vorlauftemperatur von 7 °C und einer
Rucklauftemperatur von 16°C betrieben. Die angegebenen Temperaturen unterliegen
betrieblichen Schwankungen, sind aber die Planungsgrundlage fir weitere
Anschlisse an dieses System. Der Auslegungssystemdruck betragt 16 bar.

Technische Daten:
Temperatur Vorlauf 7°C
Temperatur Rucklauf 16 °C /-0 K/+2 K

Ansprechpartner: KALTWASSERSYSTEM 5,5/13 °C

Kaltwassersystem 14/18 °C

Dieses Kaltwassersystem wird mit einer Vorlauftemperatur von 14 °C und einer
Rucklauftemperatur von 18 °C betrieben. Die angegebenen Temperaturen
unterliegen betrieblichen Schwankungen, sind jedoch als Planungsgrundlage fir
weitere  Anschlisse an dieses System zu Grunde zu Ilegen. Der
Auslegungssystemdruck betrdgt 16 bar. Der maximal zur Verfligung stehende
Differenzdruck betragt 0,35 bar.

Dieses System steht im Flachkorper BT10 in den Ebenen 03 bis 09 zur Verfigung
und dient vorwiegend zur Kudhlung medizinischer Verbraucher sowie flr
Umluftkthlgerate.

Die Installation bzw. Anschlusssituation von weiteren Verbrauchern muss noch vor
der Ausfuihrung mit dem zustandigen Ansprechpartner bei VAMED - KMB abgestimmt
werden.

Technische Daten:

Temperatur Vorlauf 14 °C
Temperatur Rucklauf 18 °C
Differenzdruck maximal 0,35 bar
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Ansprechpartner: KALTWASSERSYSTEM 14/18 °C

3.3.3.5.3 Warmwasser und Heildwasser

Bei der Planung von Rohrleitungen sind die letztgiltigen Festlegungen gem.
Dokument: ,AKH WIEN Rohrklassen Medienleitungen (4609)" verbindlich
anzuwenden.

3.3.3.5.3.1 Warmwasser

Im BT19 Ebene 03 in der Umformerstation U6, ist die Warmwassererzeugung System
92/62 °C, mit einer Gesamtwarmeleistung von 52 MW mit finf Umformern situiert. Die
Regelung erfolgt lastabhangig. Die Umformer werden in Kaskade zugeschaltet.
Derzeit betragt die benétigte Warmemenge bei —15 °C Aulientemperatur ca. 30,5
MW.

Die Wasserqualitat entspricht der ONORN H 5195. Neuanlagen sind entsprechend
der ON EN 12828 zu errichten.

Verbrauchsanlagen welche die Anschlussbedingungen nicht erfillen sind Uber
Drucktrennungen mit primérseitigen Regeleinrichtungen zu versorgen.

Technische Daten:

Temperatur Vorlauf gleitend zwischen 92 °C und 62 °C bei -10 °C und 25 °C
Aul3entemperatur

Temperatur Ricklauf max. 62 °C
Nenndruck PN16
Differenzdruck VL/RL max. 1,2 bar

Ansprechpartner: WARMWASSER

3.3.4 SANITAR-/GASANLAGEN

3.3.4.1 Sanitarausstattung

Fir eine ordnungsgemafie baulich funktionelle Gestaltung und Raumausstattung von
medizinisch genutzten Bereichen ist schon bei der Planung von Neuerrichtungen oder
Anderungen von Gesundheitseinrichtungen darauf zu achten, dass die hygienischen
Mindestanforderungen eingehalten werden. In dem Zusammenhang wird besonders auf
die Richtlinie 26 — fur Hygiene in Gesundheitseinrichtungen des Magistrats MA 15 —
Gesundheitsdienst der Stadt Wien verwiesen.

Daruber hinaus ist speziell im Diagnose-, Behandlungs- und Pflegebereich folgendes zu
beachten:

e Waschtische diirfen keinen Uberlauf und Ablaufverschluss aufweisen
e Es sind ausschlief3lich Waschtische mit Rohrgeruchverschluss zu verwenden.

e Alle Sanitareinrichtungsgegenstidnde (WC-Schalen, Waschtische, Etageren,
Spiegel etc.) sind mittels dauerelastischer Verfugung dicht an der Wand
anzuschlieRen.

e Medizinische Handwaschplatze sind mit Ellbogenbedienung oder anderen
technischen Losungen zur Vermeidung des Hautkontakts auszustatten
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3.34.2

e Durch geeignete Vorkehrungen ist ein sicherer Schutz vor Verbrihung zu
gewadhrleisten (Thermostatmischer, Temperaturbegrenzer).

o Die medizinischen Handwaschplatze sind mit Seifen- und Desinfektionsmittel-
spender, Einmalhandtuchspender und Auffangkorb (mit Sack) fur gebrauchte
Handtlicher auszustatten.

e In eine Arbeitsplatte eingebaute Waschtische sind in flachbiindiger Bauweise
herzustellen.

e Duschkdpfe und Duschschlduche werden aus hygienischen Griinden regelméafRig
erneuert — auf eine entsprechende einfache bauliche Konstruktion des
Duschsystems ist zu achten.

e In samtlichen Sanitarbereichen und insbesondere im Spritzwasserschutzbereich
ist die Ausfilhrung von Fugen und besonders von Wartungsfugen aus
hygienischer Hinsicht weitestgehend zu vermeiden bzw. so gering als méglich zu
halten. [Das AKH Wien setzt derzeit auf das sog. SIMONA-Duschkonzept
(Silikonfreie-modulare-Nasszelle), welches diesen Anforderungen entspricht und
von der Technischen Direktion als auch von der Krankenhaushygiene bereits
freigegeben wurde.]

¢ WC-Anlagen sind wandhangend als Flachspiler auszufiihren (Tiefspiler sind
nicht zulassig).

e Aus Griunden der Hygiene sind nur WC-Sitze ohne Deckel zu verwenden
e Pissoir-Anlagen sind in medizinisch genutzten Bereichen nicht zulassig.

¢ In offentlich zugangigen Toilettenanlagen sind, zur Vermeidung von
Vandalismus, mechanisch oder elektrisch funktionierende
Selbstschlussarmaturen vorzusehen

Abwasseranlagen

3.3.4.2.1 Abwassernetz

Folgende Abwassersysteme stehen im Einsatz:

Mischsystem flr Schmutzwasser und Regenwasser

Chemisch belastete Abwasser

Radiologisch belastete Abwasser

Kichenabwasser

Abwasser aus der Obduktion

Das Mischsystem spannt sich als Regelsystem (Uber den gesamten
Gebéaudegrundriss inklusive der beiden Bettentiirme, wahrend die Systeme fir
chemisch und radiologisch belastete Abwéasser lagemaRig den klinischen Abteilungen
wie Zentrallaboratorien, Isotopenlaboratorien, Obduktion, Kiche usw. zugeordnet
sind.

Die Abwasser dieser Sondersysteme werden vor Eintritt in das Grundkanalsystem zur
Einhaltung der Kanalgrenzwerte entsprechend behandelt bzw. entsorgt.

In der Abklinganlage im BT26 fur radiologisch belastete Abwéasser sind keine freien
Kapazitaten vorhanden. Das gilt auch fir die Neutralisationsanlage im BT24.

Vor Herstellung eines Anschlusses an den Hauskanal bzw. Abwasserstrang muss
festgestellt werden, ob eine ausreichende Dimensionierung der Abflussrohre
gegeben ist. Ebenso ist im Vorfeld von der technischen Betriebsflihrung prifen zu
lassen, ob die vorhandene Kanalanlage technisch in Ordnung ist. Diese Prifung kann
z.B. durch eine Kamerabefahrung nachgewiesen werden.
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Dazu ist eine Wassermengenberechnung vom Projektleiter so zu erstellen, dass die
bestehende Durchflussmenge mit der zu erwartenden Durchflussmenge verglichen
werden kann.

Ansprechpartner: ABWASSERNETZ

3.3.4.3 Wasseranlagen

3.3.4.3.1 Wasseraufbereitung

Fur die Wasseraufbereitung unterschiedlichster Prozesswéasser stehen folgende
Aufbereitungsanlagen zur Verfligung:

¢ Vollentsalzungsanlagen und Umkehrosmoseanlagen zur Aufbereitung von
Brunnenwasser

o Nachspeisewasser fur Heizungssysteme, fur die Dampferzeugung, zur
Wasserversorgung von Sterilisatoren, Laborbereichen und Geschirrspilern

e Gesonderte Umkehrosmoseanlagen im medizinischen Bereich fiir die
Dialysewasseraufbereitung

e Enthartungsanlagen fiir die Nachspeisung von Heizungssystemen, Versorgung
von Taktbandwaschanlagen und Geschirrsptilern, sowie als Vorstufe diverser
Umkehrosmoseanlagen

¢ Badewasseraufbereitung fir die Aufbereitung von Therapiebadewasser

Diese Anlagen verfligen Uber keinerlei Kapazitatsreserven, sodass flr zusatzlichen
Bedarf im Zuge von Neubauten eigene Anlagen vor Ort installiert werden mussen.

Die Leitungsinstallation fir entsalztes Wasser wurde im AKH-Haupthaus
grundsétzlich in der Ausfiihrung Edelstahl geschweif3t errichtet, der heutige Standard
ist Edelstahl gepresst.

Einschaltungen in das Bestandssystem sind in geschweif3ter Ausfiihrung vorzusehen.
Druckprobe:

Der neu installierte Bereich ist einer Druckprobe zu unterziehen, danach erfolgt der
Umschluss an das Bestandssystem.

Ein Material- und / oder Technologiemix in den einzelnen Bauteilen ist nicht
vorgesehen.

Bei der Projektplanung ist die gewahlte Ausfihrung mit der VKMB - Fachabteilung
abzustimmen.

Ansprechpartner: WARMWASSERAUFBEREITUNG

3.3.4.3.2 Trinkwasseranlagen
Die Trinkwasserversorgung des Allgemeinen Krankenhauses erfolgt tUber sechs,

untereinander mit Rohrleitungssystemen verbundenen Versorgungsleitungen (Ein-
speisestellen) aus dem Netz der Wiener-Wasserwerke MA31.

Anschluss Gurtel Nord
Anschluss Gurtel Sud
Anschluss Lazarettgasse
Anschluss Spitalgasse
Anschluss Giessergasse 1
Anschluss Giessergasse 2
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Im Jahr 2016 betrug der mittlere Tagesbedarf im Durchschnitt ca. 2.300 m3. Zur
Notversorgung stehen zwei Trinkwasserbehélter zu je 1.000 m? zur Verfligung.

Planungsgrundlagen

Im  speziellen gelten das Wiener Wasserversorgungsgesetz, die
Trinkwasserverordnung und die entsprechenden OVGW-Richtlinien

Die einzelnen Gebaude sind mit Trinkwasserzahler und Trinkwasserfilter (50p)
inklusive spilbaren Umgehungsleitungen auszustatten. Fir die Dateniibertragung
von Zahlerwerten wird M-Bus bevorzugt, jedoch kann es technisch bedingt
erforderlich sein, Zahler mit Impulsgeber bzw. Funktechnologie zu verwenden.
Zusétzlich erforderliche Z&hler werden je nach Bedarf festgelegt.

Dariber hinaus sind, im Zuge von baulichen Tatigkeiten, nicht mehr bengétigte
stagnierende Leitungsteile (Totleitungen) zur Ganze zu entfernen.

Die Trink- und Gebrauchswarmwasserinstallation wurde im AKH-Haupthaus
grundsétzlich in der Ausfiilhrung Kupfer gelttet errichtet, der heutige Standard ist
Kupfer gepresst.

In den Bauteilen aullerhalb des Haupthauses wurden bei der Trink- und
Gebrauchswarmwasserinstallation auch Verbundrohrsysteme (GEBERIT Mepla)
installiert.

Bei der Installation der Versorgungsleitungen sind keine losbaren Verbindungen
(Verschraubungen) vorzusehen, bei der Installation der Entsorgungsleitungen in der
Ausfihrung GEBERIT PE Rohr / Verbindungstechnik Schwei3en sind Elektromuffen
nur an verlegetechnisch unvermeidbaren Stellen einzusetzen.

Fur Nassgruppeneinheiten, einzelne Waschtisch- bzw. WC-Einheiten ist je eine
Gruppenabsperrung fir Kalt-, Warmwasser- und Zirkulationsleitung vorzusehen, die
Warmwasserinstallation ist bis zur letzten Anschlussleitung weiterzuleiten, die
Zirkluationsleitung ist mit einem statischen Regulierventil zu versehen.

Bei der Kaltwasserinstallation sind Durchgangswandscheiben zuldssig.
Bei der Installation der Versorgungsleitungen ist die Systematik zu bertcksichtigen.
Dabei werden die oberen Abgange bei den Saulenabsperrungen fiir Bodendosen in

der dartber liegenden Ebene bzw. die unteren Abgange fir die Versorgung in der
gleichen Ebene herangezogen.

Grundsatzlich ist die Unterkonstruktion gemall dem Bestand bzw. in &hnlicher
Ausflhrung herzustellen (“Sanitartrager").

Die De- und Wiedermontage der gewahlten Ausfiihrung bei den Wandelementen
muss gewabhrleistet sein, im Besonderen bei den Saulenverkleidungen.

Druckprobe:

Der neu installierte Bereich ist einer Druckprobe zu unterziehen. Vor Umschluss an
das Bestandssystem ist ein negativer Wasserbeprobungsbefund vorzulegen.

Ein Material- und / oder Technologiemix in den einzelnen Bauteilen ist nicht
vorgesehen.

Bei der Projektplanung ist die gewdahlte Ausfihrung mit der VKMB - Fachabteilung
abzustimmen.

Seitens des Auftragnehmers ist das Einvernehmen, mit der Fachabteilung
VAMED - KMB und gegebenenfalls mit der Universitatsklinik far
Krankenhaushygiene herzustellen.

Ansprechpartner: TRINKWASSER
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3.3.4.3.3 Gebrauchswarmwasser

Die Versorgung mit Gebrauchswarmwasser erfolgt durch unterschiedliche Warm-
wasseraufbereitungsanlagen welche in den diversen Bauteilen des Allgemeinen
Krankenhauses situiert sind. Der durchschnittliche Jahresbedarf an Warmwasser
betragt ca. 120.000 m3.

Im Zusammenhang mit der Errichtung von zusétzlichen Gebauden ist die Errichtung
von weiteren Anlagen erforderlich.

Planungsgrundlagen

Im speziellen gilt die ON B 5019. In dieser ONORM werden die hygienerelevante
Planung, Ausfiinrung, Wartung, Uberwachung, Sanierung und der hygienerelevante
Betrieb von Trinkwasser-Erwarmungsanlagen beschrieben.

Es gelten die jeweils zutreffenden NORMEN und RICHTLINIEN, GESETZE und
VERORDNUNGEN (siehe Pkt. 4.4 im Anhang)

Die Trink- und Gebrauchswarmwasserinstallation wurde im AKH-Haupthaus
grundsétzlich in der Ausfiihrung Kupfer gelttet errichtet, der heutige Standard ist
Kupfer gepresst.

In den Bauteilen aullerhalb des Haupthauses wurden bei der Trink- und
Gebrauchswarmwasserinstallation auch Verbundrohrsysteme (GEBERIT Mepla)
installiert.

Bei der Installation der Versorgungsleitungen sind keine ldsbaren Verbindungen
(Verschraubungen) vorzusehen, bei der Installation der Entsorgungsleitungen in der
Ausfihrung GEBERIT PE Rohr / Verbindungstechnik Schweif3en sind Elektromuffen
nur an verlegetechnisch unvermeidbaren Stellen einzusetzen.

Fur Nassgruppeneinheiten, einzelne Waschtisch- bzw. WC-Einheiten ist je eine
Gruppenabsperrung fur Kalt-, Warmwasser- und Zirkulationsleitung vorzusehen, die
Warmwasserinstallation ist bis zur letzten Anschlussleitung weiterzuleiten, die
Zirkluationsleitung ist mit einem statischen Regulierventil zu versehen.

Bei der Kaltwasserinstallation sind Durchgangswandscheiben zulassig.

Bei der Installation der Versorgungsleitungen ist die Systematik zu berticksichtigen.
Dabei werden die oberen Abgange bei den Saulenabsperrungen fiir Bodendosen in
der dariiberliegenden Ebene bzw. die unteren Abgange fiir die Versorgung in der
gleichen Ebene herangezogen.

Grundsatzlich ist die Unterkonstruktion gemal dem Bestand bzw. in &hnlicher
Ausflihrung herzustellen (“Sanitartrager*).

Die De- und Wiedermontage der gewahlten Ausfliihrung bei den Wandelementen
muss gewabhrleistet sein, im Besonderen bei den Saulenverkleidungen.

Druckprobe:

Der neu installierte Bereich ist einer Druckprobe zu unterziehen, danach erfolgt der
Umschluss an das Bestandssystem.

Ein Material- und / oder Technologiemix in den einzelnen Bauteilen ist nicht
vorgesehen.

Bei der Projektplanung ist die gewahlte Ausfihrung mit der VKMB - Fachabteilung
abzustimmen.

Darliber hinaus sind, im Zuge von baulichen Tatigkeiten, nicht mehr bengtigte
stagnierende Leitungsteile (Totleitungen) zur Ganze zu entfernen.

Seitens des Auftragnehmers ist das Einvernehmen, mit der VKMB - Fachabteilung
und gegebenenfalls mit der Universitatsklinik fur Krankenhaushygiene, herzustellen.
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Ansprechpartner: GEBRAUCHSWARMWASSER

3.3.4.4 Gasanlagen

3.3.4.4.1 Erdgasversorgung
Die Erdgasversorgung im AKH Wien erfolgt Gber zwei Einspeisestellen. Zum einen
nordlich des Kerngebaudes, tber die Druckregelstation BT34 und zum anderen vom
Suden aus, uUber die Einspeisestelle Lazarettgasse.
Ausgehend von der Erdgasregelstation im BT34 fuhrt eine Mitteldruckleitung (500
mbar) zum BT21 zur Primarbefeuerung der Dampfkessel KDH10 und KDH20 und zur
Sterildampferzeugung. Eine Niederdruckleitung (20 mbar), ebenso vom BT34
ausgehend, dient zur zentralen Erdgasversorgung der Laborbereiche im Flachkdrper
BT10 sowie BT24 und BT25.
Die Einspeisung Lazarettgasse versorgt die Laborbereiche der BT61 bis 64, sowie
den BT74.
Die Uber_yvachung der Erdgasleitungen und der versorgten Raume erfolgt Uber
mehrere Uberwachungsanlagen, ausgestattet mit Fernmesskdpfen.
Gasgerate
Zugelassen sind nur zindgesicherte Bunsenbrenner unter Verwendung von
Gassicherheitsschlauchen mit einer maximalen Lange von 1,5 Meter. Auf allen
verwendeten Teilen muss ein OVGW Priifzeichen vorhanden sein. Die
Anschlussstellen miissen mit Gasschlauchhahn mit Sicherung und Tulle ausgefuhrt
sein. Aufgrund des minimalen niederdruckseitigen Erdgasverbrauches wird die
Umstellung auf dezentrale Kartuschenversorgung angestrebt.
Planungsgrundlagen
Die technischen Regeln fir Kunden-Erdgasanlagen (OVGW G K-Serie) sind far alle
Gasanlagen nach der Hauptabsperreinrichtung, die mit Brenngasen gemal OVGW-
Richtlinie G 311 versorgt werden, anzuwenden.
Diese Richtlinie gilt fiir die Errichtung, Anderung und Fertigstellungspriifung von
Leitungen in Kunden-Erdgasanlagen. Bei Leitungen mit einem MOP > 0,5 bar sind
zusatzlich die Druckgerateverordnung (DGVO) bzw.
Druckgeréatetiberwachungsverordnung (DGUW-V) zu beachten.
Bei der Projektplanung ist die gewahlte Ausfiihrung mit der VKMB - Fachabteilung
abzustimmen.
Technische Daten:
Systemdruck fur Gaskessel 500 mbar
Systemdruck fur Gasgerate 20 mbar
Ansprechpartner: ERDGASVERSORGUNG
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3.3.4.5

Feuerloschanlagen

3.3.4.5.1 Sprinkleranlagen

3.3.4.6

Die Sprinkleranlage ist als Vollschutzanlage ausgelegt und dient zur Versorgung des
Hauptgeb&dudes BT10 von Ebene 01 bis Ebene 24. Im BT21, Ebene 04 und Ebene
06, sind Teilsprinklerungen vorgesehen.

Die Anlage besteht aus einer Niederdruckanlage und einer Hochdruckanlage. Die
Anspeisung wird Uber vier Vorratsbehalter mit je 230 m® Wasserinhalt gewahrleistet.
Die Risikoklasse fir den Deckenhohlraum ist ,L“, flir den Sichtbereich ,L3" und fir
den Sichtbereich/Labor ,L4“. Die Versorgungszeit je Wirkflache betragt 60 Minuten.
Die Wasserleistung je Sprinklerkopf betragt 63 Imin** bei einem Mindestdruck von 0,5
bar.

Bei der Projektplanung ist die gewahlte Ausfihrung mit der VKMB - Fachabteilung
abzustimmen.

Gemald Bescheid MA14-H 256/20/79 vom 26.11.1983 und MA 15-11-H/9/610/2000
vom 07.08.2001 Pkt. 208.) ist im gesamten Gebaude ,Kern der Anlage“ eine
Sprinkleranlage (Vollschutz) im Sinne der Vorschriften fir die Errichtung von
Sprinkleranlagen einzurichten.

In den Technikebenen 00, 02, 10, 11, 12, 22, 23 und 24 werden nur folgende Bereiche
gesprinklert:

- Kabeltassen (ausgenommen Hochspannungsleitungen in feuerbestandigen
Kanélen und Schéchten)

- Verkehrswege

- Lagerplatze

- Erdgasanlage

- Transportanlagen

Bei der Planung von Rohrleitungen sind die letztgiltigen Festlegungen gem.
Dokument: ,AKH WIEN Rohrklassen Medienleitungen (4609)" verbindlich
anzuwenden.

Ansprechpartner: SPRINKLERANLAGEN

Loschwasserleitungen, Wandhydranten

Zur ersten und erweiterten Loschhilfe stehen Trocken- und Nasssteigleitungen
inklusive Wandhydranten gemaR TRVB S 128 bzw. TRVB F 128 zur Verfigung,
wobei die Nasssteigleitungen zur Ganze mit Druckerh6hungsanlagen ausgestattet
sind.

Daruber hinaus stehen fiir besondere Anwendungen, in speziellen Laborbereichen
und fir den Hubschrauberlandeplatz, Schaumléschanlagen bereit.

Bei der Projektplanung ist die gewdahlte Ausfihrung mit der VKMB - Fachabteilung
abzustimmen.

Ansprechpartner: LOSCHWASSERLEITUNGEN, WANDHYDRANTEN
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3.3.4.7 Erzeugung von und Versorgung mit Gasen

Die Bereitstellung der medizinischen Gase, wie Sauerstoff (O2), Stickoxydul (N-O) und
Kohlendioxid (CO;) im AKH Wien kann dber Kaltvergaseranlagen, uber
Flaschenbiindel oder Flaschenbatterien mit Umschalteinheiten erfolgen. Fir die
zentrale  medizinische Druckluftversorgung (DL) kommen Kompressoren,
Flaschenbundel oder Flaschenbatterien zum Einsatz. Zuséatzlich dienen Vakuum-
anlagen (VAK) zum Absaugen von Flussigkeiten und Anésthesiegas-Fortluftsysteme
(AGFS) zur Ableitung von Narkosegas. Fur druckluftbetriebene, chirurgische
Werkzeuge stehen entsprechende Air-Motor-Entnahmestellen bereit.

Der Transport der medizinischen Gase von den zentralen bzw. dezentralen
Versorgungseinrichtungen erfolgt tiber Rohrleitungssysteme zu den Entnahmestellen.

Grundlage fur die Planung und Entwicklung von Neuanlagen ist die Anforderung des
Anwenders unter Beriicksichtigung der ON EN ISO 7396, in Ubereinstimmung mit den
ortlichen Behorden und Behérdenvorschriften,

Komponenten fir medizinische Druckgasanlagen sind grundsatzlich als ,sauer-
stoffgeeignet* auszufiihren. Die gleichen Anforderungen gelten bei Vakuumanlagen ab
dem Anlagenaustritt bzw. dem Austritt aus der Zentrale. In Operations- und
EingriffsrAumen ist die Sauerstoff- und Druckluftversorgung zweikreisig auszufihren.
Fur den Transport von medizinischen Druckgasen und Vakuum in hygienisch
einwandfreier Form sind ausschliel3lich Kupferrohre (ON EN 13348), fettfrei in der
Qualitdét ,sauerstoffgeeignet* zu verwenden. Die Rohre sind entsprechend
gekennzeichnet, mit Verschlusskappen zu liefern und gesondert zu lagern. Fir
besondere Bedingungen und Einsatzzwecke konnen auch Niro-Rohre verwendet
werden. Es gelten die gleichen Qualitatsbedingungen wie fiir Kupferrohre. Diese
Regelung gilt fur alle medizinischen Druckgasanlagen inklusive Vakuumanlagen von
der Quelle bis zu den Enthahmestellen.

Bei medizinischen Einrichtungen, wo konstruktionsbedingt Schlduche zur
Medizingasversorgung verbaut werden (z.B. bei Deckenversorgungseinheiten) sind
entsprechende Vorabsperrkdsten mit Gasentnahmestellen zur Notversorgung
vorzusehen.

Die Gasentnahme (der Anschluss an das jeweilige Medium) darf nur mittels
Steckkupplungen (MG-Entnahmestellen) entsprechend DIN-Norm oder Francaise-
Norm, verwechslungssicher und farbneutral plus Beschriftung, erfolgen. Dasselbe gilt
fur Anschlussschlauche welche zwischen den Entnahmestellen und Geraten zum
Einsatz kommen.

3.3.4.7.1 Sauerstoff O,

Fir die Aufbereitung des Sauerstoffes (Oxygen Oz sind zwei
Kaltvergasereinrichtungen vorhanden. Der fliissige Sauerstoff wird bei Anlieferung in
zwei stationare Eigentanks im BT34 (18.5001 und 6.500l) gepumpt. Die
mengenmalige Vergasung des fliissigen Sauerstoffes kann in linearer Abhangigkeit
vom Verbrauch geregelt werden.

Zur Abdeckung eventueller Spitzenwerte oder fir Notfélle stehen zusatzliche
Flaschenbiindelanlagen im BT34 und im BT66 zur Verfiigung. Diese sind mit einer
vollautomatischen Druckminderstation ausgeriistet. Sie stehen in direkter Verbindung
mit dem Sauerstoffnetz und schalten sich automatisch bei Druckabfall zu. Auch die
Umschaltung auf die Reserveblndelseite erfolgt automatisch.

Technische Daten:

Systemdruck 4.5 bis 5 bar

Maximale Entnahmemenge 40 Imin?
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3.3.4.7.2

3.3.4.7.3

3.34.74

Ansprechpartner: SAUERSTOFF

Kohlenséure CO;

Die Kohlensaureversorgung (Kohlendioxyd CO;) erfolgt uber doppelseitige
Flaschenbatterien in den medizinischen Gaszentralen BT34 und BT61.1. Derartige
Anschlisse durfen nur ausgefthrt werden, wenn der Raum uber eine bodennahe
Luntere* Absaugung (Luftungsinstallation) verfugt.

Technische Daten:
Systemdruck 4.5 bis 5 bar
Maximale Enthahmemenge 40 Imin’t

Ansprechpartner: CO, VERSORGUNG

Lachgas N,O

Die Lachgasversorgung (Stickoxydul, Distickstoffoxyd N2O) erfolgt Giber doppelseitige
Flaschenbatterien in den medizinischen Gaszentralen BT34 und BT66.

Derartige Anschlisse durfen nur ausgefihrt werden, wenn der Raum Uber eine
bodennahe ,untere” Absaugung (Liftungsinstallation) verfiigt.

Technische Daten:
Systemdruck 4,5 bis 5 bar
Maximale Entnahmemenge 40 Imin?

Ansprechpartner: LACHGAS

Technische Druckluft

Far die Versorgung mit aufbereiteter technischer Druckluft steht ein 6 bar- und ein 1,4
bar-Verteilsystem zur Verfligung.

Die Verfugbarkeit ist in folgenden Bauteilen gegeben:

Flachkorper BT10

Bettenhaus Ost und Bettenhaus West BT17 und BT18
KP-Bereiche und Neurochirurgie BT6X

Kesselanlagen, Miillsauganlage und Klimaanlagen im BT21
Werkstatten BT22

Kiche und Labors im BT23 und BT24

Strahlentherapie und PET BT26

Die technische Druckluft dient zur Versorgung der Gerate fir:

Mess-/Steuer-/Regeltechnik
Brandschutzklappen
Mullsaugzentrale
Taktbandwaschanlagen
Werkstatten

Ventilatoren
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Das System verfugt Gber Ausfallreserven, jedoch nur tber geringflgige Leistungs-
reserven.

Die technische Druckluftinstallation wurde grundséatzlich in der Ausfihrung Kupfer
gelttet errichtet, der heutige Standard ist Kupfer gepresst. Die O-Ring-
Werkstoffqualitat ist Fluorkarbonkautschuk (FKM).

Bei der Installation der Versorgungsleitungen sind keine losbaren Verbindungen
(Verschraubungen) vorzusehen.

Druckprobe:

Der neu installierte Bereich ist einer Druckprobe zu unterziehen, danach erfolgt der
Umschluss an das Bestandssystem.

Ein Material- und / oder Technologiemix in den einzelnen Bauteilen ist nicht
vorgesehen.

Bei der Projektplanung ist die gewdahlte Ausfihrung mit der VKMB - Fachabteilung
abzustimmen.

Ansprechpartner: TECHNISCHE DRUCKLUFT

3.3.4.7.5 Medizinische Druckluft
Ausgehend von der Druckluftzentrale im BT21 werden BT1X, BT2X und BT3X uber
eine Ringleitung in der Ebene 02 mit medizinischer Druckluft versorgt. Dartiber hinaus
wird Uber eine Verbindungsleitung, von der Ringleitung ausgehend, der gesamte KP-
Bereich (Bauteile 6X) und die Neurochirurgie mit medizinischer Druckluft versorgt.
Der Vordruck von ca. 12 bar wird in den Druckminderstationen auf einen konstanten
Betriebsdruck von 5 bar und 10 bar reduziert.
Technische Daten:
Systemdruck 5 bar (max. Entnahmemenge 40 Imin™?)
Systemdruck 10 bar (max. Entnahmemenge 40 Imint)
Ansprechpartner: MEDIZINISCHE DRUCKLUFT

3.3.4.7.6 Vakuum
Im Flachkérper BT10 stehen in der Ebene 02 und Ebene 12 insgesamt vier Vakuum-
anlagen zur Verfligung. Dartiber hinaus gibt es noch jeweils eine Anlage im BT24 und
im BT26, sowie zwei Vakuumzentralen im BT62 und im BT63 zur Abdeckung
madglicher Bedarfe im Bereich der 60iger-Bauteile (KP-Bereich).
Technische Daten:
96 bis 98% in Operationsraumen, EingriffsrAumen und Intensivpflege zum Absaugen
von Spulflissigkeit, Blut und Sekret aus dem Operationsfeld, zum Freisaugen der
Atemwege, zum Dré&nieren von Operationswunden, usw.
Maximale Entnahmemenge 25 Imint
Ansprechpartner: VAKUUM
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3.3.4.7.7  Stickstoff

Eine zentrale Stickstoffversorgung mit doppelseitiger Flaschenbatterie gibt es

ausschlieflich im Laborgebaude BT25.2.

Technische Daten:

Systemdruck 8 bar

Ansprechpartner: STICKSTOFF
3.3.4.7.8 Anasthesiegas-Fortleitungssystem

Die Absaugung von Narkosegas am Patienten erfolgt, dem Stand der Technik
entsprechend, Uber das Andasthesiegas-Fortleitungssystem (AGFS) — eine Weiter-
entwicklung der alten Narkosegasabsaugung (NGA) — an der auch das Steckermalf}
verandert wurde.

Es ist damit zu rechnen, dass an bisher baulich unangetasteten Bereichen, noch alte
NGAs vorzufinden sind. Ist dies der Fall, ist es im Zuge von Neuerrichtungen oder
beim Austausch von Geraten erforderlich, die umliegenden Positionen der Station zu
Uberprifen und gegebenenfalls die technischen Voraussetzungen fir das System
AGFS zu schaffen, sowie alle erforderlichen Entnahmestellen zu tauschen.

Ansprechpartner: ANASTHESIEGAS-FORTLEITUNGSSYSTEM

3.3.5 STARKSTROMANLAGEN

3.351

Allgemeines

Bei der Planung und Errichtung von zusatzlichen Bauteilen (BT=Geb&ude) ist die
Bereitstellung von elektrischer Energie in ausreichendem Umfang sicher zu stellen und
folgende Kriterien zu bericksichtigen:

Einbindung der Versorgung in die Verteilungsanlagen des AKH

Nutzung der Reserven aus dem Hauptgebdude des AKH (BT1X, BT2X, BT3X,
BT4X, BT6X und BT7X) unter Bedachthahme auf Versorgungssicherheit
Moglichst geringe Beeintrachtigung des Betriebes der Kliniken und Institute
Moglichst geringe Mehrkosten fir die zuklnftige Betriebsfiihrung und
Instandhaltung

Bertcksichtigung der aktuellen Vorschriftenlage und der zu erwartenden
behdrdlichen Auflagen

Die héchste Bezugsleistung vom Umspannwerk Michelbeuern betragt 40 MVA
Bei der Planung von zusatzlich zu errichtenden Kabeltassen in den
Technikebenen 00, 02, 10, 11, 12, 22, 23 und 24 hat in Bezug auf die per
Bescheid MA14-H 256/20/79 vom 26.11.1983 vorgeschriebene Besprinklerung
von Kabeltassen (siehe auch Punkt 3.3.4.5.1 Sprinkleranlagen), verpflichtend
eine Abstimmung mit den Ansprechpartnern SPRINKLERANLAGE und
ELEKTRISCHE HAUPTVERTEILUNG zu erfolgen.

Das AKH-Versorgungsnetz ist ein 50Hz 400V/230V TN-C-S Netz. Da die
Notstromaggregate an der 10 kV-Hauptanspeisung des AKH Wien einspeisen, ist das
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Notstromnetz ident mit dem allgemeinen Versorgungsnetz. Es liegen demnach keine
getrennten Versorgungsnetze vor, sondern ein gemeinsames Netz fir Allgemein-
Stromversorgung und Notstromversorgung.

Die Zuschaltprioritat der notstromberechtigten Verbraucher ist aber wesentlich héher.

Im Besonderen wird auf die allgemeinen MalRhahmen gegen Stdrung
elektrotechnischer Anlagen, MaRnahmen gegen hdherfrequente Stérungen und
MalRnahmen zur Vermeidung von Storungen elektromedizinischer Messungen durch
die direkte und indirekte Wirkung von Betriebsstromungen hingewiesen. Die
Zulassigkeit von Abweichungen ist immer durch entsprechende Gutachten — noch vor
der Umsetzung — zu belegen.

Zu bertcksichtigen: OVE E 8101
Elektrotechnikgesetz (ETG)
Elektrotechnikverordnung (ETV)
Niederspannungsrichtlinie
EMV-Richtlinie

3.3.5.2  Ausfihrungsrichtlinien

FABRIKAT-STANDARDS
Folgende Standards missen eingehalten werden bzw. eine Abweichung davon ist
zeitgerecht zu klaren:

Hauptverteilungen Siemens Typ Sivacon S8

Ankopplung an Leittechnik Giber Profibus DP

SPS als Simatic-S7

Verlegungsvorgaben fir Kabel aus den Trafostationen, Anschlussschemata

PE- und PA-Anschlisse

o USV-Anlagen Fabrikat Emerson, Fabrikat Riello oder Fabrikat Statron

e Werden USV-Versorgungen mittels einzelner Anlagen realisiert, dann sind neben
dem internen elektronischen Bypass auch externe Handumgehungen
vorzusehen.

e Versorgungsprioritat flir USV ist generell Stufe 1 der SV2-Versorgung. Im
Regelfall erfolgt dann bei Notstrombetrieb die Wiederversorgung der USV nach
maximal 5 Minuten.

e Uberbriickungszeit im Batteriebetrieb min. 20 Minuten.

e Einbindung der Ferniiberwachung in die ZLT (Betrieb, Batteriebetrieb, Stérung)
bei Kleinanlagen, bzw. USV-Geraten.

e Einbindung in das Leitsystem Sinaut Spectrum (Betriebszustdnde, Messwerte,
Schaltbefehle) bei prioritdren GroRanlagen.

e Gleichrichter Fabrikat G. Klein

e Bindung bei Notlichtanlagen an das Grundkonzept der Notlichtzentralen
(Fabrikat Schuster und Fabrikat DIN)

e Schalterprogramm UP (Schalter, Steckdosen, Dimmer, etc.): Siemens Delta
oder Delta-Line (I-System) UP-System, Farbe Cremeweil? (elektroweil3) bei
Umbauten im Bestand oder Farbe Titanweil3, wenn der Raum weil ausgemalt
wird

e Verlegesystem ohne Funktionserhalt: Elitec

o Verlegesysteme mit Funktionserhalt E30 bzw. E90: Centrovox

e Kabel und Leitungen in RAumen der Anwendungsgruppe Il
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» |T-Netze werden im gesamten Verlauf (vom Trenntrafo bis zur Steckdose,
Leuchte etc.) mit Kabeln/Leitungen mit nummerierten Adern ausgefuhrt.
Schirmung nach Nutzung

= FI geschitzte Gerate, Leuchten — Anlagen werden generell mit
Kabeln/Leitungen mit farbigen Adern ausgefihrt. Schirmung nach
Nutzung (z.B. Fa. LAPP OLFLEX® HEAT 125 C MC)

e Schalterleitungen sonstige Bereiche

= Keine Verwendung mehr von 2x1,5mm?2 Leitungen, stattdessen Leitung
4x1,5mmz2 oder 3x1,5mmz2 ohne blaue Ader. Schirmung nach Nutzung

¢ Phonix Klemmen im Lichtverteiler und Rangierverteiler
¢ Farbe Verteiler bzw. Rangierverteiler: gelb RAL 1012

Anlagen sind so zu errichten, dass u.a. der sichere und ungestdrte Betrieb anderer
elektrischer Anlagen und Betriebsmittel gewahrleistet ist.

Die zu installierenden Gerate und Anlagenteile werden in einem Gebaudekomplex
eingesetzt in dem einerseits eine aul3ergewdhnliche Energiedichte der elektrischen
Versorgung auftritt und bestimmungsgemal weit auseinanderliegende Stellen bedient
werden, andererseits empfindliche elektromedizinische Messungen durch Stérungen,
die in der Folge von beliebigen Einbauten auftreten kdnnen, nicht behindert werden
durfen. Fallweise ist auch mit Beeinflussungsspannungen durch Blitzschlag zu
rechnen. Daraus ergeben sich, zum Teil Uber die in den einschlagigen Vorschriften
geforderten Malnahmen hinaus, zusatzliche Bedingungen. Die einschlagigen
Vorschriften sind jedoch in jedem Fall einzuhalten.

Zulassiger Spannungsabfall

Gemal3 OVE E 8101 ist der zulassige Spannungsabfall mit 4% zu begrenzen. Dieser
wird fur den Bereich AKH wie folgt definiert:
Ausgangspunkt fur die Berechnung ist die Sammelschiene der jeweiligen
Niederspannungshauptverteilung.
e von der NSHYV der versorgenden Trafostation bis zum Licht-/Kraftverteiler: 1%
e vom Licht-/Kraftverteiler bis zum Rangierverteiler: 1 - 1,5 %
o vom Rangierverteiler bis zum Verbraucher: 1,5 - 2 %
Die Versorgung der medizinischen SV1 wird im Sinne der Betriebssicherheit doppelt
ausgefuhrt, mit Umgehungsschaltung in den Verteilern.

Fir die Netzberechnung werden zusétzlich folgende Kriterien angewendet:

e Gleichzeitigkeitsfaktor entsprechend der im Krankenhausbereich
erfahrungsgemal anwendbaren Gleichzeitigkeiten.

e 20% Leistungsreserve je Verteiler (Ausfiihrungsreserve).

e Der Abminderungsfaktor fir Kabelverlegungen in den Kabeltassen des
Technikebenen gemanr AKH-Standard: 0,55.

¢ Die Abminderungen gelten fir die Abgange aus der NSP (NSHYV) bis zum
Stockwerk/Bereichsverteiler, ab dem Verteiler in den Stockwerken/Bereichen
(FI-Bereich zu Endverbraucher) gelten die Abminderungsfaktoren der
jeweiligen gultigen Norm der Elektrotechnik.

e Fur die Ermittlung des Spannungsabfalls wird nicht der Nennstrom der
vorgeschalteten Uberstromschutzeinrichtung herangezogen, sondern der
vorhersehbare Betriebsstrom des jeweiligen Stromkreises samt 20%
Reserve.
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Zusatzliche Abweichungen der Norm OVE E 8101-5.525.001.AT sind mit einer
Risikobewertung nach ETV 2020 84 (2) darzulegen.

Erdung, Blitzschutz, EMV

Fir den Bereich Erdung, Blitzschutz, Elektromagnetische Vertraglichkeit EMV wird
festgehalten:

e Oberste Pramisse ist die moglichst enge Vermaschung/Verbindung ALLER
metallischen Komponenten im Gebaude.

e Es ist ein Blitzschutzzonenkonzept gemaf? Empfehlung bzw. Anforderung lt.
OVE E 8101-7-710.512.2 und im Anhang 710.C zu finden, sowie OVE
Richtlinie R15 zu erstellen.

e Potentialausgleich und (innenliegende) Ableitungen im Rastermal3 10x10m
mit Anbindung (Klemmen) an die Bewehrung .

¢ Erdungsfestpunkte sind in VerteilerrAumen, IKT-Raumen, Gangen
(Einbindung Tragsysteme), usw. in der erforderlichen Stiickzahl vorzusehen
(gg9f. mehrere je Raum).

¢ In R&dumen/Bereichen der Anwendungsgruppe ,AWG 2“ sowie der IKT
werden zusatzlich in Boden, Wand und Decke Gitter / Reusengitter / Folien /
bauliche MalRhahmen (Rigips — Spezialplatten), 0.a. zur Erreichung der EMV
verbaut.

e Bei Raumen der AWG 2 sind Bleiverkleidungen (von Wanden und Decken) in
das Erdungsnetz einzubinden.

¢ Die Leitungen der Hauptversorgung (Steigleitung zu den
Stockwerksverteilern bzw. Unterverteilern), sind als Starkstromkabel mit
konzentrischem Leiter auszuftihren, um eine mdglichst hohe Abminderung
der magnetischen Ausstrahlung zu gewéahrleisten.

e Die Details zu den EMV-Anforderungen sind im EMV-Konzept (in
Ausarbeitung) festgelegt und werden im Zuge der weiteren Planungsschritte
eingearbeitet.

ALLGEMEINE MASSNAHMEN GEGEN STORUNGEN ELEKTROTECHNISCHER
ANLAGEN

Beliebige Spannungseinbriiche bzw. -unterbrechungen des speisenden Netzes an
einzelnen oder allen Versorgungsstellen, ebenso Umschaltvorgdnge, sowie
netziibliche Uberspannungen aus Schalthandlungen und atmosphérischen Stérungen
durfen nicht zu fehlerhaften oder gefahrlichen Betriebszustanden an den Geraten und
Anlagen fihren. Besondere Anforderungen an die Netzversorgung (Allgemeine- oder
Sicherheitsstromversorgung) missen mit dem AG vereinbart werden.

Die Ein- und Ausgédnge von nachrichtentechnischen Einrichtungen sind — wenn
erforderlich — durch geeignete MaRnahmen gegen die Wirkung von Uberspannungen
zu schiitzen. Das Ansprechen von derartigen Schutzeinrichtungen darf weder zur
dauernden Abschaltung des entsprechenden Teiles filhren noch fehlerhafte Befehle
oder Meldungen zur Folge haben.

Zwischen weiter entfernten Anlagenteilen und zentralen Einrichtungen wird eine
galvanisch getrennte Signaliibertragung empfohlen.

Samtliche Signalverbindungen sind so zu verlegen, dass einerseits sie selbst durch
Starkstromverbindungen und andererseits danebenliegende Verbindungen der tbrigen
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Nachrichtentechnik einschlieRlich der Ubertragung von Ton- und Videosignalen nicht
unzulassig gestort werden.

Einbauten, die blitzschutztechnisch exponiert an den Dach- und Aul3enflachen des
Gebaudes sowie an der Innenseite dieser Flachen liegen, sind entsprechend den
einschlagigen Vorschriften in Abstimmung mit dem AG in den Blitzschutz
miteinzubeziehen. Im Allgemeinen wird eine Einbindung in den Blitzschutz Uber
Uberspannungsableiter angestrebt.

MASSNAHMEN GEGEN HOHERFREQUENTE STORUNGEN

Alle Betriebsmittel missen nach den geltenden Vorschriften bzw. heran ziehbaren
Regeln der Technik funkentstort sein.

Zur Vermeidung von Netzriickwirkungen dirfen Schaltnetzteile mit unzureichendem
Netzfilter nicht verwendet werden. Bei Netzgeraten mit Leistungen grof3er 0,3 kVA sind
Schaltungen mit geringstmdglichen Netzriickwirkungen zu wahlen.

MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG VON STORUNGEN
ELEKTROMEDIZINISCHER MESSUNGEN DURCH DIE DIREKTE UND INDIREKTE
WIRKUNG VON BETRIEBSSTROMEN

Die Entwicklung der elektromedizinischen Messtechnik zwingt dazu, neben den
Einzelanlagen auch die Gesamtanlage AKH Wien in Bezug auf Stérfreihaltung von
medizinischen Messplatzen zu betrachten.

Soweit nicht durch Vorschriften dem AG besondere Schutzmaflinahmen
vorgeschrieben werden, ist ausnahmslos unabhangig vom Anschlussquerschnitt, als
SchutzmafRnahme gegen indirektes Berlhren spannungsfiihrender Teile entweder
eine Schutzmalnahme ohne Schutzleiter oder Nullung mit getrennt geflihrtem
Schutzleiter anzuwenden. Potentialsteuerung als SchutzmafRnahme ist nicht zuldssig.
Bei Anwendung der Nullung als SchutzmalZnahme ist auf sorgfaltig getrennte Fiihrung
von Schutzleiter PE und neutralem Leiter ab Niederspannungshauptverteilung
besonders zu achten. Der neutrale Leiter N sowie der Schutzleiter PE sind wie ein
Phasenleiter zu isolieren und dirfen aulRer in der Niederspannungshauptverteilung
nirgends mit PE oder Erde verbunden werden (damit wird "Einpunkterdung” von N und
das Vermeiden von Schleifen aus PE- und N-Leiter erreicht).

Um grol3flachige Stromschleifen zu vermeiden, sind Stromkreise in Anlagen
grundsatzlich im selben Kabel zuriickzufihren. Das gilt bei Installationen (Wechsel-
und Kreuzschalterleitungen, Stromsto3schalter) als auch in der allgemeinen
Steuertechnik (entsprechende Anschliisse sind vorzusehen). Unzulassig ist deshalb
aufRerhalb von ortlich begrenzten elektrischen Verteilanlagen (Schranke, Gertiste 0.4..)
und Geraten der Aufbau von einpolig durchgeschleiften, gemeinsamen Melde- und
Versorgungsspannungen, die Ausfiihrung von Installationen mit Einzelleitern und die
Verwendung von Stegleitungen.

Ruckleitungen Uber Masse, Erde und Schirme sind generell unzulassig. Alle
Stromkreise sind erdungsfrei oder hdchstens an einem Punkt geerdet aufzubauen.
Innerhalb von Geraten und Anlagenteilen (Schranke u. &.) sowie in der
Anschlusstechnik ist darauf zu achten, dass Hin- und RuUckleitungen eines
Stromkreises durch mdglichst enge Fihrung der einzelnen Leiter oder Schienen nur
geringe Flachen aufbauen.

Fur alle starkstromtechnischen Anwendungsfélle sind nur Kabel und Leitungen mit
verseiltem Aufbau aller an einem Stromkreis beteiligten L- und N-Adern zulassig.
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Fir alle schwachstromtechnischen Anwendungen sind vorzugsweise paarig verdrillte
oder koaxiale Leitungen zu verwenden.

Um induktiv eingekoppelte Ableitstrome tber PE in die geerdete Geb&audekonstruktion
zu vermeiden, sind mitgefiihrte Schutzleiter-Niederspannungskabel zu verwenden. Bei
Verwendung der Schutzmaf3nahme Nullung ist It. OVE E 8101 der Schutzleiter in der
gemeinsamen Umhiillung des Kabels mitzuftihren.

Der konzentrische Leiter darf ausschliellich als PE geschaltet werden; der
erforderliche Querschnitt ist entsprechend den Vorschriften zu wahlen. Auf die
Einhaltung einer vorschriftsmaRigen Anschlusstechnik des mehrdrahtigen
Schutzleiters dieser Kabeltype wird hingewiesen. Wegen des symmetrischen Aufbaues
von PE gegenlber L- und N-dreiadriger Kabel der Type YY kann bei einphasigen
Verbrauchern auf Kabel mit konzentrischem Schutzleiter verzichtet werden.

Die Verwendung von Einleiter-Kabeln ist ab der Niederspannungshauptverteilung
unzulassig. GroRverbraucher sind gegebenenfalls tiber parallele Mehrleiterkabel, wo
erforderlich mit konzentrischem Schutzleiter, anzuschlieRen; in diesem Fall sind die
parallel gefiuihrten Kabeln ohne Abstand zu fihren und dauerhaft mechanisch zu
befestigen. Diese Ausflihrung ist jedoch nur unter Einhaltung besonderer
Kabeltoleranzen und in Abstimmung mit dem AG zulassig.

Um Uber die in Pkt. 3.2.1.4 b) beschriebenen MalRihahmen hinaus Erdschleifen fir
induzierte Strome Uber PE und Geb&udekonstruktion zu vermeiden, sollen — wo
technisch und wirtschaftlich vertretbar - Gerdte und Anlagenteile, die tiber PE geerdet
sind, keinen gut leitenden Kontakt mit der Gebaudekonstruktion aufweisen.
Schutzisolierte Geréate sind bevorzugt anzuwenden.

An leitfahigen, elektrisch inaktiven Anlagenteilen grél3erer Langenausdehnung sind
beim Austritt aus den Technikbereichen und bei Eintritt in medizinisch genutzte
Bereiche niederohmige Verbindungen zur Gebdudemasse (Potentialausgleich)
gegebenenfalls isolierende Zwischensticke vorzusehen; ferner sind im horizontalen
Verlauf solche Verbindungen mindestens alle 25 m und an den Enden, im vertikalen
verlauf in jedem 2. GeschoR und an den Enden vorzusehen. Erforderliche
Verbindungsleitungen sind so auszufihren, dass Messungen mit dem
Zangenstromwandler problemlos méglich sind.

Bei Stérung elektromedizinischer Messplatze im Betrieb wird eine rasche Eingrenzung
der Storursache notwendig. Dazu muss die GréRe von Ableitstromen und die
einwandfreie Trennung von N und PE im Betrieb gepruft werden. Verteilanlagen sind
deshalb konstruktiv so auszubilden, dass von allen ankommenden und abgehenden
Kabeln einerseits der Schutzleiter, andererseits alle aktiven Leiter gemeinsam leicht
mit einem normalen Zangenstromwandler umfassbar sind. Bei gedrangtem Aufbau mit
kleinen Querschnitten unter 10 mm? soll zumindest das Umfassen des gesamten
Kabels mit dem Zangenstromwandler leicht méglich sein.

Fur Anlagen bzw. Anlagenteile, die mit Gleichstrom betrieben werden und fur die
aufgrund der konstruktiven Ausdehnung der Gleichstromverteilung die Gefahr von
Stérungen durch den Oberwellengehalt besteht gilt Gleiches.

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRAGLICHLEIT (EMV)
Zur Anwendung und Nutzung von medizinischen elektrischen Geraten ist die Norm
OVE EN 60601-1-2 besonders zu beachten.
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Die OVE-Richtlinie R15 ,EMV-, Potentialausgleichs-, Erdungs-, Blitzschutz- und
Uberspannungsschutz-Konzept in Gebauden — Allgemeines* ist als Grundlage fir
die Planung der baulichen MalRRnahmen und der technischen Ausriistung von
Gebauden heranzuziehen. Das bestehende Konzept der Schirmungen von
elektrischen Verteilanlagen innerhalb des AKH ist beizubehalten.

Im Zuge der Errichtung des ,Neuen AKH" wurde die sogenannte EMV-Matrix erstellt.
Diese gibt die Planungsgrundlagen aus der Errichtung des AKH Wien Stand 09.1979
wieder. Diese Grundlagen sind grundsatzlich weiter zu berlcksichtigen.
Ausgenommen davon sind Bereiche, zu denen in der Zwischenzeit verbindliche
Festlegungen erfolgt sind.

Siehe dazu Anhang 6.1 EMV-Matrix aus AKH Hausnorm 09.1979

SCHALTSCHRANKE

Zur Energieversorgung sind folgende Verteilungen vorgesehen:
e Hauptverteilungen
¢ Unterverteilungen
e Subunterverteilungen

Hauptverteilungen sind als typengeprufte Niederspannungsschaltanlagen in Schrank-
oder Tafelbauweise auszufuhren.

e Schutzart IP 40

e Nennstof3strom Is =110 kA bei I=3.600 A

Die Einschiibe der Leistungsschalter miissen so verriegelt sein, dass die Gerate im
eingeschalteten Zustand weder eingeschoben, noch herausgezogen werden kénnen.
Die Unterverteilungen (Kraftverteiler) konnen in Einschubbauweise MCC, in
Schrankbauweise oder -als isolierstoffgekapselter Verteiler ausgefiihrt werden.

Bei MCC- und Schrankverteilung ist Schutzart IP 40 vorgeschrieben, Kurzschluss-
festigkeit 1s=110 kA bei einem Nennstrom Iy = 3.600 A. Eine Erweiterung durch
zusatzliche Felder muss jederzeit moglich sein. Bei Schrankbauweise sind alle Gerate
eines Abzweiges zu Funktionseinheiten zusammenzufassen.

Werden isolierstoffgekapselte Verteiler verwendet, sind maximal 6 Gréf3en zu
verwenden, die so aufeinander abgestimmt sein missen, dass ein lickenloser
Zusammenbau nach dem Bausteinprinzip mdglich ist. Bei isolierstoffgekapselten
Verteilern ist IP 55 vorgeschrieben.

Die Subunterverteilungen (Kleinverteiler, Saulenverteiler) dienen als
Versorgungsverteiler fur Licht, Steckdosen und Kleinverbraucher. Grundsatzlich sind
die Verteilungen als fabrikfertige Schaltgerdtekombination (FSK) zu erstellen. Fir eine
FSK mit mehreren Einspeisungen, die nicht gleichzeitig in Betrieb sind, muss die
Kurzschlussfestigkeit fur jede dieser Einspeisungen angegeben werden. Bei mehreren
Einspeisungen, die gleichzeitig in Betrieb sein kdnnen, sowie fur eine FSK mit einer
Einspeisung und einem oder mehreren Abgangen fur umlaufende Maschinen grof3er
Leistungen, die den Kurzschluss speisen kénnen, ist die Kurzschlussfestigkeit unter
Einbezug dieser Tatsache festzulegen.

Die Schaltschranke miissen so gebaut sein, dass sie in die fir die Anlage vorgesehene
SchutzmafRnhahme vorschriftsmaRig einbezogen werden konnen. Die gesamte
Leitungsverlegung im Niederspannungssystem ist. in allen Abgangen als 5-Leiterystem

AKH Wien — Planungs- und Ausfuihrungsrichtlinien v3.7 51/143

VKMB/QM . 4610-06 (20.12.2022)
Offentlich



1] VAMED-KMB

Krankenhausmanagement und v

‘- Betriebsfihrungsges.m.b.H. VAMED

Die menschliche Grife 1090 Wien, Spitalgasse 23 health. care. vitality.

auszufuhren, d.h. Schutzleiter und Null-Leiter sind getrennt zu fuhren (TN-S-System).
Das Sammelschienensystem und zugehdrige Schutzleiter/Nullleiter sind aus Grunden
der Stoérfeldreduzierung und Spannungsverschleppung entsprechend den folgenden
Abschnitten auszufihren.

In den Verteilungen sind jeweils die fur die Anlage gultigen Plane zu deponieren. Dazu
sind vornehmlich an den Innenseiten der Tiren Plantaschen vorzusehen, in
denen Plane im Format DIN A 4 angebracht werden kénnen.

Beschriftung der Schaltschranke

Die Schaltschranke sind entsprechend dem AKH-AKS mit einem Einbauplatz-
Kennzeichenschild zu versehen.

Auf MCC-Einschiben erfolgt die Kennzeichnung funktionsorientiert, d.h. die mittels
dieses Einschubes versorgte Funktion (ev. mit Aggregat) ist auf einem Einschubschild
anzugeben. Zusatzlich ist auf der Innenseite des Einschubbleches mittels Aufkleber die
Kennzeichnung nach Funktion, Aggregat der Steuerung und Betriebsmittel des
Einschubes haltbar anzubringen (AKS).

Abzweige sind nach der versorgten Funktion mittels Einschubschild zu kennzeichnen.
Auf der Innenseite des Frontbleches erfolgt die Kennzeichnung mittels Klebeband nach
Funktion, Aggregat und Betriebsmittel.

Ausfihrung von Signalleuchten und Druckknépfen

Leuchtmelder, Druckknépfe und Leuchtdruckmelder dirfen nur in vorgesehenen
Farben gem. DIN-IEC 73 ausgefuhrt werden. Druckkndpfe und zugehdrige
Signalleuchten miussen aufeinander abgestimmt sein (Farbe, Beschriftung).

SchlieRsystem fur Schaltschrénke

Im Bereich des AKH besteht fir samtliche allgemein zuganglichen Schaltschrénke ein
einheitliches Sperr-system. Dazu sind folgende beiden Zylindertypen

zugelassen:

a) Blechmontagezylinder mit kleinem Schliisselprofil, geeignet fur Tiren bis maximal
12 mm Stérke (siehe dazu EVVA-Blechmontagezylinder Type MB 23).

b) Profilzylinder, entsprechend dem Schloss nach ON B-5350, in der-Ausfiihrung als.
Halb- oder Doppelzylinder.

Weitere Zylindertypen sind nicht zulassig. Die Aufteilung der Zylinder muss nach dem,
auf der folgenden Seite definierten System erfolgen, demnach sind 4 verschiedene
Sperrungen (Zylinder- und Schlisseltypen) vorgesehen.
Bei eingebauten Schaltschrdnken oder bei Schaltschranken hinter Verkleidungen ist
keine Sperrung erforderlich, die aul3ere Tire (oder die Ttre in der Verkleidung) muss
jedoch nach dem "Schlie3system fir Schaltschrdnke" versperrbar sein. (z.B.
Stiegenhaus-Verteiler, Sdulen-Verteiler).
Werden Schaltschrénke in versperrbaren Raumen aufgestellt, die ausschliel3lich durch
befugtes Personal betreten werden kénnen, dann ist eine Sperrung ebenfalls nicht
erforderlich, wenn die Zugangstir nach einem anderen Schlie3system versperrbar ist
(z.B. Schaltschranke im Mittelspannungs-Verteilerraum).
Im elektrotechnischen Bereich des AKH ist folgendes Sperrsystem zu verwenden, das
fur:

e Schaltschranke (Verteilungen)

e Verkleidungen von Schaltschrénken

e und fur elektrotechnische Betriebsraume

AKH Wien — Planungs- und Ausfuihrungsrichtlinien v3.7 52/143

VKMB/QM . 4610-06 (20.12.2022)
Offentlich



1] VAMED-KMB

Krankenhausmanagement und v

‘- Betriebsfihrungsges.m.b.H. VAMED

Die menschliche Grife 1090 Wien, Spitalgasse 23 health. care. vitality.

zur Anwendung kommt und in ein anderes "Schlie3system integriert wird.

Die in nachstehender Tabelle angefiihrten Raume/ Verteiler sind mit den Zylindertypen
A, B1, B2 oder C versehen und werden von folgenden Schliisseltypen gesperrt:

Schlisseltypen

Hochspannungsschlissel A
Niederspannungsschlissel B1
Niederspannungsschliissel B2

Verteilerschliissel C

I
wn
o

Hochspannungsrdume
Hochspannungsverteiler
Niederspannungsschaltanlagen | HSP | NSP
Nachrichtentechnik-Zentralen HSP | ASP | ASP
Niederspannungsverteiler HSP | ASP | HTT | HTT
Nachrichtentechnik-Verteiler

SCHLIESSSYTEM FUR RANGIERVERTEILER:

Grundsatzlich sind CVC Rangierverteiler mit der CVC-Sperre 6580LC auszustatten.
Wenn der Zutritt zum Rangierverteiler nur mit entsprechender Schlisselberechtigung
(z.B. HTT, NSP, etc.) méglich ist, dann geniigt eine Sperre im Rangierverteiler ohne
der sonst im AKH tblichen CVC-Sperre 6580LC. Diese Sperre darf aber nicht ohne
Werkzeug zu 6ffnen sein, ein Schaltschrankschliissel Rittal Nr. 5 reicht aus.

VORGESEHENE STEUERSPANNUNGEN
e 24V DC
e 230V AC/DC

NOTSTROMVERSORGUNG
Bei einem Stromausfall — verursacht durch Ausfall des 6ffentlichen Netzes — ist eine
Versorgung nach folgenden Varianten vorgesehen:

AEV Allgemeine Ersatzstromversorgung (Sicherheitsstromversorgung SV)
Der Ersatzstrom steht fur Verbraucher mit hochster Prioritat 15 sec, sonst innerhalb
von 2 min. nach dem Netzausfall zur Verfiigung.

SV Zusatzliche Sicherheitsstromversorgung
Der Ersatzstrom steht 0,5 sec. nach dem Netzausfall zur Verfiigung. Die ZSV dient
ausschlieRlich zur Versorgung medizinischer Verbraucher, entsprechend den
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Forderungen der OVE E 8101. Andere Gewerke durfen nicht von der ZSV versorgt

werden.

usv Unterbrechungslose Stromversorgung
Diverse Anlagen (z.B. Gebaudeautomation, Energierechner) benotigen
eine unterbrechungslose Stromversorgung.

Sicherheitsbeleuchtung Entsprechend  gesetzlichen  Vorschriften  in

vorgeschrieben Bereichen

Fir die Notstromversorgung steht ausschlief3lich die AEV-Versorgung zur Verfliigung.
vorzugsweise mit niedrigster Prioritat.

Beziglich der Notstromberechtigung einzelner Verbrauchergruppen mit héherer
Prioritat, hat der Auftragnehmer das Einvernehmen mit dem Betreiber herzustellen.

VERBRAUCHERGRUPPEN DER AEV

Svl Versorgung unbedingt erforderlich; Unterbrechung < 15 sec.,
Verbraucher missen selbsttatig wieder anlaufen wenn die
Spannungsversorgung wieder eingeschaltet wird.

Sv2 Versorgung unbedingt erforderlich; Unterbrechung > 15 sec.,
Verbraucher missen selbsttatig wieder anlaufen wenn die
Spannungsversorgung wieder eingeschaltet wird.

AV Keine Versorgung im Notstromfall, Verbraucher missen (siehe oben)
selbsttatig, nach Aufbau der Spannungsversorgung wieder anlaufen.

VERTEILERAUSFUHRUNG SV1/SV2/AV/EVU-ABWURF

Jeder Verteiler verfugt im Regelfall iber eine SV1- und tber eine AV-Anspeiseleitung.
Sollte zusatzlich die Versorgungsprioritat SV2 bendtigt werden, dann andert sich die
AV-Anspeisung auf die Prioritdt SV2. In diesem Fall muss durch einen ,EVU-Abwurf*
innerhalb des Verteilers der AV-Teil vom SV2-Teil trennbar sein. Dies erfolgt durch ein
Steuersignal aus der versorgenden Trafostation.

Fur eine betriebsbedingte Abschaltung der SV1-Anspeisung ist im Verteiler ein
handischer Umschalter SV1/SV2 vorzusehen, der in Stellung SV2 auch die SV1-
Verbraucher mitversorgt. Auf diesen Umschalter darf nur verzichtet werden, wenn eine
Abschaltung der SV1-Anspeisung zu keinen sicherheitsbedingten Risiken fuhrt. Far
allfallige Beeintrachtigungen des Nutzerbereiches bei Abschaltung der SV1-
Anspeisung ist das Einverstandnis des Nutzers einzuholen.

USV und ZSV-Anlagen werden als Verbraucher im Allgemeinen der Gruppe SV2
zuzuordnen sein, allerdings mit hoher Prioritat.

NETZSTEUERUNG DER AEV

Im Notstromfall erfolgt der Aufbau des Versorgungsnetzes fir die Allgemeine
Erstatzstromversorgung durch eine eigene Notstromautomatik. Diese Automatik stellt
entsprechend der jeweiligen Prioritéat die AEV her — der jeweiligen Anlage wird wieder
Spannung angeboten. Das sofortige Wiederanlaufen der Anlage ist durch die
Anlagensteuerung sicherzustellen, d.h. bei Ubergang vom Netzversorgungs- zum
AEV-Betrieb darf der Eingriff einer Ubergeordneten Automation (z.B. ZLT) nicht
vorausgesetzt werden.
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Das schlief3t jedoch nicht aus, dass - wie im Netzversorgungsbetrieb - auch bei AEV-
Versorgung, Anlagen durch die ZLT zu- und abgeschaltet werden.

Zielsetzung der ZLT ist jedoch auch im AEV-Betrieb, genauso wie im Normalbetrieb,
die zur Verfugung stehenden Betriebsmittel (das betrifft sowohl Anlagen wie auch
Energie) den jeweiligen Betriebserfordernissen entsprechend optimal einzusetzen.
Der ZLT sollen jedoch keine Sicherheitsfunktionen, d.h. Funktionen, ohne die der
Krankenhausbetrieb nicht aufrechterhalten werden kann, Gibertragen werden.

Bei kompletter Zuordnung einer Anlage zu einer Versorgungsprioritat wird die
Stromversorgung Uber Abzweigschalter in den Niederspannungshauptverteilungen der
Trafostation geschaltet. In Ausnahme fallen (mehrere Anlagen an einem
gemeinsamen Unterverteiler) kann auch eine Fernansteuerung des Hauptschalters im
betreffenden Elektroverteiler der Anlage nétig sein.

Bei nur teilweiser Versorgung einer Anlage mit Notstrom wird durch die
Notstromautomatik ein Signal (Potentialfreier Kontakt) Uber stattfindenden
Notstrombetrieb abgegeben. Der Abwurf nicht notstromberechtigter Verbraucher

ist auf Grund dieser Meldung in der Anlage intern vorzunehmen.

In jedem Fall (auch bei nicht notstromversorgten Anlagen) ist sicherzustellen, dass
nach Spannungsunterbrechungen, egal ob es sich um Netzstérungen, energiebedingte
Abschaltungen oder Notstrombetrieb handelt die Anlagen selbsttatig wiederanlaufen.
Sollte dies durch Abfall der Steuerung oder notwendige Anlaufvorgange nicht mdglich
sein, so muss das eingestellte Programm automatisch wieder angefahren werden.
Technisch- oder aus Notstromversorgungsgriinden notwendige Abweichungen von
dieser Vorgabe sind mit dem Betreiber abzustimmen.

E-Installationen in medizinisch genutzten Rdumen:

o Alle Steckdosen und Schalter werden direkt in den Rangierverteiler verdrahtet.
Weiterschliffe von Steckdosen (Max. 3 Stuck innerhalb der I-Leiste) bediirfen der
Zustimmung des Auftraggebers.

o Die geschliffene Steckdosenverdrahtung ist in den Auslassplanen darzustellen.

¢ In den Bettenzimmern sind pro Bett zusatzliche 3 Steckdosen fiir EDV

(Monitoring 1 x SV1), elektr. Betten (1 x EVU) und fur Patienten (1 x EVU)

unterhalb der Bettensets zu installieren.

Die Server sind mit USV zu versorgen.

Keine Verblgelung bzw. Weiterschliffe zwischen I-Leisten und/oder Wanden.

Die Rangierverteiler sind zugénglich zu montieren.

In den I-leisten sind nur Einzel-Steckdosen gestattet, keine Mehrfachsteckdosen.

Stromkreise im IT-System dirfen jeweils nur einem Patientenplatz zugeordnet

sein.

¢ Die Steckdosen an jedem Patientenplatz sind auf mindestens zwei Stromkreise
im IT-System aufzuteilen, wenn mehr als zwei Steckdosen bendétigt werden.

e Steckdosen 400V missen mit Zuleitungskabel mit konzentrischen Schutzleiter
ausgefuhrt werden.

¢ In Rdumen der AGO und AG1 sind max. 10 Steckdosen auf einem Stromkreis
gestattet, die Belastung ist dabei besonders zu bertcksichtigen.

¢ In Raumen der AG2 sind max. 6 Steckdosen auf einem Stromkreis gestattet, die
Belastung ist dabei besonders zu bertcksichtigen.

In Raumen der AG2 sind nur Steckdosen mit Spannungsanzeige gestattet.

e Generell Verwendung von Steckdosen mit erhdhtem Beriihrungsschutz /

Kindersicherung. Ausnahmen bedurfen der Zustimmung des Auftraggebers.
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3.3.53

3.354

E-Installationen in nicht medizinisch _genutzten Rdumen (wie z.B. Biros, Lager,
Géange, Labors):

e Bis zu 3 Steckdosen nebeneinander dirfen in der I-Leiste (oder Standard-
Brustungskanal) gebuigelt werden. Weitere Steckdosen bediirfen einer separaten
Zuleitung.

Keine Verbligelung bzw. Weiterschliffe zwischen I-Leisten und/oder Wanden.

Steckdosenstromkreise mussen Uber den Rangierverteiler geklemmt werden.

Die Rangierverteiler sind zugénglich zu montieren.

In den I-leisten sind nur Einzel-Steckdosen gestattet, keine Mehrfachsteckdosen.

Steckdosen 400V miissen mit Zuleitungskabel mit konzentrischen Schutzleiter

ausgefuhrt werden.

e Bis max. 10 Steckdosen sind auf einem Stromkreis gestattet, die Belastung ist
dabei besonders zu beriicksichtigen.

e Generell Verwendung von Steckdosen mit erhéhtem Beriihrungsschutz /
Kindersicherung. Ausnahmen bedirfen der Zustimmung des Auftraggebers.

¢ Aufteilung der Steckdosen in den Labormébeln entsprechend der Nutzung.

Versorgungssicherheit

Bei der Sicherstellung der Versorgungssicherheit wird nur vom ersten Fehler
ausgegangen. Erst beim gleichzeitigen Auftreten von zwei oder mehreren Gebrechen
bzw. Stérungen der elektrischen Versorgung ist mit Funktionsstérungen zu rechnen.

¢ Notsituation
Ist definiert durch groRraumig auftretende Mangel an Versorgungsmedien,
wodurch Umgehungsschaltungen nicht zielfihrend durchgefiihrt werden kénnen,
oder solche nicht vorgesehen sind.

e Technische Gebrechen
Sind lokaler Natur (z.B. Fehler in einem 10kV Anspeisekabel, Ubertemperatur
eines Trafos, usw.). Einzelne technische Gebrechen sollen durch automatisch
oder héndisch eingeleitete Ersatzschaltungen kompensiert werden koénnen
(mindestens 48 Stunden autonome Eigenversorgung).

Zur Vermeidung von Unterbrechungen in der Versorgung der angeschlossenen
Verbraucher bei Schalthandlungen an den 10kV und 400V Komponenten ist die Last
so aufzuteilen, dass die Spitzenbedarfsleistung je 10kV/400V Transformator im
Normalfall hdchstens 2/3 der Nennleistung betragt. Durch niederspannungsseitige
Kupplungen konnen Transformatoren und die zugehérigen Leistungsschalter
freigeschaltet werden.

Fur Gebaude mit vorgeschriebener Sicherheitsstromversorgung (SV) ist die vorge-
schriebene Versorgungssicherheit anzustreben.

Elektrische Hauptverteilung

Der jeweils aktuelle Ubersichtsplan der 10 kV Hauptverteilung (Plannummer ST-100-
7007) und der Ubersichtsplan der 400 V-Verteilung Altbauten (Plannummer ST-100-
7016) ist vor Planungen und Ausfuihrungen anzufordern.

In der Planungsphase ist mit der Betriebsfuhrung die vorgesehene Ausfihrung
abzustimmen und das Einvernehmen Uber folgende Themenbereiche herzustellen:

¢ Einlinienschaltbild mit Trennung SV1/SV2
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o Energiebedarf fur die Verbrauchergruppen SV1, SV2, AV, USV, ZSV
e Anforderungen an die bauliche Schirmung

e Erdungskonzept

e SchutzmalRnahmen

e Einbindung in das bestehende Schutzkonzept 10V/400V

e Einbindung in das bestehende Leitsystem

e Standardisierung NS-HV Schaltanlagen

Bei Planungen der elektrischen Hauptverteilung ist das Dokument ,AKH WIEN ETST
Schutz- u Kommunikationsstrukturen (4617)" verbindlich anzuwenden.

Ansprechpartner: ELEKTRISCHE HAUPTVERTEILUNG

3.3.5.,5 Sicherheitsstromversorgung

Die zentrale Sicherheitsstromversorgungsanlage befindet sich im BT21. Der Bedarf an
SVl1-Leistung (SV<15sec) betragt derzeit 5.000kW. Die gesamte Bedarfsleistung an
Sicherheitsstromversorgung betragt 13.700kW.

Die beiden Notstromaggregate im BT88 und im BT41 dienen der funktionsbedingten
Versorgung von wichtigen Anlagenteilen in den Bauteilen 41 (TPG), 86, 87 und 88.

Ansprechpartner: SICHERHEITSSTROMVERSORGUNG

3.3.5.6 Batterieversorgung

Im AKH stehen Batterieanlagen zur weitgehend unabh&ngigen Stromversorgung zur
Verfligung. Es sind dies:

e ZSV-Anlagen

e USV-Anlagen statisch und dynamisch

o Telefongleichrichter-Anlage

o diverse Notlichtanlagen und Veranstaltungsstatten-Gleichrichter

Bei Erweiterungen ist bereits in der Planungsphase mit dem zustandigen Projektleiter
der VAMED - KMB Kontakt aufzunehmen.

Ansprechpartner: BATTERIEVERSORGUNG

3.3.5.7 Beleuchtungsanlagen
Fir LED-Beleuchtungen gelten folgende Richtlinien und Standards:

= CE Kennzeichnung

=  Prifung gem. ENEC

= Schutzart IP65 (deckenseitig IP54)

* Leuchten-Gesamtleistung max. 55W

» Farbwiedergabeindex R, grofRer od. gleich 80

* Lichtausbeute min. 92lm/W

= Farbtemperatur (Lichtfarbe) 3000K bzw. 4000K
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Blendwert UGR kleiner od. gleich 19
Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten maximal 4 MacAdam-Ellipsen

LED-Treiber DALI-fahig
Leistungsfaktor min. cos phi = 0,95
LED-Lebensdauer bis Rickgang Lichtstrom auf 90% mind. 50.000 Stunden

Garantieverlangerung auf mind. 5 Jahre
Geeignet fur Brenndauer 24 Stunden/Tag
Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet

Geeignet fur die angefiihrte Nutzung

z.B. Anforderungen aus der Lebensmittelindustrie oder
Reinraumtauglichkeit DIN EN 1SO14644-1 Klasse 3

Freigabe durch Krankenhaushygiene

z.B. geschlossene Leuchte mit Opalabdeckung in Untersuchung- bzw.
Behandlungsraumen — Achtung Raumluftabsaugung muss im Bestand ggf.
adaptiert werden!

Alle Vorgaben werden ggf. projektspezifisch angepasst.

Ansprechpartner: BELEUCHTUNGSANLAGEN

3.3.6 GEBAUDEAUTOMATION

3.3.6.1 Mess-, Steuer-, Regel-, Leitanlagen

3.3.6.2 Gebaudeleittechnik (Geb&udeautomation) und Haustechniknetzwerk
Die bestehenden Anlagen sind mdglichst baugleich ausgefiihrt. Grundsatzlich ist
sicherzustellen, dass auch in Zukunft fir die Betriebsfihrung eine homogene
Gebaudeautomation (ZLT) zur Verfugung steht. Diese nutzt die vorhandenen
Schnittstellen zu UIS (Unterstitzendes Informationssystem der VAMED - KMB) und in
Folge zu SAP.
Folgende Fabrikatsstandards mussen eingehalten werden:

e Im AKH werden 2 Typen von Gebaudeautomation Systemen verwendet.
»Siclimat-X* und das Nachfolgesystem ,Desigo CC*

o Beider Projektplanung ist festzulegen ob die MSR Datenpunkte mit dem
System ,Siclimat-X* oder ,Desigo CC* ausgefuhrt werden. Neue, in sich
geschlossene Anlagen oder Bereiche, sind mit ,Desigo CC* auszufihren.

o Werden jedoch nur Teile von Anlagen oder Bereichen adaptiert oder erneuert,
ist das System ,Siclimat-X* anzuwenden. Diese Systementscheidung darf nur
in Abstimmung mit der VAMED-KMB Betriebsfihrung erfolgen.

¢ alle MSR Anlagen der haustechnischen HKLS Anlagen, egal ob diese
zusatzlich errichtet oder umgebaut werden, sind mit Automatisierungsgeraten
der Type Simatic S7-300/400,1200,1500 ET200S oder ET200SP mit
integrierter CPU oder Desigo CC kompatiblen Geraten auszufiihren. Diese
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sind mit den Engineering Werkzeugen der bestehenden Geb&udeautomation
»Siclimat-X* oder ,Desigo CC* zu programmieren (Anbindung an die Siclimat-X
Server oder Desigo CC Server).

e generell sind alle SPS mit den Steuerungen der Typenreihe Simatic S7 300,
400, 1200 oder 1500 auszuftihren

o Medienzahler sind als M-Bus Z&hler mit Fernablesung auszufiihren

o Fur die elektrotechnische Planung von MSR Anlagen ist das Planungstool ,E-
Plan® zu verwenden. Im Zuge der Dokumentationsiibergabe sind die
E-Plandaten zu tbergeben. Die ausschliel3liche Lieferung von DWG-Dateien
ist nicht zul&ssig (fehlende Verkntipfungen).

Als Planungs- und Ausfiihrungsrichtlinie gilt die EN ISO 16484.

Projekte mit Anpassung im Bestand

Die MSR-Automatisierungsgerate werden in die bestehenden Klimaverteiler der
versorgenden Luftungszentralen eingebaut und von dort versorgt

Die Anbindung der neuen MSR-Komponenten an das Haustechniknetzwerk erfolgt
durch Vamed-KMB.

Rahmenvertrag

Fir das Gewerk MSR und BFST besteht ein Rahmenvertrag mit der Fa. Siemens
Aktiengesellschaft Osterreich.

Bei neuen Positionen ist durch die Planung bei Fa. Siemens eine Preiskalkulation
anzufordern. Nach technischer Abstimmung und Freigabe durch die MSR-
Abteilung der VKMB erfolgt eine Priifung durch die kaufménnische Abteilung der
VKMB. Danach kann die neue Position bestellt werden.

Ausfihrungsrichtlinien
e Einzelraumregelung:

In Bestandslagen bei kleinen Ergédnzungen werden LON-Bus Einzelraumregler
erganzt. Aufgrund der immer wieder auftretenden technischen Probleme, soll die
LON-Bus-Technik nach Mdéglichkeit nicht verwendet werden. Die
Einzelraumregelung wird standardmé&Rig mit Siemens ET200SP Komponenten
und Profinetanbindung an das Automatisierungsgerat ausgefihrt.

Bei Projekten die mit dem BAC-Net fahigen Desigo CC System realisiert werden,
sind auch BAC-Net Einzelraumregler méglich. Die Systemauswahl ist mit der
Betriebsfihrung abzustimmen.

e Schaltschrank:
Im Schaltschrank werden die ET200SP Baugruppen mit Profinet oder
Profibusanbindung verwendet. Bei Profinet werden die 1/0O Baugruppen und auch
das Touchpanel tiber lokale, schrankinterne IP Adressen von der PN-Schnittstelle
der CPU versorgt. (IP Range: 10.2.112.xxx) Die Anbindung an den Leitrechner
erfolgt tber Lean-CP mit je einer IP-Adresse je CPU

Die Frostschutz- oder Grenzwerthygrostat Steuerungen werden nur mit der S7-
Steuerung realisiert. Es kommen keine Relaisverriegelungen zur Anwendung.

Eine Notbedienebene an den Modulen im Schaltschrank ist nicht erforderlich
Fur Pumpen und Ventilatoren ohne Frequenzumformer gibt es in der
Schaltschranktire Schalter zum Ein-Ausschalten der Aggregate. (Stellung Auto-0-
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HandEin) Diese Funktion wird Uber die SPS realisiert, keine Relaissteuerung.
Ventilatoren mit Frequenzumformer (FU) kdnnen vor Ort am FU geschalten
werden. Es werden keine FU Umgehungen im Schaltschrank bendtigt. Falls
Ausfallsicherheit erforderlich ist, sind die Ventilatoren redundant auszufiihren

Je Schaltschrank wird eine Summenstor-LED ausgefiihrt. Diese signalisiert nur
Stérungen von Anlagen des Schaltschrankes, nicht von Fremddatenpunkten wie
Kuhlschranke, Lichtverteiler, Aufziige usw. Je CPU gibt es ein Touchpanel TP700
zur Visualisierung und Vorortbedienung. Die Lampenprifung erfolgt durch die
SPS, keine Lampenprifplatinen, keine Filtersignalisierungen am Schaltschrank.

Die Quittierung der Stérungen erfolgt mittels Quittier Taster am Schaltschrank
oder durch die Leitwarte. Es werden keine Zeitrelais flir Selbstquittierungen nach
Spannungsausfall verwenden, diese Funktion wird programmiert

e Peripherie:
Bei der Errichtung von Neuanlagen werden PT1000 Temperaturfuhler verwendet.
Vor und nach Warmerickgewinnungen sind mittelwertbildende Temperaturfihler
einzubauen. (Stabfiihler nur wenn keine Schichtung vorhanden ist)
Samtliche Temperaturfihler werden in 4-Leitertechnik an die SPS angeschlossen.
Bei den Heiz-Kuhlregister in den Klimazentralen werden RL-Temperaturfihler
ausgefuhrt. Bei Nachheizregister fur die Einzelraumregelung sind diese nicht
erforderlich.

Raumtemperaturfihler mit oder ohne Bedienfunktion:

Je nach Raum Type werden Raumbediengerate mit Sollwertverstellung und
Présenztaste samt Riickmelde LED ausgefthrt.

Bei Rdumen mit Fan-Coil wird die Ventilator Stufenbegrenzung nicht am
Raumbediengerat sondern mittels Schaltbefehl auf der Gebaudeleittechnik
ausgefuhrt.

Druckfiihler, Laufiiberwachung Liiftung, Uberwachung Filterdifferenzdruck:

Fir die Filteriberwachung und Ventilator-Laufliberwachung werden
Differenzdruck Messumformer eingesetzt. (Analogwertanzeige im Bild und Stér-
Wartungsmeldung bei Grenzwertverletzung.

Feuchtefthler:

Bei Zuluftfeuchteregelung sind geeignete kombinierte Temp.- und rel.
Feuchtefihler mit Absolut Feuchte Berechnung in der Simatic zu verwenden.

CO2-Fuhler:
In RGumen mit kurzzeitig hoher Menschenansammlung

(z.B. Schulungsraume, Besprechungszimmer) werden CO2 Fuhler montiert. Die
Montagehohe liegt oberhalb der Montageh6he der Raumbediengerate. z.B 20cm
unterhalb der Zwischendecke (bei Raumhdéhe bis 3m)

Stellantriebe:

Bei Neuanlagen werden stetige Antriebe (0-10V) ausgefihrt.
Bei Modernisierung von Bestandsanlagen ohne Tausch der Antriebe, erfolgt die
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Ansteuerung der pneumatischen Antriebe mit UP-Umformer (mit 0-10V oder tber
Profinet)

Volumenstromregler:

Die Ansteuerung erfolgt stetig (0-10V). Volumenstromregler in Hauptstréangen
(groRer DN250 bzw. Gber 500m3/h) werden mit Rickmeldung ausgefiihrt. Damit
ist die Kontrolle der tatséchlichen Luftmenge mdglich.

Die Soll- und Istwert Anzeige am Leitsystem erfolgt in m3/h und nicht in Prozent.

Frequenzumformer (FU):

Die Lieferung der FU erfolgt durch den Auftragnehmer MSR. Die FU werden
vorzugsweise AP im Nahfeld der technischen Anlage montiert. Es werden keine
FU Umgehungen im Schaltschrank bendtigt. Falls Ausfallsicherheit erforderlich
ist, sind die Ventilatoren redundant auszufiihren. Die FU werden tUber
Profibusrepeater an die Simatic CPU angebunden.

EC-Motoren:

Die Verwendung von EC-Motoren ist fur Ventilatoren < 5 kW und Fan-Coils
maglich.

Ventilatoren > 5kW sind mit Strommessung im Schaltschrank auszuftihren.

Bei der Verwendung von EC Motoren > 5kW ist daher die Wirtschaftlichkeit zu
prufen. Es ist zu prifen ob der bei EC-Motoren notwendige Mehraufwand durch
die zuséatzlichen physikalischen Datenpunkte (Strommessung, Stellsignal,
Startsignal, Stérmeldung, Betriebsmeldung) gerechtfertigt ist. Bei externem FU
mit Profibusanschluss sind diese zusatzlichen Datenpunkte nicht erforderlich.
Uber die Profibusschnittstelle sind Start/Stop, Betrieb, Stérung, Strom und
Leistung ohne Mehraufwand am Leitsystem verfiighar

Leistungs-Verbrauchsmessung:
MSR:

Bei Ventilatoren mit FU sind die Leistungs- und Stromstérke Messwerte tber die
Profibuskopplung am Leitsystem verfiigbar.

Bei allen anderen Verbrauchern >= 5 kW sind einphasige Strommessungen im
MSR-Schrank auszufuhren.

Die Lieferung der Messumformer erfolgt durch den Lieferanten des MSR-Schrank.
Bei Anlagen auf3erhalb des Bereiches MSR wird die Messung durch das Gewerk
Starkstrom realisiert. Eine Abstimmung der Vernetzung (M-Bus-Technik) ist in der
Planung notwendig.

Die M-Buszéhler werden, wenn méglich an bereits vorhandene M-Bus Segmente
und Automatisierungsgerate angeschlossen.

Bei Ergdnzung von neuen M-Bus Pegelwandler und Schnittstellen ist eine
Abstimmung mit VAMED-KMB erforderlich.

Medienmessungen:

Die fur die Betriebsfuihrung notwendige tbergeordnete Medienzahlung von Strom,
Heizung, Kuhlung, Trinkwasser, Warmwasser, Dampf gilt folgendes:
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Die Medienz&hlung erfolgt grundsatzlich nur bauteilsweise und fir Umformpro-
zesse.

Strom: Ein Bauteils- Hauptzahler; Zusatzzahler wie bereits beschrieben
(keinestfalls einzelne wahllose Verteiler), jedenfalls MT- GroRgerate
mit Anschlussleistung > 5kW und Betriebszeit > 1000h/a (v.a.
MRTs, CTs, Linacs)

Heizung: Bauteils- Hauptzéhler fir Messung von Warme  fur
Gebrauchswarmwasser, Heizung und Niederdruckdampf bei den
Umformern (Wien Energie Messungen (wenn vorhanden) werden —
wie in den bestehenden Bauteilen- auf unser M- Bus Netz
geschaltet)
Wenn eine zentrale Messung fur Warme zur Vorheizung von allen
Klimaanlagen mdglich, dann einbauen.

Sterildampf: Ein Bauteils- Hauptzahler; Zusatzzahler z.B. fir groRe MT-
Verbraucher mit Anschlussleistung > 5kW und Betriebszeit >
1000h/a (Abklarung mit VAMED-KMB Energiemanagement
notwendig)

Kihlung: Ein Bauteils- Hauptzahler; Zusatzzahler z.B. fir Umformer fir
Kihldecken, Rechenzentrumskiihlung etc.

Trinkwasser: Ein Bauteils- Hauptzéhler; Zusatzzahler z.B. fiir Trinkwasser flr
Warmwasserversorgung;
wenn eine stockwerksweise Messung mit einem Zahler pro
Stockwerk moglich ist, dann Einbau und jedenfalls Abklarung mit
VAMED-KMB Energiemanagement

Alle Medienzahler werden in M-Bustechnik ausgefiihrt.

Ansprechpartner: ENERGIEMANAGEMENT

Fremddatenpunkte:
z.B. med. Technik, Kiihigerate, Brutschranke

Der Anschluss erfolgt mit in den Installationsleisten eingebauten Unterputz
Gerateanschlussdosen. Hersteller: ABL SURSUM Art.Nr. 2506-110, UP 5x2,5

Allgemein:

Um eine storungsfreie GA-Datenubermittlung zwischen Gebern, Unterstationen
und Zentrale zu gewéhrleisten, ist es erforderlich, dass die Verkabelung mit
geschirmten Kabeln ausgefiihrt wird. Die Erdung der Schirme erfolgt zentral in der
GA-Unterstation. Auf keinen Fall darf die Erdung an peripheren Geraten erfolgen.

Meldungen von Alarmen und Stérungen sind immer in Ruhestromprinzip
auszufuhren. Im Alarmfall muss der Kontakt also 6ffnen, d.h.:

e Meldung nicht vorhanden: log "L"
e Meldung vorhanden: log "0"

Meldungen Uber Betriebszustande sind immer im Arbeitsstromprinzip
auszufuhren. Je Betriebszustand ist ein Kontakt vorgesehen.
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Bei Betriebszustanden, die einander ausschlief3en, darf auch jeweils nur ein
Kontakt geschlossen sein. Im Arbeitsstromprinzip ist der Kontakt bei log "L"
(Meldung vorhanden) geschlossen, bei log "0" (Meldung nicht vorhanden) ist der
Kontakt in Ruhestellung, d.h. offen. Bei aktiven Eingriffen der GA in die Anlage
(Schaltbefehle) ist jeder Schaltfunktion auch eine entsprechende Riickmeldung
zuzuordnen.

Ansprechpartner: GEBAUDEAUTOMATION

3.3.7 FERNMELDE- UND INFORMATIONSTECHNISCHE ANLAGEN
3.3.7.1  Telekommunikationsanlagen

3.3.7.1.1 Telefonanlagen

Die Telefonanlage ist mit ihren Verteileinrichtungen im BT10 Ebene 11 situiert. Die
Anlage ist fur 20.000 Teilnehmer ausgelegt. Der 5-stellige Rufnummernplan ist
folgendermalfien aufgeteilt:

e 10000 bis 99999": 5-stellig, Ausnahmen Medizinischer Notruf (1112),
Feuerwehr (1222) und Sicherheitsdienst (1333)

e 8% fUr spezielle Servicerufnummern (Telefonvermittlung, Querverbindungen,
Kurzrufnummern)

e 0" fUr die Amtsbelegung
Derzeit sind ca. 9.000 Nebenstellen aktiv beschaltet.

Ansprechpartner:TELEFONANLAGE

Fabrikatsstandards:
Zur Abdeckung der Anforderungen in der Telefonie sind folgende Produkte zu

verwenden:

Type Firma Produktbegrindung

Schnurlostelefon Analog Panasonic CLIP (Anruferkennung)

Festnetz Analog NEC CLIP (Anruferkennung)

Festnetz IP NEC Anlagenfunktionen

Festnetz 2Draht Digital Philips Proprietares System

Fax Analog Brother Standard Wiener
Gesundheitsverbund

IP DECT NEC Proprietares System
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3.3.7.1.2 Gegensprechanlagen

Ansprechpartner: GEGENSPRECHANLAGEN

3.3.7.1.2.1 Gegensprechanlage Parallel

Bestehende Anlage von Firma Philips ist ,End of Life* — keine Erweiterung mehr
madglich. USV Netzversorgung, maximal 8.000 Teilnehmer, parallele Verkabelung
der Medienauslasse (Hirschmanndose 16-polig) mittels 20-adrigem Systemkabel.
Insgesamt kdnnen maximal 10.000 Teilnehmer, parallel und seriell, verwaltet
werden.

3.3.7.1.2.2 Gegensprechanlage Seriell

Bestehende Anlage von Firma Philips ist End of Life — keine Erweiterung mehr
madglich. AEV1 Netzversorgung, maximal 1.650 Teilnehmer, serielle Verkabelung
der Medienauslasse mittels mindestens 2-poligem Fernmeldeschaltkabel oder
CAT5/7 auf RJ11 Medienauslasse. Erweiterung durch Hard- und
Softwareanderung an der Zentrale mdglich. Insgesamt kénnen maximal 10.000
Teilnehmer, parallel und seriell, verwaltet werden.

3.3.7.1.2.3 Gegensprechanlage Neuanlage

Bestehende IP-basierende Anlage von Firma Commend. Virtuosis-Software wird
auf dem Server im AKH-Rechenzentrum virtuell betrieben. Anbindung der
Peripherie erfolgt Uber strukturierte Verkabelung des HT-Netzwerkes. Endgerate
werden bereichsbezogen eingesetzt.

3.3.7.2  Such-/Signalanlagen

3.3.7.2.1 Personensuchanlage (Paginganlage)
Die Steuerzentrale des Pagingsystems befindet sich im BT10 Ebene 11 mit gesamt
bestehenden 96 Stlck dezentraler Sender und Verstarker. Die Anlage ist nicht
erweiterbar.
Ansprechpartner: PAGINGANLAGE

3.3.7.2.2 Lichtruf
Bestehende Anlage Visocall-IP von Firma Schrack Seconet. Teilweise stations-
Ubergreifende Alarmierungen. Anbindung der Peripherie erfolgt Gber strukturierte
Verkabelung des HT-Netzwerkes.
Bei Auslésung eines Brandmelders erfolgt eine zusatzliche Brandalarmierung tber
das Lichtrufsystem am Dienstzimmerterminal und Kommunikationsterminal bei
Anwesenheit in bettenfiihrenden Stationen und deren Nachbarstationen (Sekundér-
alarmierung). Diese Alarmmeldung enthalt den Ort des ausgelésten Brandmelders.
Bei jeder Erweiterung oder Anderung der Brandmelder-Peripherie in diesen
Bereichen miissen Anpassungen, Anderungen und Erganzungen an der BMA und
am Alarmserver durchgefuhrt werden.
Ansprechpartner: LICHTRUF
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3.3.7.2.3 Patientenaufruf

Bestehende Anlagen von Firma Zettler vertreten durch Firma Siemens. Nicht
vernetzt, Verkabelung tber 20-paarige Kommunikationskabel, nicht erweiterbar.

Ansprechpartner: PATIENTENAUFRUF

3.3.7.3 Zeitdienstanlagen

3.3.7.3.1

Uhrenanlage

Die Hauptuhr ist im BT10 Ebene 11 verortet. Fir die Anbindung von zuséatzlichen
Gebauden kann je nach geplanter Erweiterung eine zusétzliche Unterstation
erforderlich werden.

Bestehende Anlagen der Firmen Telenorma, Moser&Bear und Siemens.
Eigenstandige Anlagen, Zentralen mittels DCF77 oder Netzfrequenz synchronisiert.
Endgerate als Minutenuhren oder Sekundenuhren, teilweise selbstrichtend.
Verkabelung 2-polig 1,5 mm?.

Ansprechpartner: UHRENANLAGE

3.3.7.4  Elektroakustische Anlagen

3.3.74.1

3.3.74.11

Funkanlagen (Autophon)

2m Funk

Bestehende Anlage von Firma Center. Umbauten, Erweiterungen und Anlagen-
veranderungen unterliegen der behdrdlichen Genehmigung (BMVIT). Analoges
Funksystem mit ca. 20 Teilnehmern auf einem Gesprachskanal (Kanal 4). Eine
Zentrale versorgt acht Sender, die das AKH durch Antennen und strahlende
Koaxialkabel versorgen. Die Sender missen in die Zentrale Leittechnik eingebunden
werden. Alle Anlagenteile sind durch Blei-Akkumulatoren notstromversorgt.
Erweiterung nur bedingt maglich.

Ansprechpartner: GEBAUDEFUNK (2m FUNK)

3.3.7.4.1.2 Bundelfunk

Bestehende Anlage von Firma Center, zwei Zentralen und zwanzig Repeater.
Digitales Funksystem mit ca. 300 Teilnehmern. Fir zusatzliche Gebaude ist eine
Verbindung von der Zentrale via LWL in das neue Geb&ude zu einem Repeater
erforderlich. Innerhalb des neuen Gebdudes sind strahlende Koaxialkabel
vorzusehen.

Ansprechpartner: BUNDELFUNK

3.3.7.5 Notruf
Bestehende Anlagen von Firma Schrack-Seconet und Firma Ackermann.
Zimmerverkabelungen und Stationsverkabelungen Uber Lichtruf-Systemkabel.
Erweiterungen mit Ausldseeinheiten und Terminals durch Softwarednderungen nur
noch eingeschrankt moglich.
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3.3.7.6

3.3.76.1

3.3.7.7

3.3.7.7.1

Neuanlagen sind gem. Planungs- und Ausfihrungsstandards zu planen und
auszufuhren.

Ansprechpartner: NOTRUF

Fernseh-/Antennenanlagen

Telekabel

Die Telekabelkopfstation befindet sich im BT10 Ebene 11. Keine Anbindung
zusatzlicher Geb&ude mdglich. Die Anlage ist am Ende ihrer Kapazitat angelangt.
Kinftige Realisierungen sin d mit IPTV-Technologien vorzusehen und im Vorfeld
abzustimmen.

Ansprechpartner: TELEKABEL

Gefahrenmelde-/Alarmanlagen

Brandmeldeanlage

Die Brandmeldeanlagen werden uber den Einsatzleitrechner (Siemens TOPSIS GMA-
Manager), welcher im BT29 verortet ist, verwaltet. Der Redundanz Einsatzleitrechner
ist im BT15 in der Ebene 02 situiert. Es stehen sieben grof3e Brandmeldesysteme der
Type Sigmasys, Fabrikat Firma Siemens, hierarchisch aufgebaut und vernetzt, mit
insgesamt etwa 48.000 Meldern in Verwendung. Hinzu kommt noch ein System fur
Sprinkleriberwachung,  automatische  Ldschanlagen, = Summenalarme  und
Stormeldungen. Jedes BMA-System von 1-7 ist Uber eine zusatzliche Schnittstelle mit
der Sekundéaralarmierung verbunden.

Um zusatzliche Bauteile einzubinden, ist eine Software- und Hardwareerweiterung des
Leitrechners erforderlich. Die Brandfallsteuerung muss von der jeweiligen Unter-
zentrale angesprochen werden. Jegliche Anlagenanderung und/oder Erweiterung
unterliegt der behordlichen Zustimmung (Ortliche Feuerwehr, akkreditierte Prifstelle)
und muss nach TRVB S 123 durchgefiihrt werden.

Die Erneuerung der Brandmeldeanlagen, insbesondere im Zuge von Projekte, hat im
Einvernehmen mit dem Ansprechpartner BRANDMELDEANLAGEN zu erfolgen.

Neu zu errichtenden Brandmeldeanlagen werden tuber FCNet/Safedlink vernetzt und
am Einsatzleitrechner angezeigt.

e |Im AKH werden 2 Typen von Brandmeldeanlagen, Fabrikat Firma Siemens,
verwendet. Das System Sigmasys und das Nachfolgesystem FS 20.

e Bei der Projektplanung ist gemeinsam mit dem Ansprechpartner BRANDMELDE-
ANLAGE festzulegen, mit welchen Systemen die Branddetektion ausgefiihrt werden
soll.

e Bei nur geringfligiger Adaption von Anlagenteilen oder Bereichen, ist in der Regel
das System Sigmasys fiir die Branddetektion anzuwenden.

e Alle Brandmeldeanlagen sind in den Ausfiihrungen Sigmasys M, L oder C oder mit
dem Nachfolgesystem FS 20, in den Ausfiihrungen FC 2020, FC 2030, FC 2040, FC
2060 oder der modularen Version FC 2080 auszufiihren.
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Peripherie
Bei der Errichtung von Neuanlagen sind folgende Meldertypen einzusetzen:
e Trennelemente FDCL
e  FDOOT Mehrkriterien-Rauchmelder
e Handfeuermelder FDM
e Thermostabmelder HDL
e Rauchabsaugsysteme vom Typ Wagner Titanus
Spannungsversorgungsverteiler fiir die Rauchabsaugsysteme Batteriegepuffert mit
Netz- und Batterieliberwachung
Rahmenvertrag

Fir das Gewerk BMA besteht ein Rahmenvertrag mit der Siemens AG Osterreich

Ansprechpartner: BRANDMELDEANLAGE

3.3.7.7.2 Sekundaralarmierung im Brandfall Gber Lichtruf
Bei Auslosung eines Brandmelders erfolgt Gber das Lichtrufsystem am Dienstzimmer-
terminal und - bei gesetzter Anwesenheit - am Kommunikationsterminal sowie DECT-
Mobiltelefonen in bettenfihrenden Stationen und deren Nachbarstationen eine
Brandalarmierung. Diese Alarmmeldung enthalt den Ort des ausgeltsten Brand-
melders.
Bei jeder Erweiterung oder Anderung der Brandmelder-Peripherie in diesen Bereichen
mussen Anpassungen, Anderungen und Erganzungen an der BMA auch am
diesbeziglichen Alarmserver durchgefiihrt werden.
Ansprechpartner: BRANDMELDEANLAGE

3.3.7.7.3 Brandfallsteuerung
Die Brandfallsteuerungen FS 20 Brandmeldezentralen, FS 20 Brandfallsteuerungs-
zentralen und Sigmasys Brandmeldezentralen, Fabrikat Firma Siemens, werden tber
den Einsatzleitrechner (Siemens TOPSIS GMA-Manager), welcher im BT29 verortet
ist, verwaltet. Der Redundanz Einsatzleitrechner ist im BT15 in der Ebene 02 situiert.
Die Brandfallsteuerung, das Automatisierungssystem Simatic S7, Fabrikat Firma
Siemens, wird am zentralen Leittechniksystem Siclimat-X tGiberwacht.
Die Brandfallsteuerzentralen und das Automatisierungssystem Simatic S7 werden von
den jeweiligen Brandmeldezentralen angesprochen.
Jegliche Anlagenénderung und/oder Erweiterung unterliegt den behdrdlichen Auflagen
und Zustimmungen (6rtliche Feuerwehr, akkreditierte Prifstelle), und sind nach
TRVB S 151 durchzufuhren.
Die Erneuerung der Brandmeldeanlagen, insbesondere im Zuge von Projekte, hat im
Einvernehmen mit dem Ansprechpartner BRANDMELDEANLAGEN zu erfolgen.
Neu zu errichtenden Brandmeldeanlagen werden uber FCNet/Safedlink bzw.
Modbus vernetzt und am Einsatzleitrechner angezeigt.
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e |m AKH werden 3 Typen von Brandfallsteuerungen eingesetzt FS 20, Sigmasys und
Simatic S7, Fabrikat Firma Siemens, verwendet. In Zukunft sollen die
Brandfallsteuerungen in FS 20 — Technik ausgefiihrt werden.

e Bei der Projektplanung ist gemeinsam mit dem Ansprechpartner BRANDMELDE-
ANLAGE festzulegen, mit welchen Systemen die Brandfallsteuerungen ausgefiihrt
werden.

e Bei nur geringfligiger Adaption von Anlagenteilen oder Bereichen, sind in der Regel
die Systeme Sigmasys oder Simatic S7 fiir die Brandfallsteuerung anzuwenden.

e Die Aufschaltung der zu steuernden Elemente erfolgt in Loop-Technik liber FC 20-
Steuerbausteine der Typen FDCIO, FT2001, Rel.2001, Rel.24, FS20 Sys. oder REI 4.

Rahmenvertrag
Fir das Gewerk BFST besteht ein Rahmenvertrag mit der Siemens AG Osterreich.

Ansprechpartner: BRANDFALLSTEUERUNG

3.3.7.7.4 Feststellanlage
Diverse autarke Anlagen, die nach TRVB B 148 errichtet wurden. Zusatzliche
Anlagenerrichtungen und/oder essenzielle Anderungen bzw. Erweiterungen an der
bzw. den bestehenden Anlage(n) darf bzw. dirfen nur nach Ricksprache mit den
zustandigen Behdrden erfolgen.
Ansprechpartner: FESTSTELLANLAGE

3.3.7.7.5 Einsatzleitsystem
USV versorgte Servereinheiten vom Typ Siemens TOPSIS GMA-Manager. Alarm-
drucker sind bei allen Feuerwehranfahrtspunkten vorhanden. Vernetzung durch LAN.
Schnittstellen zu allen Brandmeldesystemen (ausgenommen Stdrmeldesystem).
Jegliche Anlagenanderung und Anlagenerweiterung unterliegt der behérdlichen
Zustimmung (6rtliche Feuerwehr, akkreditierte Prifstelle).
Ansprechpartner: EINSATZLEITSYSTEM

3.3.7.7.6 Elektroakustisches Notfallsystem - ENS
Evakuierungssystem bestehend aus BOSCH Praesideo mit 6 Zentralen im BT29
Feuerwehr, BT41 Tiefparkgarage, BT25.3 CEMM, BT25.2 Anna Spiegel, BT31.1
Dialyse und BT61.1 Kinderchirurgie, welche tiber LAN verbunden sind.
Die Einsprechstellen sind dezentral vor Ort und zentral bei der Betriebsfeuerwehr
positioniert.
Jegliche Anderung an den Anlagen ist mit einem Abnahmebefund einer akkreditierten
Stelle zu belegen.
Ansprechpartner: ENS

3.3.7.7.7 Loschanlage
Diverse autarke Anlagen, die nach TRVB S 140 errichtet wurden. Zusatzliche
Anlagenerrichtungen und/oder essenzielle Anderungen bzw. Erweiterungen an der
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bzw. den bestehenden Anlage(n) darf bzw. dirfen nur nach Ricksprache mit den
zustandigen Behorden erfolgen.

Ansprechpartner: LOSCHANLAGE

3.3.7.7.8 Alarmanlage

3.3.8

3.4

3.4.1

Diverse autarke Anlagen, die nach den Richtlinien der Innung und OVE R2, ausgefiihrt
sind.

Ansprechpartner: ALARMANLAGE

UBERTRAGUNGSNETZE
Die Rechenzentren befinden sich im BT10, BT88 und BT61.1. Die Anbindung der
peripheren Netzwerkkomponenten zu den jeweiligen EDV Verteilern erfolgt Uber
Lichtwellenleitertechnik. Die Arbeitspléatze sind strukturiert in Kupfertechnik (zurzeit
CATG6A) ausgefuhrt. Die EDV Erweiterungsmdglichkeiten sind nach oben hin offen. Das
Netzwerk kann praktisch beliebig erweitert werden.
Zur  Abdeckung der Anforderungen an  Kompatibilitaét, Stabilitdt und
Ersatzteilverfigbarkeit sind die Typen der geplanten aktiven Netzwerkkomponenten
entsprechend den Vorgaben der MAOl auszuwéhlen. Derzeit gilt bei der Cu-
Verkabelung CAT7 und bei den Endgeraten CAT6A als Standard.
Ansprechpartner: UBERTRAGUNGSNETZE

Ausbau

Die Kapitelgliederung folgt der ON B1801-1 Elementgliederung (1. bis max. 3. Ebene)

Far Pkt 3.4.3 bis 3.4.9 sowie 3.4.12 , 3.4.15, 3.4.16 sind dzt. keine uber Gesetze,
Verordnungen, Normen und  Richtlinien  hinausgehenden  Planungs- und
Ausfuhrungsvorgaben evident.

Ansprechpartner: BAUTECHNIK

Allgemein

Es sind bereits in der Planung bauliche Vorkehrungen gegen Schadlingsbefall zu
bertcksichtigen.

Laftungskanéle, die den AulRenbereich mit dem Innenraum verbinden, sind mit einem
engmaschigen Drahtgeflecht mit einem max. Querschnitt von 5x5mm zu versehen und
bei der Berechnung des notwendigen Luftungsquerschnitts zu bericksichtigen.
Unzugéangliche Nischen, Sohlbanke etc. sind im Vorhinein so zu planen, dass diese
nicht als Nistplatze oder Landemdéglichkeit fir Tauben etc. verwendet werden kénnen.
Zur Vermeidung von Nistplatzen unterhalb der Sohlbank sind Insektenschutzgitter oder
abgekantete Lochbleche zu montieren.
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3.4.2 Dachverkleidung

3.4.2.1 Dachbelage
Samtliche Dacher sind mit der Nutzungskategorie K3 (geplante mind. Nutzungsdauer
des Dachaufbaus 20-30 Jahre) zu planen und auszufihren (siehe ON B 3691).
Diverse Dachflachen wurden bereits saniert und sind diesbezuglich dokumentiert.
Samtliche Einlaufe im Freien sind mit Laubfangkorb auszuftihren.
Dachgullys sind mit verschlieRbaren Gully-Kontrollschachten abzudecken.
Kontrollschachte, Revisionsoffnungen etc. sind bereits in der Planung so zu wahlen,
dass der Ablauf in der wasserfiihrenden Ebene von der eingeplanten
Revisions6ffnung aus gesichtet und gewartet werden kann.

3.4.2.2 Dachfenster/-6ffnungen
Fir die definitive Sicherung von Offnungen sind keine Kunststoffnetze zu verwenden
(weil nicht ausreichend resistent gegen UV-Licht und Witterung)
Bei Lichtkuppeln sind keine Metallnetze, sondern Metallgitter oder durchbruchsicheres
Glas zu verwenden.

3.4.2.3 Balkon-/Terrassenbelage
Anforderungen an die Entwésserung siehe Pkt. 3.4.2.1 Dachbelage

3.4.2.4 Feste Einbauteile
Flachdacher im AKH sind generell mit dauerhafter Absturzsicherung durch Bristung,
Gelander-Abgrenzungen oder Seitenschutz auszufiihren.
Unabhéangig der Ausstattungsklasse It. ON B 3417 ist der Zugang zu Dachflachen tber
fest verlegte Dachaufstiege zu planen.

3.4.3 Fassadenhille

3.4.4 Fassadenverkleidungen

3.4.5 Fassadend6ffnungen

3.4.6 Sonnenschutz

3.4.7 Feste Einbauteile

3.4.8 AulRenhulle erdberthrt

3.4.9 Innenausbau
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3.4.10

3.4.11

3.4.12

3.4.13

Bodenbelage

Fir jede Neuerrichtung, Erweiterung oder Umbau im Universitatsklinikum (AKH Wien),
sind die Vorgaben gemalR Planungs- und Ausfiihrungsstandards verbindlich zu planen
und auszufuhren. Eine Abweichung von diesen Vorgaben ist nur mit einer schriftlichen
Freigabe des Auftraggebers moglich.

Die Standards (siehe Dokument AKH WIEN - PuA Standards 3.4.10-Bodenbelage
(4611m)) werden laufend mit der AKH-TDR abgestimmt und geben unter anderem
Fabrikat, Farb-Code, Materialstarke sowie Vorgaben je Raumgruppe/Raumtypologie,
vor.

Um die Aktualitat dieser Vorgaben sicher zu stellen, wird darauf hingewiesen,
Rucksprache mit dem Ansprechpartner Boden- und Wandbelage zu halten.

Ansprechpartner: BODEN- UND WANDBELAGE

Wandverkleidungen

Fir jede Neuerrichtung, Erweiterung oder Umbau im Universitatsklinikum AKH Wien,
sind die Vorgaben gemalR Planungs- und Ausfilhrungsstandards verbindlich zu planen
und auszufuhren. Eine Abweichung von diesen Vorgaben ist nur mit einer schriftlichen
Freigabe des Auftraggebers moglich.

Die Standards (siehe Dokument AKH WIEN - PuA Standards 3.4.11-Farben (4611n))
werden laufend mit der AKH-TDR abgestimmt und geben den Farb-Code je
Raumgruppe/Raumtypologie, vor.

Um die Aktualitdt dieser Vorgaben sicher zu stellen, wird darauf hingewiesen,
Rucksprache mit dem Ansprechpartner Boden- und Wandbelage zu halten.

Ramm- und Kantenschutzausbildungen sind entsprechend bestimmungsgeman an stark
exponierten Stellen (wie Kanten, Ecken und Wandfluchten), besonders in
Bettenstationen, vorzusehen. Hierbei sind Kunststoffwandschutzplatten z.B.: von
Acrovyn und Kantenschutz in Edelstahl eine gangige Ausfihrung im AKH.

Eine im Endzustand fugenlose Ausfiihrung der Wandverkleidung ist zu bevorzugen. Die
Verwendung von acrylgebundenen Mineralstoffplatten (Staron) ist eine im AKH
bewahrte Methode. Dieses System wird bereits fiir die Zwecke einer silikonfreien bzw.
fugenfreien Ausfihrung von Nasszellen siehe Pkt. 3.3.4.1verwendet.

Ansprechpartner: BODEN- UND WANDBELAGE

Deckenverkleidungen

Innentiren, Innenfenster

Die Mindest-Durchgangslichtebreite der Innenttiren richtet sich, neben den Vorgaben
aus den aktuellen Normen und Richtlinien, insbesondere nach der jeweiligen
Raumnutzung. Demzufolge sind die Durchgangsbreiten bei Innentiiren in Bettenraumen
so zu wahlen, dass die im AKH in Verwendung stehenden Krankenbetten problemlos
rangiert werden kénnen.

Bei der Wahl der Tirzargen sind Umfassungszargen, gegentuber Blockzargen,
bevorzugt zu behandein.
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Es werden im BT10 bis BT18 und BT28, vorwiegend Glutz-Beschlage verwendet welche
eigens fur das AKH in der Schweiz gefertigt werden. VAMED-KMB fihrt einen — mit der
AKH-TDR abgestimmten — Katalog.

Ansprechpartner: SCHLOSSEREI

3.4.13.1 Zutritts- und Sperrsystems

Das Zutritts- und Sperrsystems im AKH obliegt ausschlie8lich der Stadt Wien. Zu
bertcksichtigen sind die entsprechenden Vorgaben der Technischen Direktion (TDR)
zur Umsetzung des Zutritts- und Sperrsystem AKH-Wien in der geltenden Fassung,
siehe AKH-TDR Vorgabedokument zur Umsetzung des Zutritts- und Sperrsystems am
AKH Wien. Aktuell sind nur Schlie3systeme/Sperren von PKE einzusetzen.

Sperrhierarchie und Zutrittsberechtigungen mussen in Zuge eines Erstabstim-
mungsgesprachs mit der TDR als Grundlage fur die Planung besprochen und festgelegt
werden.

Ohne vorheriger Abstimmung und Freigabe durch die zustédndigen Stellen des AKH
(TDR/TTI) durfen weder mechanische, noch elektronische Komponenten abgerufen
oder eingebaut werden. Samtliche Abstimmungstermine sind zeitgerecht einzuberufen.

Ansprechpartner: SCHLOSSEREI

3.4.14 Innenwandelemente

Im AKH ist ein Standard-Metallwandsystem fir Innenwande und Decken, mit
vorgegebenem Bandraster, ausgefihrt. Dieses System findet sich in Bauteilen 10, 17,
18, 23 und 24 wieder und ist in der Planung zwingend zu berticksichtigen.

Hinsichtlich Klassifizierung des Feuerwiderstandes der einzelnen Elemente wird auf die
in der VKMB aufliegenden Klassifizierungsberichte verwiesen.

Die verschiedenen Wandtypen besitzen eigene Positionsnummern (z.B.: Pos.
2.1.2.AB.1), die sich aus den folgenden Codes zusammenstellt:

Elementhéhe

1= Hbhe 252cm
2= Hohe 270cm
3= Hohe 300cm

Brandschutzanforderung
1= EI30
2= EI90

Elementgruppe bzw. Qualitdtsanforderungen
1= Labor
2= Strahlenschutz
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Position

AA= Regelelement
AB= Regelelement IT
usw.

Farbe

1= sand
2=Dblau
3= orange
4=rot
5=grun
6= gelb

Ansprechpartner: SCHLOSSEREI

3.4.15 Feste Einbauteile

3.4.16 Spezielle Innenausbauteile

3.5 Einrichtung
Die Kapitelgliederung folgt der ON B1801-1 Elementgliederung (1. bis max. 3. Ebene).

3.5.1

3.5.2

3.521

Allgemein

Betriebseinrichtungen

dzt. sind keine tGber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden
Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident.

Kichentechnische Anlagen

Die Leitlinie fur GroRRkuchen, Kiichen des Gesundheitswesens und vergleichbare
Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung ist zwingend zu befolgen.

Die Reinigung der Gerate erfolgt mittels Schwallwasser bzw. Spritzwasserreinigung,
eine Schutzartklassifizierung IP 65 ist daher zumindest erforderlich.

Die Kennzeichnung der Gerate mit einer AKH/Inventarnummer muss durch die
Projektleitung sichergestellt werden.

Die Gerate missen vor Inbetriebnahme eine Prifung durch das Leistungscenter MSO
durchlaufen.

Der Lieferort und -zeitpunkt sind rechtzeitig mit dem Leistungscenter MSO zu
koordinieren.

Samtliche Gerateanschliisse haben méglichst geratenah eingeplant zu werden.

Ggf. vorhandene Ubersiedlungsgeréte sind eindeutig zu kennzeichnen und nach
Ubersiedelung offiziell (Meldung an AKH & Information an das Leistungscenter MS0)
umzuverorten.

Ggf. nicht mehr weiterzuverwendende kiichentechnische Geréate sind vom
Projektleiter offiziell (Skartierungsvorschlag an AKH & Information an das
Leistungscenter MSQ) auszuscheiden.
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ZLT-lberwachte Anlagen sind bei Abbau, Ubersiedelung oder Neuerrichtung mit EZO
abzustimmen.

Fur die Anlieferung von kiichentechnischen Geréte ist ein entsprechend
dimensionierter Raum vorzusehen, ist dies nicht méglich, hat eine entsprechende
Zugangsbeschrankung (Sperre) eingerichtet zu werden.

Ansprechpartner: KUCHENTECHNISCHE ANLAGEN

3.5.2.2 Wascherei-/Reinigungsanlagen, Desinfektion, Sterilisation
Bereits in der Planungsphase ist die Einbindung der Univ. Klinik fur
Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle zwingend erforderlich.
Sofern es sich um ein medizintechnisches Gerat handelt, muss vor der Beschaffung
die Freigaben des TSB (815 Wr. KAG) eingeholt werden.
Etwaige IT Erfordernisse sind mit der MAO1 (Magistrat der Stadt Wien) abzustimmen.
Die Kennzeichnung der Gerate mit einer AKH/Inventarnummer muss durch die
Projektleitung sichergestellt werden.
Die Gerate missen vor Inbetriebnahme eine Priifung durch das Leistungscenter MSO
durchlaufen.
Der Lieferort und -zeitpunkt sind rechtzeitig mit dem Leistungscenter MSO zu
koordinieren.
Die Gerate missen vor Inbetriebnahme einer Erstvalidierung durch das
Leistungscenter MPQ unterzogen werden.
Samtliche Gerateanschliisse haben moglichst geratenah eingeplant zu werden.
Ggf. vorhandene Ubersiedlungsgeréte sind eindeutig zu kennzeichnen und nach
Ubersiedelung offiziell (Meldung an AKH & Information an das Leistungscenter MSO)
umzuverorten.
Gdgf. nicht mehr weiterzuverwendende medizintechnische Gerate sind vom
Projektleiter offiziell (Skartierungsvorschlag an AKH & Information an das
Leistungscenter MSQ) auszuscheiden.
ZLT-tiberwachte Anlagen sind bei Abbau, Ubersiedelung oder Neuerrichtung mit EZ0O
abzustimmen.
Fur die Anlieferung von Wascherei- Reinigungsanlagen ist ein entsprechend
dimensionierter Raum vorzusehen, ist dies nicht méglich, hat eine entsprechende
Zugangsbeschrankung (Sperre) eingerichtet zu werden.
Ansprechpartner: WASCHEREI-/REINIGUNGSANLAGEN

DESINFEKTIONS-/STERILISATIONSANLAGEN

3.5.2.3 Medienversorgungsanlagen
dzt. sind keine tUber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden
Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident.

3.5.2.4 Medizintechnische Anlagen
Vor der Beschaffung mussen die Freigaben des TSB (815) und der Krankenhaus-
hygiene (814) nach dem Wr. KAG eingeholt werden.
Etwaige IT Erfordernisse sind mit der MAO1 (Magistrat der Stadt Wien) abzustimmen.
Die Kennzeichnung der Gerate mit einer AKH/Inventarnummer muss durch den
Projektleiter sichergestellt werden.
Die Gerate missen vor Inbetriebnahme eine Eingangsprufung durch das
Leistungscenter MPO durchlaufen.
Der Lieferort und -zeitpunkt sind rechtzeitig mit dem Leistungscenter MPO zu
koordinieren.
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Samtliche Gerateanschlisse haben mdglichst geratenah eingeplant zu werden.

Ggf. vorhandene Ubersiedlungsgeréte sind eindeutig zu kennzeichnen und nach
Ubersiedelung offiziell (Meldung an AKH & Information an das CC M) umzuverorten.
Gdgf. nicht mehr weiterzuverwendende medizintechnische Geréte sind vom
Projektleiter offiziell (Skartierungsvorschlag an AKH & Information an das CC M)
auszuscheiden.

ZLT-uberwachte Anlagen sind bei Abbau, Ubersiedelung oder Neuerrichtung mit EZ0O
abzustimmen.

Fir die Anlieferung von MT-Geréten ist ein entsprechend dimensionierter Raum
vorzusehen, ist dies nicht mdglich, hat eine entsprechende Zugangsbeschrankung
(Sperre) eingerichtet zu werden.

Ansprechpartner: MEDIZINTECHNISCHE ANLAGEN

3.5.2.5 Labortechnische Anlagen
Fir labortechnischen Anlagen sind bei Planung bzw. Ausfihrung dieselben Vorgaben
wie fur medizintechnische Anlagen (gem. Pkt. 3.5.2.4) anzuwenden.

3.5.2.6 Badetechnische Anlagen
dzt. sind keine tber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden
Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident.

3.5.2.7  Zentrale Einrichtungen
dzt. sind keine tUber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden
Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident.

3.5.2.8 Sonstige betriebliche Einrichtungen
dzt. sind keine tber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden
Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident.

3.5.3 Modbel | Ausstattungen | Leitsysteme | Kunstwerke

3.5.3.1 Modbel
Dzt. sind keine uber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden
Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident, jedoch sind — sofern zutreffend — die
Vorgaben aus Kapitel 2.1 Hygiene-Richtlinien einzuhalten.

3.5.3.2 Ausstattungen und Gerate
dzt. sind keine tUber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden
Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident.

3.5.3.3 Textilien
Dzt. sind keine Uber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden
Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident, jedoch sind — sofern zutreffend — die
Vorgaben aus Kapitel 2.1 Hygiene-Richtlinien einzuhalten.

3.5.3.4 Kleininventar
Dzt. sind keine Uber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden
Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident, jedoch sind — sofern zutreffend — die
Vorgaben aus Kapitel 2.1 Hygiene-Richtlinien einzuhalten.
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3.5.3.5 Leitsysteme

3.5.35.1

Ansprechpartner: ORIENTIERUNG

Leit-, Orientierungssystem Auf3enanlagen

Die Gestaltung und Ausbildung dieser Systeme spricht folgende ,Kundengruppen®
an:

Zubringer

Besucher

Patienten

Personal allgemein
Medizinisches Personal
Studierende

Bei der Orientierung in den Auf3enanlagen ist grundsatzlich Fahrverkehr und
FuRgangerverkehr zu unterscheiden.

Die Orientierung fur den Fahrverkehr verweist im Verlauf des im Wesentlichen
einbahnigen, ringférmigen Verkehrssystems mit seinen Zu- und Abfahrten jeweils
auf alle wesentlichen Anfahrpunkte bzw. auf die mdglichen Ausfahrten vom
Grundstiick auf das 6ffentliche Wegenetz. Die Information ist jeweils so definiert,
dass von jedem Entscheidungspunkt jedes Ziel gefunden werden kann, d.h. die
Orientierung ist ringférmig weiterfihrend. Die Orientierungselemente stehen
vorzugsweise am rechten StralBenrand und weisen nach geradeaus, links oder
rechts. Die nachstliegenden Ziele stehen immer in der obersten Zeile.

Das FuBwegenetz ist vorn Fahrverkehr generell getrennt ausgefihrt und mit einer
dementsprechend eigenen Orientierung versehen. Ahnlich wie fir den
Fahrverkehr ist das Orientierungssystem so aufgebaut, dass von jedem
Entscheidungspunkt zu allen wichtigen Zielpunkten hin orientiert wird,
insbesondere zum Haupteingang mit seiner Infrastruktur (Piktogramme flr Post,
Telefon, WC, etc.) bzw. zu den Ausgangen vom Grundstiick und Angabe der
offentlichen Verkehrsmittel.

Die Tafel- und SchriftgroBen entsprechen hier den Ausfihrungen im
Gebaudeinneren, da ja die Lesbarkeit in Abh&ngigkeit von Gehgeschwindigkeit
und Wahrnehmungsdistanz in beiden Fallen gleich ist.

Auf die speziellen Bedurfnisse von Menschen mit Beeintrachtigungen wird
verwiesen. Diesbeziigliche Planungs- und Ausfilhrungsgrundlagen sind im
Normenwesen verankert und einzuhalten.
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3.5.3.5.2 Leit-, Orientierungssystem innerhalb von Gebauden

Hierarchie der Orientierungim BA IV
{(Vereinfachtes Schema)

N

AuBenanlagen

Haupteingang

Halle. Kern
Hauptgangsystem

Aufzige Personenforderanlage (]
Ebene 9.13-21 Ebene 3-8 &
Stationen Bettenhaus Station Bettenhaus Leitstellen Leitstellen
West Ost
Ebene 13-21 Ebene. 13-21 Ebene 9 Ebene 3-8
Leitstelle (Station) Leitstelle
z.B. 4 |Z.B. 5] z.B. 9 | z.B. 9
Station Leitstellengang
z.B. 21 Blz.B. 21H z.B. OOlz.B. 10
Gang Wartezone
z.B. BO|Z.B. H o Z.B.OO‘I.2|Z.B.‘IO‘I.2
Raum am Pflegegang Krankenzimmerbucht Untersuchungs-und Dienstraumgang
Behandlungsgang
z.B. B 03 z.B. H 41 11 3-8
|
[ —[L_
[Kranken{ Krankend] | Pflege- | |Dusche WC Untersuchungs-und Dienstraum
zimmer | | zimmer | | arbeitsc Behandlungsraum
H 41 H42 H43 H44 H45 zB. 1105 z.B. C917
Vollkodierung des Raumes Vollkodierung des Raumes
Ebene Station Gang Raumt--| Bleibtimmer unter 10, Ebereleitstelle Gang Raum------ | Zweistellig moglich
21 H 4 1 dahernureinstellig | 57 6 1 00 Teilung ingerade und

ungerade Nummem |
Krankenzirmmer siner Station lauten .8,
H11 H12 H21 H22 H31 H32 H4.1 H4.2 etc.

Achtung: Sonderkodierungsregeln fir die Bauteile BT36, BT6X, BT7X, BT8X und BT9X beachten und bei
Bedarf den Ansprechpartner ORIENTIERUNG kontaktieren.
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3.5.3.5.2.1 Visuelle Orientierung

Geleitet wird grundsatzlich zum Haupteingang und hier zur personell besetzten
Information. Nachrangig ist die Information iiber das Haus mittels Ubersichts- und
Adresstafeln, auf denen die Zielpunkte in Leitstellen und Stationen codiert werden.
Zu diesen Leitstellen und Stationen wird im ersten Schritt gefihrt. Leitstellen und
Stationen sind durch einen Code aus Ebenen Bezeichnung und Buchstaben definiert.
Die Leitstelle heil3t z.B. 7.A (das ist die Leitstelle A in Ebene 07). Vom Haupteingang
Uber die Halle im Kern zum H-Gang und innerhalb des gesamten H-Gangsystems
wird nur Uber codierte Orientierung zu den Leitstellen ' bzw. Stationen gefiihrt. Die
Decodierung erfolgt am Ziel und zur

Ruckversicherung an den vertikalen ErschlieRungselementen.

Innerhalb der Funktionsbereiche wird Uber ein System von Gangbezeichnungen
geleitet. (Buchstabe und Ziffer: Buchstabe = Leitstelle = Eingang = Bezirk = Abteilung)
und Raumbezeichnungen (Gangbezeichnung plus Nummer).

Zwischenglieder sind die Wartezonen, die nach den zugeordneten Untersuchungs-
Behandlungsgangen bezeichnet werden. Fir die Bettenhduser gilt dies analog, wobei
die Krankenzimmerbuchten als "Gange" definiert werden. Spiegelgleiche Raume der
verschiedenen Stationen haben die gleiche Nummer

bei geanderten Buchstaben. Mit Ebene Leitstelle (Station), Gang, Zimmernummer
(ungerade/gerade) ist hiermit jeder Raum definiert und auffindbar.

Die unterschiedliche Hierarchie von weiterflihrender Orientierung (Hinweise) und
Orientierung vor Ort (Bezeichnungen) wird durch unterschiedliche Schriftgréf3en

dargestellt.

Die Orientierungstafeln sind in der Regel weil3, wahrend die Farbe der Schrift auf das
Farbkonzept Bezug nimmt:

. Blau-H-Gang, Rot-Bettenhaus Ost, Griin-Bettenhaus West,
. Braun-Funktionsbereich Flachkorper.
. Hinweise auf Einrichtungen wie WC, Telefon, Info-Punkt, etc., bzw.

Hinweise zu den Ausgéngen ergdnzen das System und fihren wieder aus dem
Gebaude heraus.

Ausfihrungsrichtlinien — Allgemeine Orientierung:
Schild:  Farbe: Weil3 (Reinweil3)

Schrift:  Art: Helvetia schmalmager

GrofRe: GroRenstufen 17 mm

Farbe:  Sockelfarbe des jeweiligen Bereiches, auf den verwiesen wird (z.B. Hinweis
auf Bettenhaus Ost in ROT 5 bzw. Orientierung im Bettenhaus Ost
ebenfalls ROT 5; Hinweise im Hauptgang und auf den Hauptgang
Flachkorner BLAU 5, im Funktionsbereich BRAUN 4.

Piktogramme:  Farbe wie oben

3.5.3.5.2.2 ,Interaktive Orientierung"

dzt. sind keine Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident.
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3.5.3.5.3 Fluchtwegorientierung

3.5.354

3.5.355

3.5.3.6

An jedem Entscheidungspunkt "zielt" ein Fluchtwegpfeil zum nachsten zugeordneten
Flucht-Stiegenhaus. Die Fluchtwegorientierung ist im Regelfall unbeleuchtet, beginnt
aber im Alarmfall zu blinken, bzw. gibt sie akustische Warnsignale ab (Evakuierung).

Schild:  Farbe Grin

Schrift:  Art: Helvetia schmal mager
Farbe: Weil3

Piktogramme: Farbe: Weil}

Sicherheitsorientierung im Horsaalbereich

Sicherheitsorientierung im Horsaalbereich (Veranstaltungsstétten-Gesetz)
Schild:  Farbe: Weil3

Schrift: ~ Farbe: Grin

Technische Orientierung

Die ,Technische Orientierung” erfolgt vor allem tber den Block der Technik-Adresse
im gesamthaft angewendeten AKS mit den Adressierungsteilen:

e Topografische Adresse

e Technische Adresse
Sie sind vor Allem fir die schnelle Auffindbarkeit und die strukturierte Zuordnung der
Anlagen/Anlagenteile im Betrieb erforderlich — namlich:

e Auffindung der Ortlichkeit (Rasterfeld/Raum)
¢ Auffindung der Anlagen/Anlagenteile (im Rasterfeld/Raum)

In diesem Zusammenhang wird auf die AKH WIEN
DOKUMENTATIONSRICHTLINIE verwiesen.

Kunstobjekte | Kunst am Bau

Die AKH-TDR fiihrt eine Datenevidenz zu einem sogenannten ,Kunstkatalog".

Hier werden Kunstwerke/Kunstobjekte der Stadt Wien gelistet, die in einzelnen
Bauteilen aufgestellt/ausgestellt sind. 1 x jahrlich wird mit dieser Datenbasis an den
Magistrat der Stadt Wien berichtet.

Ansprechpartner: KUNSTKATALOG

3.6 AulRenanlagen
Die Kapitelgliederung folgt weitgehend der ON B1801-1 Elementgliederung (1. bis max. 3.

Eb

3.6.1

ene)

Allgemein

Grun- und Pflanzflachen im AKH-AuRBenbereich sind grundsatzlich mit einer
automatischen Bewdasserung auszustatten. Jedenfalls hat im Zuge der Planung eine
Abstimmung mit VKMB-IAO zu erfolgen.

3.6.2 Gelandeflachen
dzt. sind keine Gber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden
Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident.
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3.6.2.1 Pflanzen

3.6.2.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8

dzt. sind keine tUber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden
Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident.

Baumkataster

Fir die auf den AufRenanlagenflachen des AKH Wien bestehenden Baume wird vom
Magistrat der Stadt Wien (MA42) eine Evidenzdatei gefihrt — der so genannte
,Baumkataster*.

Hier sind Daten erfasst zu:

e Verortung und Bezeichnung

e Geholzart

o Alter

e Stammumfang/Stammdurchmesser

e Schutzbestimmungen

Bearbeitungsvorgange:

e Fur Bestand: 1x jahrliche Begehung mit dem Magistrat der Stadt Wien (MA42)
Hier werden Festlegungen getroffen zu Schnitt, Totholzentfernung, Rodung,
Neupflanzung und entsprechende Priorisierungen dazu.

e Fir Neupflanzungen: Hier gelten projektspezifische Festlegungen (Vorgaben
fur Planer bezuglich Ersatzpflanzungen erfolgen durch Magistrat und Behorde
und sind im Vorfeld abzustimmen).

Ansprechpartner: GRUNANLAGEN
Begrinung

dzt. sind keine tGber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden
Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident.

Wasserflachen

dzt. sind keine tGber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden
Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident.

Befestigte Flachen

dzt. sind keine tUber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden
Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident.

Gehwege

dzt. sind keine Gber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden
Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident.

Fahrwege

dzt. sind keine tUber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden
Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident.

Platze, Stellplatze, Hofe

dzt. sind keine tGber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden
Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident.
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3.6.9 Sport-/Spielplatzflachen

dzt. sind keine Uber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden
Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident.

3.6.10 Bauteile AuRenanlage

dzt. sind keine Uber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden
Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident.

3.6.10.1 Einfriedungen

dzt. sind keine tUber Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien hinausgehenden
Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben evident.

3.6.10.2 Ausstattungen

Fur Gran-, Pflanz- und Rasenflachen im Aul3enbereich ist grundsétzlich eine
»~Automatische Bewadsserung" vorzusehen.

Ansprechpartner: GRUNANLAGEN
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4. RICHTLINIEN ZUR KENNZEICHNUNG VOR ORT

4.1 Kennzeichnung von Technik-Anlagen
[t. AKH DOKUMENTATIONSRICHTLINIEN

4.2 Kennzeichnung von Einbauten in Zwischendecken
It. AKH DOKUMENTATIONSRICHTLINIEN

4.3 Farbgebung von haustechnischen Anlagen

4.3.1 Normen, Gesetze und Richtlinien

Gemald 829 (5) BGBL 265/51 sind Rohrleitungen fir verschiedene Flissigkeiten,
Dampfe und Gase wo notwendig auf den Rohrleitungen selbst, jedoch auf alle Falle bei
den Entnahmestellen durch mediengerechte Farbgebung zu kennzeichnen. Soweit in
gesetzlichen Vorschriften fir Behélter einzelne Farben vorgeschrieben werden, sind
diese im AKH-Farbcode aufgenommen.

Gemal DIN 2403 ist eine deutliche Kennzeichnung der Rohrleitungen und Behélter nach
dem Inhalt im Interesse der Sicherheit, der sachgerechten Instandhaltung und der
wirksamen Brandbek&mpfung unerlasslich. Sie soll auf Gefahren hinweisen, um Unfélle
und gesundheitliche Schaden zu vermeiden.

4.3.2 Allgemein

Die Rohrleitungen, Apparate und Armaturen sind in neutralem Farbton (unbehandelte
Metalloberflache oder Endanstrich in Farbe RAL 7036) auszufihren.

Handrader und Betéatigungselemente an Armaturen und Behaltern sind einheitlich mit
einem schwarzen Endanstrich (RAL 9005) zu versehen.

4.3.3 Farbgebung fir Rohrleitungen, Apparate und Armaturen

Ein Kennring bzw. Etikette ist unmittelbar bei Armaturen, sowie vor und nach dem Eintritt
in Raume, bei Abzweigestellen und erforderlichenfalls bei Richtungsanderungen, jedoch
in Abstdnden von maximal 40 m vom nachsten Kennring bzw. Etikette anzubringen.
Wenn in einem Raum eine Enthahmestelle vorhanden ist und die zugehdrige Leitung im
Raum die Lange von 3m nicht Uberschreitet, so gentigt die Kennzeichnung an der
Entnahmestelle.

Fur Med.- Gasanlagen gilt:

Rohrleitungen mussen neben Absperrventilen, bei Richtungswechseln, vor und nach
Wanden und Wandtrennungen usw. im Abstand von rund 50 cm, sowie neben
Entnahmestellen mit dem Namen und/oder Symbol des Gases gekennzeichnet sein.
MedGas-Rohrleitungen im Zwischendeckenbereich sind im Abstand von rund 1,4 m zu
kennzeichnen.

Fur die medienbezogene Kennzeichnung von Rohrleitungen sind folgende
Moglichkeiten abhangig vom Rohrauf3endurchmesser (incl. Isolation) vorgesehen:

e Etiketten fir Rohrdurchmesser >500 mm
¢ Kennringe (bedruckte Farbbander)
o0 100 mm Bandbreite fiir Rohrdurchmesser >100 mm
o 50mm Bandbreite fiir Rohrdurchmesser <100 mm
Fur besondere Anzeige:

¢ 50 mm Bandbreite fur alle Rohrdurchmesser
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Der AKH-FARBCODE fur Rohrleitungen, Apparate und Armaturen wurde unter dem
Gesichtspunkt entwickelt, dass eine einheitliche, medienbezogene Einfarbung sowohl
vor Ort (Rohrleitungen mittels Farbband) als auch in Unterlagen, Mosaikwanden,
Blindschaltbildern und Planen vorgenommen werden kann.

Um den Richtlinien des Magistrates der Stadt Wien (MA 32) gerecht zu werden, wird
eine zusétzliche Kennzeichnung auf den vorgenannten Farbb&ndern vorgeschrieben:

Die zusatzlichen Kennfarben grin (RAL 6018) fir Wasser und Dampf, blau (RAL 5012)
fur Luft sind als Untergrund der B&nder zu verwenden.

Die Farbkombination und der Aufdruck auf den Farbb&ndern unterliegt folgender
Systematik:

e Quer zum Farbband sind in festgelegten Abstanden Richtungs-pfeile
angeordnet, welche.die Flussrichtung des Mediums angeben und in der
Farbe.AKH-Kennfarbe eingefarbt sind.

¢ Die Beschriftung (Medium, Temperatur- bzw. Druckangabe etc.) des
Farbbandes soll in der jeweils starkeren Kontrastfarbe zum Untergrund
(Auswahlfarben: schwarz oder weiR) erfolgen.

4.3.4 Farbgebung fir besondere Anzeigen (zuséatzliche Kennzeichnung)
In Anlehnung an DIN 2403 ist zur besonderen Anzeige der Gefahrlichkeit ein
schwarzumrandeter Orangering zuséatzlich neben der Kennzeichnung des Mediums
anzubringen.
Unter gefahrlichen Stoffen sind Stoffe zu verstehen, die wegen ihrer leichten
Entzindbarkeit, Giftigkeit, Entwicklung von giftigen Dampfen oder aus sonstigen
Grinden (z.B. wegen hoher Temperatur oder hohen Druckes) das Leben, die
Gesundheit oder den Betrieb gefahrden kdénnen.
Bandbreite 50 mm
Orange Feld nach RAL 2007 leuchthellorange Breite 35 mm schwarze Rander nach RAL
9005 schwarz Breiten a 7,5 mm
Feuerldschleitungen sind zusétzlich mit einem rot-weifl3-roten Ring zu kennzeichnen.
Bandbreite 50 mm
Weil3es Feld nach RAL 9010 weil3 Breite 25 mm
rote Rander nach RAL 3000 rot Breiten a 12,5 mm.
Zusatzliche-Kennringe sind ca. 50 mm
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4.3.5 Tabellarische Ubersicht

In den folgenden Tabellen sind die im AKH zur Anwendung kommenden Medien und die
dazugehoérigen Kennfarben angefihrt. Die in der Rubrik MEDIUM angefihrte
Medienbezeichnung ist am Farbband als Text zu verwenden.

Darin bedeuten:

e O
0 AKH-Kennfarbe fur Einfarbung in Unterlagen, Mosaikwéanden,
Blindschaltbildern und Planen
0 AKH-Kennfarbe fur Richtungspfeil (und Untergrund wenn Symbol x nicht
vorhanden) am Farbband, bzw. Etikette
o X

MA 32- Kennfarbe, Untergrund des Farbbandes/Etikette fir Wasser,
Dampf und Luft

Die in Spalte SPARTE verwendeten Kurzel haben nachstehende Entsprechungen:
AT: Automatische Transportanlage
AU: Aufziige
KB: Kleinbehaltertransportanlage
KL: Klimatisierung
MG: Medizinische Gase
MS: Millsaug
NT: Nachrichtentechnik
RP: Rohrpost
SA: Sanitar
SR: Sprinkler
ST: Elektrotechnik
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MEDIUM SPARTE
SW1 /Speisewasser (TW) KL X
& |SW3/ Speisewasser KL X
0 s -
@ |SW4 / Speisew. Sterildampf KL X
= [SW5 / Speisew. Primardampf KL X
KWT / Trinkwasser SA X
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MEDIUM SPARTE
KWT / Léschwasser SA X
KWT / Sprinklerwasser KL X
KW?2 /5,5° Vorlauf KL
KW2 / 7,2° Vorlauf KL
KW2 / 13° Ricklauf KL
KW2 14,7° Riicklauf KL
KW4 / 13°Vorl. + Glykolg. KL
KW4 / 1° Ruckl. + Glykolg. KL
KW4 / 14° Vorlauf KL
KW4 / 18° Ricklauf KL
KW6 / 26° Kihlw. Vorlauf KL
KW6 / 36° Kiihlw. Rucklauf KL
KW6 / 27° Kihlw. Vorlauf KL
KW6 / 38° Kiihlw. Rucklauf KL
KW?7 / 30° Kihlw. Vorlauf KL
KW?7 / 57° Kiihlw. Rucklauf KL
KW?7 / 29° Kihlw. Vorlauf KL
KW?7 / 39° Kithlw. Rucklauf KL
KW1 / 40° +Glykolgem. KL X
WW?2 / 45° Brauchwasser SA X
WW?2 / 45° Vorlauf KL X
WW?2 / 35° Riicklauf KL X
WW2 / 30° Riicklauf KL X
WW?2 / 45° Zirkulation SA X
WW3/50° Vorl. gleitend KL X
WW3/ 40° Riickl. gleitend KL X
WWS5 / 60° Brauchwasser SA X
WWS5 / 60° Zirkulation SA X
WWS5 / 60° Vorlauf KL X
WWS5 / 50° Riicklauf KL X
WWS5 / 60° Vorl. gleitend KL X
WWS5 / 50° Riickl. gleitend KL X
WWS5 / 45° Riicklauf SA X
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MEDIUM SPARTE
WW6 / 65°Vorlauf KL X
WW6 / 55° Riicklauf KL X
WW?7 / 70° Vorlauf KL X
WW?7 / 45° Riicklauf KL X
WW?7 / 30° Riicklauf KL X
WW?7/70° Vorl. gleitend KL X
WW?7 / 45° Riickl. gleitend KL X
WW9 / 80° Vorl. gleitend KL X
WW9 / 60° Riickl. gleitend KL X
WWA/ 87° Vorl. gleitend KL X
WWA / 57° Ruickl. gleitend KL X
WWB / 90° Brauchwasser SA X
WWB / 90° Zirkulation SA X
WWB / 90° Vorlauf KL X
WWB / 70° Riicklauf KL X
WWB / 92° Vorl. gleitend KL X
WWAB / 62° Riickl. gleitend KL X
. |HWB / 122° Zwischeriickl. KL X
@ [HWB / 120° Zwischenriick. KL X
g HWB / 110° Zwischenriickl. KL X
HWB / 106° Zwischenruickl. KL X
HWB / 78° Riickl. gleitend KL X
HWB / 150° Vorl. gleitend KL X
HWB / 80° Riickl gleitend KL X
HWB / 150° Vorlauf KL X
HWB / 80° Riicklauf KL X
HWB / 78° Riicklauf KL X
HWB / 110° Riicklauf KL X
Feuerldschleitung KL O O| zweiféarbig
AWN / FuBbodenentw. SA X
AWN / Normalablauf SA X
AWS / Sonderablauf SA X
AWR / Sonderabl. radioaktiv SA X
Entleerung KL X
DES / Desinfektion SA X
VEH / vollenth. Wasser SA X
TEW / teilents. Wasser SA X
VEW / vollents. Wasser SA X
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MEDIUM SPARTE
NW1 / Nutzwasser KL X
BW / Brunnenwasser SA O
Kondensat KL X
HW1 / 100° Kondensat KL X
_ |[HW3/112° Kondensat KL X
ﬁ HW3 / 112° Absalzung KL X
g HW3 / 112° Abschlammung KL X
HW3 / 112° Uberlauf KL X
HWS5 / 120° Vorl. gleitend KL X
HWS5 / 50° Riickl. gleitend KL X
ND2 / 112° Entspgsdampf KL X
HD8 / Primard. Kondensat KL X
2
4 |SAU / Sauren SA
= [LAU / Laugen SA
3 OEL / Heizol KL @]
2 |OIL / Schmierdl ST
S / Kaltemittel (Freon) O----------O zweiférbig
T [SAU/SOLE SA
2|SAU / Reinigungsmittel
3
[
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MEDIUM SPARTE
DR1 / Druckluft 1,2 bar KL (@)
DR2 / Druckluft 5 bar ST O
DR3 / Druckluft 6 bar KL O
DR4 / Druckluft 10 bar SA O
DR5 / Druckluft 12 bar ST O
DR7 / Druckluft 40 bar KL O
EG1/ Erdgas 0,02 bar ST
EG2 / Erdgas 4 bar ST
EG3/ Erdgas 17 bar ST
EG4 / Erdgas 25 bar ST
EG5 / Erdgas 0,5 bar KL
ND1 / Dampf 1 bar KL X
HD2 / Dampf 5,5 bar KL X
HD4 / Dampf 7 bar KL X
HD8 / Dampf 18 bar KL X
SIV / Abblaseleitung KL
Wrasenleitung KL
]
0
o
O
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MEDIUM SPARTE
SEK / Sekundarliftung SA
AUL / Ausssenluft KL
TRL / Treibluft KL
ZUL / Zuluft KL
PRL / Priméarluft KL
@ {UML / Umluft KL
& [MIL / Mischluft KL
ABL / Abluft KL
FOL / Fortluft KL
SEL / Sekundarluft KL
ABL / Sonderabl. / Abgas KL
MULL / Staubsaugluft MS
Anzeige fir Gefahr O O zweiférbig
EXH / Abgas ST
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4.3.6 Farbgebung fir Signalleuchten

Die Kennfarben und ihre Bedeutung sind in der IEC/EN6007 festgelegt. Bei Auswahl von
Kennfarben muss grundsatzlich dieser Norm entsprochen werden.

Ist eine Beschriftung von Leuchtmeldern, Druckkopfen oder Leuchtdruckkndpfen
erforderlich, dann ist den Ausfiihrungen von "Schaltschrankarten" zu entsprechen.

4.3.7 Anlagenspezifische Farbgebungsrichtlinien nach Sparten

Auf den folgenden Blattern dargestellte Aufzahlung von Anlagenteilen mit gleicher
Farbe/Oberflache, betreffend die technischen Bereiche der Sparten:

AT: Automatische Transportanlage
AU: Aufziige

KB: Kleinbehaltertransportanlage
KL: Klimatisierung

MG: Medizinische Gase

MS: Miillsaug

NT: Nachrichtentechnik

RP: Rohrpost

SA: Sanitar

SR: Sprinkler

ST: Elektrotechnik
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SPARTE | ANLAGE BAUTEIL / GERAT FARBE RAL-NR. | FM-NUMMER BEMERKUNG

AT Gesamtanlage Schaltschranke, Verteiler gelb / Feinstruktur 1012 alle Sichtflachen
Gewichtsschlosserteile, Stiitzen kieselgrau 7032 SEL-Standardfarbe
Tragschienen, Schachtgerist kieselgrau 7032
Drehbricke, Umsetzvorrichtung kieselgrau 7032
Eckumfiihrung, Fahrbriicke kieselgrau 7032
AT-Turen und Zargen im BT23 orange 2 FM 0082 in Verpflegungsversorgung
Schachttiren BT24 orange 1 FM 0081
Zargen d. Schachttiur BT24 sand 1 FM 0005
Schachttiiren, gesamter Flachkdrper blau 10 (FM 0081) spéter orange 1
Schachttiiren, Bettenhaus Ost rot 10 (FM 0079) spater rot 1
Schachttiren, Bettenhaus West grin 10 (FM 0080) spater grin 1
\Flzv;r::}zjggsturen (Revisionstiren m. sand 1 EM 0005
Zargen der Schachttiren Flachkorper | sand 1 FM 0005
Zargen der Schachttiiren BH Ost grin 1 FM 0016
Zargen der Schachttiiren BH West rot 1 FM 0010
Gehause, Schwenkr. u. Abdeckbl. hellelfenbein 1015
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SPARTE | ANLAGE BAUTEIL / GERAT FARBE RAL-NR. | FM-NUMMER BEMERKUNG
AT Behalter, Warenumschlag Tiren schwarz 9005
Behalter, Wasche — REIN Tiren blutorange 9002
Behalter, Wasche — UNREIN Tiren alufarben gfﬂolrg)sl%ummer in Gelb,
Behalter Verpflegung Taren ockerbraun 8001
Behalter Sterilgut gelbgriin 6018
Schutzgitter verzinkt (Ebene 02)
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SPARTE | ANLAGE BAUTEIL / GERAT FARBE RAL-NR. | FM-NUMMER BEMERKUNG
AU Aufzige, Schaltschranke (ST-Verteiler, gelb / Feinstruktur 1012 alle Sichtflachen
Gesamtanlage Gewerkeschranke)
Zargen, Bettenhaus Ost Niro Technikebenen Rot 1
Zargen, Bettenhaus West Niro Technikebenen Grin 1
Zargen von Aufziigen, die nur
im Flachkorper verkehren Niro
Aufzugtiren, Bettenhaus Ost rot 1 FM 0079
Aufzugtiren, Bettenhaus West grin 1 FM 0080
Taren von Aufzigen, die nur im
Flachkorper verkehren orange 1 FM 0081
Aufzugstiren, BT24 DAM 66 - DAM 68 | blau 1 auch Portale
Aufzugstiren, BT24 orange 1 FM 0081 auch Portale
Wartungstiren (Revisionstiren) sand 1 FM 0005 Rahmen sand 1
Aufzugstiren BT21, DAM 51 orange 1 FM 0081
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SPARTE | ANLAGE BAUTEIL / GERAT FARBE RAL-NR. FM-NUMMER BEMERKUNG
AU Aufziige Kranbahntrager safrangelb 1017
(Fortsetz.) | Maschinenraum | Gelander safrangelb 1017
Motore, Generatoren, Regler reinorange 2004
Installationstrager, Unterstitzungs- platingrau 7036
konstruktion, Seilfixpunkte platingrau 7036
und sonst. Gewichtsschlosserteile platingrau 7036
Kabelkanaldeckel grau 5 7022
Oldichte Wanne betongrau 7023 Schacht RAL 7030
Hydraulikaggregate reinorange 2004
Schéachte Alle Konstruktions- und Befestigungs-
elemente rotbraun (zweifacher Rost-
schutzanstrich)
Hebezeuge Tragkonstruktionen, Hangezeuge safrangelb 1017
mit Motor und Getriebe safrangelb 1017
Fahrsteige Fahrsteigverkleidung auf3en sand 1 FM 0005
Fahrsteigverkleidung innen blau 11
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SPARTE | ANLAGE BAUTEIL / GERAT FARBE RAL-NR. FM-NUMMER BEMERKUNG
AU Fassaden- Befahranlage BT23, 24 orange 0
befahranlage Schienen verzinkt

AKH Wien — Planungs- und Ausfuhrungsrichtlinien v3.7

VKMB/QM

Offentlich

95/143
4610-06 (20.12.2022)




VAMED-KMB

Krankenhausmanagement und

v

Betriebsfihrungsges.m.b.H. VAMED
Die menschliche Gripe 1090 Wien, Spitalgasse 23 health. care. vitality.
SPARTE | ANLAGE BAUTEIL / GERAT FARBE RAL-NR. FM-NUMMER BEMERKUNG
KB Gesamtanlage Zentralverteiler gelb/Feinstruktur 1012 alle Sichtflachen
Weichensteuereinheit grau, halbmatt 7032 Siemens Standardfarben
Netzanschlussgerate grau 7012/ 7032
Behalter Aluminium i
Fahrgestell E;?Egi;?fhwarz, 9011 (grau 4) ”
Schienenaufhédngung 9011 (grau 4) in Technik EB verzinkt
Weichen, Aufstédnderungen 9011 (grau 4)
Installationsleisten ALU natur elox. im Nutzerbereich
Gitterroste, Gewichtsschlosser-
teile, Kabelkanale verzinkt
Schachttiiren, ges. Flachkorper orange 1 FM 0081 Zargen sand 1
und BT21, 22, 24, 26, 28 orange 1 FM 0081 Zargen sand 1
Schachttiiren, Bettenhaus Ost rot 1 FM 0079 i
Schachttiren, Bettenhaus West grin 1 FM 0080 ”
Schachttiren, Technikebenen, BT67 orange 1 FM 0081
Wartungstiren (Revisionstiren) sand 1 FM 0005
Rahmen der Schachttiren sand 1 FM 0005
KB Turen und Zargen in BT23 orange 2 FM 0082 Verpflegungsversorgung
Stahlkonstr. Brandschieber E;?Egi;?fhwarz, 9011 (grau 4)

AKH Wien — Planungs- und Ausfuhrungsrichtlinien v3.7

VKMB/QM

Offentlich

96/143
4610-06 (20.12.2022)




VAMED-KMB

Krankenhausmanagement und

v

Betriebsfihrungsges.m.b.H. VAMED
Die menschliche Gripe 1090 Wien, Spitalgasse 23 health. care. vitality.
SPARTE | ANLAGE BAUTEIL / GERAT FARBE RAL-NR. FM-NUMMER BEMERKUNG
KL Gesamtanlage Schaltschranke, Verteiler gelb/Feinstruktur 1012 alle Sichtflachen
E-Motore reinorange 2004
Zentralgerate, Ventilatoren verzinkt
Nachbehandlungsgerate, Filter ”
Schalldampfer, Kihltirme ”
Luftleitungen, Klappen
Abdeckung v. Kabeldurchfihrungen ”
Laftungstellerventile weild 1 9010
X | Pumpen mediumfarbe
Heizkdrper sand 1 FM 0005
X | Warmetauscher platingrau 7036 wenn nicht aus
x | Filter, Behélter, Armaturen und ” 7036 korrosionsbestandigem
Rohrleitungen (alle nicht isolierten Material
Teile), Installationstrager und ”
Gewichtsschlosserteile i
Handrader schwarz 9005
Rohr- und Kanalaufhdngungen platingrau 7036
Trager, schwere Tragkonstruktionen platingrau 7036
_(?r?é?]?:rer, Schutzabdeckungen, 7036
Entleerungen, Rohrl. Armaturen nussbraun 8011
X aKuZSﬁenommen Entliftungen, Rohrl. Armaturen weil3grin 6019
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SPARTE | ANLAGE BAUTEIL / GERAT FARBE RAL-NR. FM-NUMMER BEMERKUNG
KL Kéaltezentrale Kaltemaschinen, Druckbehélter platingrau 7036 alle Farben matt
(Fortsetz.) Motore (mit Getriebe) reinorange 2004
Kaltwasserpumpen VL maigrin 6017
Kaltwasserpumpen RL minzgrin 6029
Kuhlwasserleitungen VL, Armaturen resedagriin 6011
Kihlwasserpumpen VL resedagrin 6011
Kihlwasserleitungen RL, Armaturen currygelb 1027
Kihlwasserpumpen RL currygelb 1027
Handrader schwarz 9005
Gelander, Schutzabdeckung, Trichter | platingrau 7036
schwere Tragkonstruktionen platingrau 7036
Gewichtsschlosserteile, Stitzen platingrau 7036
Fundamentrahmen platingrau 7036
Schweil3griinde platingrau 7036
Entleerungen, Rohrl. Armaturen nussbraun 8011
Entliftungen, Rohrl. Armaturen weil3grin 6019
Schutzeinrichtungen, (Riemenschutz,
X | Abdeckungen v. dreh. Teilen) kadmiumgelb 1021

X ausgenommen

KZ Il
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SPARTE | ANLAGE BAUTEIL / GERAT FARBE RAL-NR. FM-NUMMER BEMERKUNG
MG Gesamtanlage Verteilerschrénke (ST-Bereich) gelb/Feinstruktur 1012 alle Sichtflachen
Schaltschranke (MG-Bereich) grau/Epoxidharz 7030
Druckminderstationen grau/Epoxidharz 7030
Ringleitungsabsperrkasten grau/Epoxidharz 7030
Ventil- und Kontrollkdstchen grau/Epoxidharz 7030
Installationsleisten ALU-natur eloxiert 7030
FM 0067 Nutzerbereich
Installationstrager und
Gewichtsschlosserteile (Fixp.) platingrau 7036
Handrader bei Armaturen schwarz 9005
Motore reinorange 2004
Vakuum- Vakuumpumpe, Kessel, olivgrau 7002 (Medienfarbe)
Zentrale Bakterienfilter, Sekretabscheider grau/Epoxidharz 7030
Druckluft- Kompressor fur Med. Druckluft blau/grau 5009/7032 (Zylinder, Kurbelgeh.)
Zentrale Filter, Schalldampfer, Abscheider azurblau 5009
Trockner, Windkessel etc. azurblau/grau 5009/7032
Schaltschrank (MG-Druckluft) gelb/Feinstruktur 1012
Lachgas, Oz Kaltvergaser weild 1 9010
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SPARTE | ANLAGE BAUTEIL / GERAT FARBE RAL-NR. FM-NUMMER BEMERKUNG
MS Gesamtanlage Zentralschrank, Vor-Ort Steuer-

Kasten (Ventilraum, Zerkleinerer,
Fullvorrichtung) gelb/Feinstruktur 1012 alle Sichtflachen
Container kieselgrau 7032
Rohrleitungen mit Unterstiitzungs-
konstruktionen, Saugtopf und
Armaturen, Schachtventile platingrau 7036
Milleingabetiiren u. Anzeigebalken Nirosta
Wartungstiren sand 1 FM 0005

Maschinen- Filter, Schalldampfer und

zentrale Ventilatoren (Geblase) blau 5014
Miillabscheider und
Fullvorrichtung grin 6001
Containerverschiebeeinrichtung safrangelb 1017
Tragkonstruktionen und schwere
Gewichtsschlosserteile safrangelb 1017
Motore in der Zentrale rein orange 2004
Schutzeinrichtungen (Riemenschutz,
Abdeckungen von dreh. Teilen) kadmiumgelb 1021
Handrader bei Armaturen schwarz 9005
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SPARTE | ANLAGE BAUTEIL / GERAT FARBE RAL-NR. FM-NUMMER BEMERKUNG
MS Maschinen- Hydraulikleitungen sandgelb 1002
zentrale Pumpen, Zylinder sandgelb 1002
Drehrohrspeicher platingrau 7036
Schneckenstreifen (Sicherheit) kadmiumgelb 1021
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SPARTE | ANLAGE BAUTEIL / GERAT FARBE RAL-NR. | FM-NUMMER BEMERKUNG
NT Allgemein Kabeltassen, Aufhdngungsmaterial Verzinkt
Installationsleisten ALU natur eloxiert FM 0067 Nutzerbereich
Kunststoffrohre fir EL-Installa-
tionen (M) inkl. Zubehor hellgrau 7035
Kunststoffpanzerrohre fir
EL-Installationen (MS) schwarz
Brandmeldeanlagen, Verteilerschrénke grau Standardfarben
Brandfallsteuerung
Netzgerate fir Verteilereinbau rot 3024 grau
Beschriftungsstreifen in Stgh. Farbe der Verteiler:
und Saulenverteilern rot 3024 RAL 7022
Kabel (Mantel) rot 3024
Ex-Kabelenden zusétzlich blau 5015 a. Endpunkten
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SPARTE | ANLAGE BAUTEIL / GERAT FARBE RAL-NR. FM-NUMMER BEMERKUNG
NT Gebaude- Verteilerschréanke gelb 1012
(Fortsetz.) | automation Kabel (Mantel) grau Standardfarben
Mosaiken auf Bildschirmen,
Pulten
Leitwarte Spannungsebene 110 kV am Monitor | weil3 9010 ”
Spannungsebene 10 kV  -"- grasgrin 6010
Spannungsebene unter 1 kV -"- korallenrot 3016
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SPARTE | ANLAGE BAUTEIL / GERAT FARBE RAL-NR. FM-NUMMER BEMERKUNG
NT Personenrufanlage | Verteilerschrénke, Netzgerate
(Fortsetz.) Fur Verteilereinbau,
Sender
Verstéarker, Unterzentralen weil3grin 6019
Beschriftungsstreifen in Stgh. Farbe der Verteiler:
u. Saulenverteiler weil3grin 6019 RAL 7022
Kabel (Mantel) lichtgriin 6027
Telefonanlage Zentrale Einschubschrénke grau Standardfarben
Verteilerschrénke, Rangierver-
teiler im Stiegenh. Verteiler,
Hauptverteilergeriist, Netz-
gerét fur Verteilereinbau,
Gleichrichter, grau 7001
Beschriftungsstreifen im Farbe der Verteiler:
Stgh. u. Saulenverteiler grau 7001 RAL 7022
Kabel (Mantel) grau 7001
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SPARTE | ANLAGE BAUTEIL / GERAT FARBE RAL-NR. FM-NUMMER BEMERKUNG
RP Gesamtanlage Ubergabeverteiler gelb/Feinstruktur 1012 alle Sichtflachen
Zentralverteiler RP gelb/Feinstruktur 1012
Steuerzentralkasten Klarsichtdeckel Kunststoffgehduse
Geblase kieselgrau 7032 oder verzinkt
Luftumsteuereinrichtung kieselgrau 7032 ”
Volumenstromregler kieselgrau 7032
Sicherungskasten gelb/Feinstruktur 1012
Gewichtsschlosserteile platingrau 7036
im Zentralbereich
Filter verzinkt
Stichweichen platingrau 7036 oder verzinkt
Befestigungsmaterial fur verzinkt
Fahr- und Luftrohre
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SPARTE | ANLAGE BAUTEIL / GERAT FARBE RAL-NR. FM-NUMMER BEMERKUNG
SA Gesamtanlage Schaltschranke, Verteiler, gelb/Feinstruktur 1012 alle Sichtflachen
E-Motore reinorange 2004
Pumpen Mediumfarbe
X | Behalter, Filter, Armaturen und platingrau 7036 Wenn nicht aus
Rohrleitungen (alle nicht isolierten 7036 korrosionsbestandigem
Teile) platingrau 7036 Material
Schutzeinrichtungen (Riemenschutz)
Abdeckung von dreh. Teilen kadmiumgelb 1021
Entleerung nussbraun 8011 X
Heizkorper im Dusch-Container sand 1 FM 0005
Handrader bei Armaturen schwarz 9005 Ausgen. Kunststoffliberziige
Entliftungen weil3grin 6019
Rohraufhdngungen und Unter- platingrau 7036
stutzungskonstruktionen 7036
Gewichtsschlosserteile platingrau 7036 wenn nicht verzinkt
Trager, schwere Tragkonstruktionen 7036
Geléander i 7036
Installationstrager, Verkleidung sand 1 FM 0005 Nutzerbereich
Bodendosen
X ausgenommen
Wasseraufbe-
reitungsanlagen
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SPARTE | ANLAGE BAUTEIL / GERAT FARBE RAL-NR. FM-NUMMER BEMERKUNG
SA Wasseraufbereitung | Vorfilter fur VEW u. TEW opalgrin 6026
Kationentauscher olivgelb 1020
Rieselentgaser chromgelb 10007
Anionentauscher beigerot 3012
Mischbettfilter lachsrot 3022
Austauschbehalter TEW lachsrot 3022
Enthartungsbehélter orangebraun 8023
Saurebehalter gelborange 2000
Laugenbehalter rotlila 3022
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SPARTE | ANLAGE BAUTEIL / GERAT FARBE RAL-NR. FM-NUMMER BEMERKUNG
SR Gesamtanlage Schaltschranke, Verteiler gelb/Feinstruktur 1012 alle Sichtflachen
Alarmventilstationen (alle
Armaturen, Alarmglocken etc.) karminrot 3002
Handrader bei Armaturen Schwarz 9005
Installationstrager und
Gewichtsschlosserteile platingrau 7036
Zentralen Pumpen, Behélter platingrau 7036
Motore reinorange 2004
Kompressor, Windkessel azurblau 5009
Druckluftleitungen azurblau 5009
Schutzeinrichtungen (Riemen-
schutz etc.) kadmiumgelb 1021
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VAMED-KMB

Krankenhausmanagement und

v

Betriebsfihrungsges.m.b.H. VAMED
Die menschliche Gripe 1090 Wien, Spitalgasse 23 health. care. vitality.
SPARTE | ANLAGE BAUTEIL / GERAT FARBE RAL-NR. FM-NUMMER BEMERKUNG
ST Gesamtanlage Schaltschranke, Schaltanlagen, gelb/Feinstruktur 1012 alle Sichtflachen
Installationsverteiler gelb/Feinstruktur 1012
Installationsleisten ALU natur eloxiert FM 0067 Nutzerbereich
Kabeltassen verzinkt
Gitterroste verzinkt
Gewichtsschlosserteile (ausge-
nommen in der Umformerstation) platingrau 7036 oder verzinkt
Mosaikwand, Darstellung: griingrau
NS-Verteiler, Blindschaltbilder schwarz 9005
10 kV-Anlagen
Umformerstation | Trafos,
Gewichtsschlosserteile steingrau 3020 Standardfarben
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1 | VAMED-KMB

— Krankenhausmanagement und v
‘- Betriebsfihrungsges.m.b.H. VAMED
Die mensc hliche Gr Oﬁ 4 1090 Wien! Spitalgasse 23 health. care. vitality.

4.4 Kennzeichnung von Rdumen

4.4.1 Richtlinie fur die Festlegung von Raumbezeichnungen
Fiar zukinftige Projekte wurde eine nicht taxative Liste moglicher priméarer und
sekundarer Raumbezeichnungen ausgearbeitet. Dabei soll hach Mdéglichkeit aus der
primaren Raumbezeichnung die Art des Raumes hervorgehen, in der sekundaren
Raumbezeichnung soll die Nutzung spezifiziert werden. Aus beiden Bezeichnungen
lassen sich wichtige Informationen, sowohl fiir die Behérdenverfahren als auch fur die
Errichtung und den Betrieb herauslesen.
Fir die Vergabe von Raumnummern sind folgende Dokumente zu bericksichtigen:
o AKH WIEN - PuA Standards 4.4.1 RAUMBEZEICHNUNG (4611i)
e zu F_4611i Standardraumwidmungen im Excel
e zu F_4611i Standardraumwidmungen in der Accessdatenbank
4.4.2 Richtlinie fur die Vergabe von Raumnummernbezeichnung
Die Codierung erfolgt prinzipiell Uber die Ebenenbezeichnung (die beiden ersten
Stellen), die Leitstellen-, Stationen- bzw. Zugangsbezeichnung (als die dritte Stelle), die
Gangnummer im Bereich (numerisch die vierte Stelle), die Turnummer (gerade bzw.
ungerade an der funften und sechsten Stelle) und nachgestellte Bezeichnungen fur
"gefangene"” Raume, Technikschachttiren u.A.
Fir die Vergabe von Raumnummern sind folgende Dokumente zu beriicksichtigen:
o AKH WIEN - PuA Standards 4.4.2 RAUMNUMMERBEZEICHNUNG (4611))
e zuF_4611j AKH_Ubersicht-BT_Lageplan
e zu F_4611j Grafische Darstellung OR 000-0910_FB
4.4.3 Richtlinie fur die Vergabe von Topnummern
Die Topnummer setzt sich aus nummerischen- und alphanummerischen-Zeichen (AKH-
Koordinaten) zusammen, die vom AKH-eigenen Bauteil-Raster des jeweiligen Bauteils
abgeleitet sind und ist die eindeutig normierte Lage des Raumes im
Planungsachsensystem.
Fur die Vergabe von Topnummern sind folgende Dokumente zu beriicksichtigen:
o AKH WIEN - PuA Standards 4.4.2 TOPNUMMERBEZEICHNUNG (4611k)
e zu F_4611k Ubersicht Plan-Bereichseinteilung AKH
e zu F_4611k AKH mit Raster nach Bauteilen
5. ABFALLSAMMLUNG und -ENTSORGUNG
5.1 Abfallsammlung
Im Rahmen diverser Bautatigkeiten (Neubau, Umbau) fallen nicht nur ungefahrliche Abfalle
wie z.B. Baurestmassen, Elektronikschrott, Sperrmill, Holz, etc., sondern méglicherweise
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auch verschiedene gefahrliche Abfélle (Kinstliche Mineralfasern, XPS Platten, Altéle,
Séuren, Laugen, PCB-haltige Abfalle, PAK-héltige Abfélle) an.

Alle anfallenden Abfélle missen gemald dem Abfallwirtschaftsgesetz (AWG) und der
Recyclingbaustoff VO getrennt gesammelt werden.

5.2 Abfallentsorgung

Abfalle dirfen nur einem befugten Sammler Ubergeben werden. Etwaige
Entsorgungsleistungen miuissen bereits im Vorfeld bei der Projektplanung mit der
Abfallbewirtschaftung bzw. dem Abfallbeauftragten abgestimmt werden.

Fir alle anfallenden Abfalle sind Aufzeichnungen zu fithren und zu Gbermitteln tUber:

e Artund Menge
e Herkunft und Verbleib

Gemald Abfallnachweisverordnung muss das AKH Wien als Abfallerzeuger bei der
Ubergabe von gefahrlichen Abfallen an einen Entsorger einen Begleitschein ausstellen und
unterfertigen. Mogliche begleitscheinpflichtige gefahrliche Abfalle kdnnen sein:

Kinstliche Mineralfasern (Dammwolle),
XPS Platten,

Teeranstriche

etc.

Folgende Personen sind zur Ausstellung und Unterfertigung des Begleitscheines flir das
AKH Wien berechtigt:

Ansprechpartner: ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG
ABFALLBEAUFTRAGTER

Vor der Entsorgung sind rechtzeitig alle Angaben fir die Erstellung des Begleitscheines
bekannt zu geben.

Abfallart & Abfallcode (Schliisselnummer)

Menge

Transporteur

Entsorger (Name; Adresse; Identifikationsnummer)
Tag der Entsorgung

5.3 Entsorgungslogistik bei Neuplanungen

Das Dokument ,AKHWIEN Neuplanungen am AKH Gelande - Entsorgungslogistik (4611p)*
ist Grundlage fur Neuplanungen von Bauteilen und sonstigen Einrichtungen am AKH-
Gelande und stellt Basisinformationen fur Architekten und Planer dar. Darin befinden sich
grundlegende Angaben zum derzeitigen Abfallmanagement inkl. Auflistung der derzeit
verwendeten Standard-Sammelgebinde. Das Dokument ersetzt jedoch nicht die
notwendigen Abstimmungsgesprache mit den Kontaktpersonen und Detailplanungen zur
Abfallsammlung und —logistik.
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6. ANHANG

6.1 EMV-Matrix aus AKH Hausnorm 09.1979

HINWEIS: Die folgenden Blatter wurden

ohne Korrektur/Adaptierung aus der AKH-HAUSNORM tUbernommen

und geben die Planungsgrundlagen aus der Errichtung des AKH Wien Stand
09.1979 wieder. Diese Grundlagen sind grundsétzlich weiter zu
beriicksichtigen. Ausgenommen davon sind Bereiche, zu denen in der
Zwischenzeit verbindliche Festlegungen erfolgt sind.

Auf den folgenden Blattern sind Festlegungen angeflihrt, betreffend die Sparten:
AT: Automatische Transportanlage

AU: Aufziige

KB: Kleinbehaltertransportanlage
KL: Klimatisierung

MG: Medizinische Gase
MS: Miillsaug

MT: Medizintechnik
NT: Nachrichtentechnik
RP: Rohrpost

SA: Sanitéar

SR: Sprinkler

ST: Elektrotechnik

STORQUELLEN UND STORBARE GERATE / ANLAGEN

Fir die Beurteilung der Storwirkung im Zusammenhang zwischen einer Stérquelle
und einem storbaren Gerat / Anlage ist von der EMV-Matrix auszugehen. Die EMV-
Matrix ist ein Richtwert fur die Planung um inkompatible Anordnungen von vornherein
zu vermeiden.

Da die EMV-Matrix naturgemal verallgemeinert, ist in Zwangssituationen zuerst vom
jeweiligen Geratehersteller zu prifen, inwieweit fir die zum Einsatz kommenden
Anlagen oder Gerate tatséchlich eine Stérwirkung oder Stérung zu erwarten ist.

Die Tatsache, dass in der EMV-Matrix bzw. den dazugehdrigen Beurteilungsblattern
maogliche MaRnahmen an Stérern zur Reduzierung von Stérwirkungen aufgezeigt
sind, entbindet den Lieferanten eines storbaren Gerates nicht der Verpflichtung, alle
nach dem Stand der Technik mdglichen und bei einem Bauwerk in der
GroRenordnung des AKH notwendigen Vorbeugungsmafnahmen direkt am Gerat
oder an der Anlage zu treffen.

EMV-MATRIX

Die EMV-Matrix gibt einen Uberblick tiber die bekannten Zusammenhange. In den
senkrechten Spalten sind die Stérquellen nach Sparten geordnet angefiihrt. Die
Spalten sind durchlaufend nummeriert. In den waagrechten Zeilen sind die stérbaren
Geréate und Anlagen angefiihrt. Diese Zeilen sind fortlaufend mit Buchstaben
bezeichnet. In den Kreuzungspunkten der Spalten und Zeilen ist durch die Zeichen +,
- und ? eine Abhé&ngigkeit angegeben.
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+ bedeutet ,Stérungen zu erwarten®. Die Beurteilungsblatter sind zu beachten
- bedeutet ,keine Stérungen zu erwarten®
? bedeutet ,Stérungen méglich, Vertraglichkeitsgrenzen noch nicht abgeklart*

Befindet sich im Kreuzungspunkt ein Leerfeld, dann sind derzeit noch keinerlei
Aussagen vorhanden.

Beispiel:
Im Kreuzungspunkt der Zeile A mit der Spalte 105 wird mit + auf
Untersuchungsergebnisse und zu treffende Mal3inahmen verwiesen, die in den
anschlieBenden Beurteilungsblattern unter A 105 aufgelistet sind.

BEURTEILUNGSBLATTER

Die Beurteilungsblatter geben Aufschluss liber das EMV-Verhalten der einzelnen
Storer. Weiteres werden die notwendigen grundsatzlichen Bedingungen und
MalRnahmen (wie Entfernung, Schirmung, zusatzliche Bedingungen) angegeben, die
in diesem Zusammenhang zu bericksichtigen sind.

INHALTSVERZEICHNIS
In der anschlieRenden EMV-Matrix (bzw. in den Beurteilungsblattern) sind folgende
Stoérquellen behandelt:

Storquellen aus Sparte MT:

Reizstromgerate 12/ MT 13/1.1
HF-Chirurgiegerate 12/ MT 13/1.2
HF-Therapiegerate, HF-Schmelzschleuderanlagen,

Roéntgengeneratoren 12/ MT 13/1.3
Teilchenbeschleuniger, Augenmagnet,

Geréte mit Heizungen 12/ MT 12/1.4
Storquellen aus Sparte NT:

Fremde Dachantennen 12 /NT1 13/2.1
Batterieanlagen 12 /NT1 13/2.2
Brandmelde-, Dolmetsch-, Fernschreib-,

Fernsprechanlagen 12/ NT1 13/2.3
GA-, Gegensprech-, Lichtrufanlage 12 /NT1 13/2.4
Personenrufanlage 12/ NT2 13/2.4
Sprechfunkgeréte, Uhrenanlagen 12/ NT2 13/2.5

Storquellen aus Sparte ST:
Mittelspannungskabel (10Kv), Mittelspannungs-

schaltanlage (10kV) 12/ST1 13/3.1
Trafostation (10 / 0,4kV), Niederspannungs-

schaltanlage (0,4kV), Niederspannungskabel (0,4kV) 12/ST1 13/3.2
Niederspannungsverteiler (0,4kV) 12/ST1 13/3.3
USV-Anlagen, Batterieanlagen 12/ ST 13/3.4
Antriebe (Motoren) 12/ST1 13/3.5
Stromrichterantriebe 12/ST1 13/3.6
Lichtinstallation, Drosselschrénke fir Leuchtstofflampen 12/ ST2 13/3.6
Kraftinstallation, Spezialinstall. (Med.) 12/ ST2 13/3.7
Schwachstrom-Installationstrager 12/ ST2 13/3.8
Erdungs- und Blitzschutzanlagen 12/ ST2 13/3.9
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Storquellen aus Sparte AU, KB, AT, MS:

Seilaufzlige, hydraulische Aufziige, Personenfahrsteige,
Fassadenlifte, autom. Containertransportanlage (AT)
Kleinbehalterférderanlage (KB)

Mullsauganlage

Storquellen aus Sparte KL:
Zentralgerate fur Zu- und Abluft, Sterildampferzeuger,
Kéaltemaschinen

Storquellen aus Sparte MG:
Druckluftversorgung, Vakuumversorgung

Storquellen aus Sparte SA:
Kaltwasser, Warmwasser, Grobdesinfektion,
Nafsteigleitungen, Trockensteigleitungen

Storquellen aus Sparte SR, SA, KL:

leitfahige Konstruktionsteile, Rohrleitungen grof3er Lange

AKH Wien — Planungs- und Ausfuihrungsrichtlinien v3.7

VKMB/QM

Offentlich

Krankenhausmanagement und

12/ AU
12/ AU
12/ AU

12 / KL

12/ MG

12/ SA

12/ SR

v

VAMED

health. care. vitality.

13/4.1
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AKH EMV EMV-Matrix MxMT 1
Katalog | Stérquellen aus Sparte MT 9.1979
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STORBARE GERATE / ANLAGEN 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110
EMG (Myographiegeréat) A + + + + + ? - +
EEG (Enzephalographiegerét) B + + + + + ? - +
EKG (Kardiographiegerat) C + + + + + ? - +
Rheographiegerate D + + + + + ? - +
Telemetriegerate E - + + + - ? - -
Schrittmacher F + + + + - 2 - -
Laborgerate-Analysatoren G - + + + - ? - -
Elektronenmikroskope H + + + + + ? + +
Massenspektrometer I + + + + + ? + +
Datenverarbeitungsanlagen J - + + + - 2 - -
Reizstromgeréte K - + + + - ? - -
Gegensprechanlage L - + + + - ? - -
Lichtrufanlage M - + + + - ? - -
Personenrufanlage N - + + + - ? - -
Brandmeldeanlage (@] ? ? ? ? ? ? 2 2
Audio-Visuelle Anlagen P
GAA (Geb&audeautomation) Q - + + + - ? - -
R
S
T
U
\Y
W
X
Y
Z
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AKH EMV EMV-Matrix MXNT 1
Katalog | Stérquellen aus Sparte NT 9.1979
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STORBARE GERATE / ANLAGEN 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210
EMG (Myographiegeréat) A + + ? - - + + -
EEG (Enzephalographiegerat) B + + ? - - + + -
EKG (Kardiographiegerat) C + + ? - - + + -
Rheographiegeréate D + + ? - - + + -
Telemetriegerate E - + ? - - - - -
Schrittmacher F + - ? - - - - R
Laborgerate-Analysatoren G - + ? - - - - -
Elektronenmikroskope H - + ? - - + + -
Massenspektrometer | - + ? - - + + -
Datenverarbeitungsanlagen J - + ? - - - - -
Reizstromgeréate K - - ? - - - - -
Gegensprechanlage L - + ? - - - - -
Lichtrufanlage M - + ? - - - - -
Personenrufanlage N - + ? - - - - -
Brandmeldeanlage o ? ? - ? ? ? ? ?
Audio-Visuelle Anlagen P ?
GAA (Geb&audeautomation) Q - + ? - - - - -
R
S
T
U
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W
X
Y
Z
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AKH EMV EMV-Matrix MxNT 2
Katalog | Stérquellen aus Sparte NT 9.1979
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STORBARE GERATE / ANLAGEN 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220
EMG (Myographiegeréat) A + + +
EEG (Enzephalographiegerat) B + + +
EKG (Kardiographiegerat) C + + +
Rheographiegerate D + + +
Telemetriegerate E - - -
Schrittmacher F - - -
Laborgerate-Analysatoren G - + -
Elektronenmikroskope H - + +
Massenspektrometer | - + +
Datenverarbeitungsanlagen J - + -
Reizstromgerate K - - -
Gegensprechanlage L - + -
Lichtrufanlage M - + -
Personenrufanlage N - + -
Brandmeldeanlage (0] ? ? ?
Audio-Visuelle Anlagen P
GAA (Gebaudeautomation) Q - + -
R
S
T
U
\%
W
X
Y
Z
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AKH EMV EMV-Matrix MxST 1
Katalog | Stérquellen aus Sparte ST 9.1979
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STORBARE GERATE / ANLAGEN 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 |308 | 309 |310
EMG (Myographiegeréat) A + + + + + + + + + +
EEG (Enzephalographiegerét) B + + + + + + + + + +
EKG (Kardiographiegeréat) C + + + + + + + + + +
Rheographiegerate D + + + + + + + + + +
Telemetriegerate E - - - - - - + + - -
Schrittmacher F - - - - - - - - - -
Laborgerate-Analysatoren G - - - - - - + + - +
Elektronenmikroskope H + + + + + + + + + +
Massenspektrometer I + + + + + + + + + +
Datenverarbeitungsanlagen J + + + + + + + + - -
Reizstromgeréate K - - - - - - - - - -
Gegensprechanlage L - - - - - - - + - -
Lichtrufanlage M + + + + + + + + - -
Personenrufanlage N - - - - - - - + - -
Brandmeldeanlage o ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Audio-Visuelle Anlagen P
GAA (Gebaudeautomation) Q + + + + + + + + - -
R
S
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W
X
Y
Z
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AKH EMV EMV-Matrix MxST 2
Katalog | Stérquellen aus Sparte ST 9.1979
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STORBARE GERATE / ANLAGEN 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320
EMG (Myographiegeréat) A + + + + - +
EEG (Enzephalographiegerét) B + + + + - +
EKG (Kardiographiegeréat) C + + + + - +
Rheographiegerate D + + + + - +
Telemetriegerate E - - - - - -
Schrittmacher F - - - - - +
Laborgerate-Analysatoren G - - - - - -
Elektronenmikroskope H + + + + - +
Massenspektrometer I + + + + - +
Datenverarbeitungsanlagen J - - - - - +
Reizstromgeréate K - - - - - -
Gegensprechanlage L - - - - - +
Lichtrufanlage M - - - - - +
Personenrufanlage N - - - - - +
Brandmeldeanlage o ? ? ? ? ? ?
Audio-Visuelle Anlagen P
GAA (Geb&audeautomation) Q - - - - - +
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W
X
Y
Z
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AKH EMV EMV-Matrix MxAU 1
Katalog Storguellen aus Sparte AU, KB, AT, MS 9.1979
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STORENDE GERATE / ANLAGEN

7 |Rohrleitungen groRer Lange
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EKG (Kardiographiegerat)

+ 1+ 4|+ |3 eitfahige Konstruktionst.
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Storquelle: 101 — Reizstromgeréate
Allgemeines: Reizstromgerate sind als Therapiegerate gewisser Leistung mit Anwendung am Patienten nicht

EMV-Verhalten
A 101 )
B 101 )
Cc 101 )
D 101 )

F 101

H 101 )
| 101 )

Storquelle:

allgemein zugleich mit Messungen am selben oder benachbarten Patienten vertraglich.
Insbesondere gilt dies fiir Schocktherapiegerate, die in der Anwendung die néchste Umgebung
storen; ferner gilt dies besonders auch fiir Therapie an Herzschrittmacherpatienten. Ein
Abstand von 5 m wird im allgemeinen als ausreichend erachtet.

Abstand im allgemeinen 5 m ausreichend; je nach Gerateart sind Beeinflussungen mdglich.

In der medizinischen Anwendung sind Ausschliisse von der Applikation von grof3en
elektrischen Leistungen zu Therapiezwecken bei gleichzeitiger Benutzung von
Diagnosegeraten bzw. Herzsonden (Schrittmacher) bekannt. Dabei ist die Erregung des
Herzens durch Konzentration von Kérperstrémen einerseits und die Verbrennungsgefahr an
Elektroden mit kleiner Oberflache andererseits zu beachten (EMG, EEG, eventuell auch EKG,
aber hierzu gehoéren auch Verbrennungen durch HF-Chirurgiegeréte bei rektaler elektronischer
Temperaturmessung sowie an Manschetten).

Diese Probleme treten insbesondere bei gleichzeitiger Anwendung am selben Patienten auf.

In der medizinischen Anwendung sind Ausschliisse bekannt; gleichzeitige Behandlung mit
Therapiegeraten ist zu vermeiden (siehe oben).

Beeinflussung denkbar, Entfernung gréRer 5 m wird voraussichtlich ausreichend sein.

102 — HFE-Chirurgiegeréate

Allgemeines:

EMV-Verhalten

HF-Chirurgiegerate werden im allgemeinen kurzzeitig, aber unter Umsténden haufig
eingesetzt.

A 102) Konnen bis auf 30 m gestort werden. Abhilfe: HF-Schirmung des Raumes in dem das HF-

B 102 Ger det wird, oder Schirmung d : Verdrosselung d lei

C 102 ) erat verwendet wird, oder Schirmung des Messraumes; Verdrosselung der Netzzuleitungen
des HF-Gerétes.

D 102 )

E 102 Wie C 102, zusétzliche Moglichkeit der Stérung am Funkiibertragungsweg, wenn
HF-Gerate Storfrequenzen im Ubertragungsband der Telemetriegerate verursachen. In groRer
Nahe Stérungen der tragbaren Sender unabhéngig von der Sendefrequenz maglich.

F 102 Betriebsverbot bei Abstanden unter 10 m.

G 102 Maoglichkeit einer Stérung ist nicht auszuschlieBen; eventuelle Ausschlisse sind aus den
Betriebsanleitungen zu entnehmen; eine allgemeine Aussage ist nicht mdéglich;
Abstandshaltung wird empfohlen, wobei 10 m ausreichend sein kénnen.

H 102 ) ' . I .

I 102 ) Beeinflussung denkbar, Abstand gré3er 15 m voraussichtlich ausreichend.

J 102 DVA, Peripherie und Verbindungen zur DVA sollen nicht in den Bereich von HF-Geraten
kommen; sie kénnen gegebenenfalls durch doppelte Schirmung und HF-Filter entstort werden.
Abstand von 30 m voraussichtlich ausreichend.
Verschleppung von Stérungen auf Anspeiseleitungen (leitungsgebundene Stérungen) ist zu
beachten (Abhilfe: HF-Filter, Trenntrafo).
Sichtgerate werden bei Abstanden unter 15 m gestort (Moire-Bilder).
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K 102 Abstand gréf3er 12 m ausreichend.
L 102 ) Stérung durch Geréate groRRer Leistung denkbar, insbesonders wenn Leitungen in gro3er Nahe
M 102 ) (GréRenordnung 10 m) an HF-Geraten vorbeigefiihrt werden. Die GroRe der Stérung hangt
vom Gerate- und Anlagenaufbau ab.
Abhilfe: Schirmung der Verbindungsleitungen, Zentralen und Peripheriegerate mit geniigend
Abstand (GroRenordnung 30 m) von HF-Geraten anordnen, ansonsten kdnnen
Abschirmmafnahmen notwendig werden.
N 102 Wie L/M 102
Am Funkibertragungsweg kdnnen bei groBer Nahe zu HF-Geraten Stérungen auftreten.
Wenn Schlitzbandkabel in der Nahe von HF-Geréaten vorbeigefiihrt werden, besteht die
Maoglichkeit der Einkopplung von Stérungen.
Abhilfe: Saugkreise fiir Stérfrequenzen am Senderausgang.
0O 102 Keine Aussage mdoglich, da die Anlage derzeit in Umplanung ist
P 102 Noch in Planung
Q 102 Wie L/M 102
Storquelle: 103 — HF-Therapiegeréate
Allgemeines: HF-Therapiegerate werden im Gegensatz zu HF-Chirurgiegeraten mit langeren Betriebszeiten

EMV-Verhalten

und, sofern es sich um Rehabilitationszentren handelt, gleichzeitig in gréRerer Zahl eingesetzt.
Sie arbeiten je nach medizinischer Anforderung auf verschiedenen Frequenzen und zum Teil
mit gerichtetem Strahlenbiindel.

Alle Stérungen werden vermieden, wenn alle Rehabilitationsgerate in einem
HF-dichten Raum untergebracht sind, wobei die von auen kommenden elektrischen
Leitungen mit HF-Filtern versehen sein miissen. Auch alle anderen Versorgungleitungen (Gas,

Eine Schmelzschleuderanlage ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

Die angegebene Betriebsfrequenz ist auRerhalb der in OVE-F 62/1977 fiir

ISM-Geréate vorgeschriebenen Frequenzbereiche. Bei Neuplanung sind daher Untersuchungen
bzw. Messungen nach den einschldagigen Funkentstorvorschriften erforderlich.

EMV-Verhalten
A 105 )
B 105 )

C 105 )
D 105 )
H 105 )

A 103 )
bis ) Wie A/IM 102
M 103 )
MafRnahmen:
Wasser usw.) missen HF-magig behandelt werden.
Storquelle: 104 — Schmelzschleuderanlage
Allgemeines:
Storquelle: 105 — Réntgengeneratoren
Allgemeines:

Bei Angiographieanlagen ist die Stérwirkung der Drehanode der Réntgenrdhre
ausschlaggebend (durch die Nahe zum Patienten eventuell eine Schirmung erforderlich).

Entfernung von MeRpléatzen zum Generator im allgemeinen 8 m ausreichend.

Entfernung zum Generator im allgemeinen 6 m ausreichend.
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I 105 GroRere Entfernung kénnte erforderlich werden.

Storquelle: 106 — Teilchenbeschleuniger

Allgemeines: Bei der Planung ist darauf zu achten, daR der Betrieb solcher Gerate im allgemeinen mit hohen
elektrischen Spannungen und starken Magnetfeldern sowie mit Thyristorsteuerungen
einhergeht.
Allgemeine Angaben Uber die einzuhaltenden Entfernungen von Mel3platzen kénnen nicht
gemacht werden.
Die Beeinflussungen sind bis zu 30 m Entfernung denkbar. Sind MeR3platze in geringeren
Entfernungen geplant, so sind Angaben von Lieferanten einzuholen. Falls dies nicht mdglich
ist, kann die elektromagnetische Vertraglichkeit nur durch Messungen gewahrleistet werden.
Eine weitere Schwierigkeit in der Beurteilung der EMV von nuklearmedizinischen
Einrichtungen ist durch die rasche technologische Weiterentwicklung auf diesem Gebiet
gegeben.

Storquelle: 107 — Augenmagnet

EMV-Verhalten

H 107 ) . . . .

I 107 ) Beeinflussung maglich, Abstand 40 m voraussichtlich ausreichend.

Storquelle: 108 — Gerate mit Heizungen

Allgemeines: Abstand gréf3er 3 m voraussichtlich ausreichend.
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Storquelle:

201 — Fremde Dachantennen

Allgemeines:

EMV-Verhalten
A 201 )
B 201 )
C 201 )
D 201 )

F 201 )

Storquelle:

Sender fiir Versorgungsunternehmen der Gemeinde Wien (Stadtische Gas-, Wasser- und E-
Werke) befinden sich derzeit auf dem Dach des Gebaudes in der Mariannengasse. Durch den
Neubau AKH kommt es zu einer Abschattung von Bezirksteilen, wodurch eine Verlegung der
Antennenanlage auf das Dach der Bettentlirme im Gesprach war.

Je nach Starke der Sendeanlage und der Position der Antenne am Dach ist damit zu rechnen,
dal EEG / EKG in den Bettentiirmen gestort werden kdnnen. Es wird daher empfohlen keine
Antennenanlage auf dem Dach zu installieren. Ist dies unvermeidlich, so muf3 vor Installation
eines Senders eine Untersuchung durchgefiihrt werden, um den giinstigsten Aufstellplatz fur
die Antenne zu finden.

Elektromagnetische Wellen im Bereich der Rundfunkfrequenzen und dariber stéren
elektromedizinische Messungen in der Form, daR die Patientenkabel als Antennen wirken
kénnen. Die induzierte Stérspannung wird dem Nutzsignal Giberlagert und kann damit die
Messungen stdren.

Aus Vorschriften ist keine maximal zulassige elektrische Feldstarke am Mef3ort abzuleiten. Aus
einer Literaturstelle (DON WHITE:EMC-ENCYCLOPEDIA, Seite 1.6) wird ein Wert von 0,1 V/im
angegeben, wahrend in anderen unveréffentlichten Unterlagen 0,5 V/m als Stérgrenze
bezeichnet wird. Die am MeRort wirksame Feldstérke lasst sich nach folgender Formel
abschétzen, sofern der Sender Dipol-eigenschaften hat:

E= 20 [p L w/m —377
= Jam WX /m]  m=

Diese Formel gilt in einer Entfernung die grol3 gegentuiber der Wellenlange sein mul3.
Daraus ergeben sich folgende Abstande:

p= | 5 10 20W
E=0,1V/m 212 300  424m
E=0,5V/m 42 60 84m

Daraus folgt, dal3 derartige Sender in entsprechender Entfernung von MeRplatzen aufgestellt
werden missen. Ist dies nicht méglich, miissen die Messraume HF-mafig geschirmt werden,
wobei eine Dampfung von 40 dB als ausreichend angesehen wird (IEC-Paper SC 62 A - WG
2, Pkt. 13.3)

Weiters kénnen durch die Gebaudekonstruktion die Ausbreitungsverhéltnisse der
elektromagnetischen Wellen beeinflu3t werden. Eine genaue Aussage kann nur nach
Messungen gemacht werden.

Eine Beeinflussung ist nur bei hohen Feldstarken in unmittelbarer Nahe des Senders denkbar.
In Firmenunterlagen wird allgemein auf die Stérméglichkeit hingewiesen, eine direkte
Geféhrdung des Patienten ist nicht zu erwarten.

203 — Batterieanlagen

EMV-Verhalten
A 203 )
bis )
E 203 )

Storung durch Oberwellenstréme auf Batterieleitungen beim Laden und Entladen der Batterie.
Auf grund der geometrischen Verhaltnisse und der Entfernung zum Messplatz kann der
maximal zulassige Oberwellenstrom durch Rechnung ermittelt werden. Durch Verkreuzung der
Verschienung der Batterie kann dieser Wert herabgesetzt werden. Durch entsprechende Filter
muf gesorgt werden, daf? dieser errechnete Oberwellenstrom in allen Betriebszustanden nicht
Uiberschritten wird. Ladegeréte sind meist mit gesteuerten Gleichrichtern ausgefiihrt; die von
diesen herrihrenden Stérungen kénnen nur durch magnetische Abschirmung beherrscht
werden.
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G 203 Laborgerate und Analysatoren kénnen durch magnetische Felder gestért werden; bei
empfindlichen Analysegeraten ist eine Untersuchung erforderlich.

H 203 ) werden nicht nur von den Wechselfeldern, sondern auch durch die viel groReren Gleichfeldern

1 203 ) gestort. In diesem Fall ist entweder eine ausreichende Entfernung zwischen Stérquelle und
Empfanger einzuhalten, oder eine Mu-Metallabschirmung auszufuhren.

J 203 Die bei Rechenanlagen verwendeten Magnetschichttrager dirfen keiner gro3eren
magnetischen Feldstarke als 20-40 A/cm, je nach Ausfiihrung, ausgesetzt werden. Diese
hohen Feldstarken sind jedoch nur in geringsten Entfernungen (ca. 1 m) von den
Batterieanlagen wirksam, in gréBeren Abstanden sind keine Stérungen zu erwarten.
Verwendete Unterlagen: Installationsplanung IBM/370

L 203 )

M 203 ) Bei Anwendungen von magnetischen Speichern siehe J 203, sonst sind keine Stérungen zu

N 203 ) erwarten.

Q 203 )

Storquelle: 204 — Brandmeldeanlage

Allgemeines: Anlage kann durch die in den Zentralen eingebauten Schaltnetzteile, sowie durch die
Relaisschranke infolge der groRRen installierten Leistungen fir Steuerung der
Brandabschnittsklappen und -tiren, storen.

Entfernung grofRer 10 m zu Messplatzen wird empfohlen.

Storquelle: 205 — Dolmetschanlage

Allgemeines: Zwei Systeme sind ublich
1. Ubertragungsweg Infrarot
2. Ubertragungsweg Langwellen
Bei einem Ubertragungsweg Infrarot sind Stérungen von medizinischen Messungen nicht
wahrscheinlich. Messungen an einer Dolmetschanlage mit Ubertragungsweg Langwellen
zeigten ebenfalls keine Beeinflussung (siehe ETG-KE/Lab.Ber.11/77 von 77 02 08).

Storquelle: 206 — Fernschreibanlage

Allgemeines: keine Stérungen zu erwarten

Storquelle: 207 — Fernsprechanlage

EMV-Verhalten

35207 ; Stérungen durch Batterieanlagen sowie deren Ladegeréate siehe A/E 203. In gewissen Féllen

D 207 ) (Nachwahlimpulse, Gebiihrenzahlimpulse) flieen Strome Uber die Betriebserde der Anlage

H 207 ) zum Amt. In diesem Falle sind MaBnahmen erforderlich (siehe Brief SO/ETG-KE/Erb/79 04

1 207 ) 06).

Storquelle: 208 — Gebdudeautomationsanlage

EMV-Verhalten

A 208 )

bis )

D 208 ) Ein Abstand von 6 m von Unterzentralen mit Relaisschréanken wird als ausreichend erachtet.

H 208 )

1 208 )

Storquelle: 209 — Gegensprechanlage

Allgemeines: Auf Grund der kleinen Pegel und der kleinen tibertragenen Leistungen ist mit Stérungen nicht
zu rechnen.
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Storquelle: 210 — Lichtrufanlagen

Allgemeines: Ladegerat zu Batterieanlagen und USV eingehaust, sonst vgl. 203.

EMV-Verhalten

A 210 )

bis ) Abstand 6 m von der Hauptzentrale bzw. 3 m von Stationszentralen einhalten.

D 210 )

H 210 ) Abstand 15 m von Zentralen und Stationszentralen ausreichend.

| 210 )

Storquelle: 211 — Personenrufanlage

Allgemeines: Koaxialkabel mit Schlitz sollen in mindestens 3 m Entfernung von NT-Kabeln gefiihrt werden.

EMV-Verhalten

Sind die Kabel in einer leitfahigen und leitfahig durchverbundenen Tasse verlegt (vgl. Lab.Ber.
ETG-KE 9/76), so kann das Koaxialkabel mit Schlitz an der Unterseite der Tasse befestigt sein,
sodal die Tasse eine Schirmwirkung ausubt.

Auf Grund der hohen Leistung von 5 W mit der das Koaxialkabel gespeist wird, ist mit einer
Beeinflussung von EEG-/EKG-Messungen wahrend der Signalaussendung auch in gréRerer
Entfernung zu rechnen. Es kommt auf die Haufigkeit der Rufe an, ob die erwarteten Stérungen
toleriert werden. Die Verlegung der Koaxialkabel soll daher nur in groer Entfernung (grof3er
15 m) von MeRplatzen erfolgen.

A 211 )

bis ) wie A-D 201

D 211 )

Storquelle: 212 — Sprechfunkgeréte

Allgemeines: Der Gebrauch von CB-Funkgeréten sollte grundsatzlich im gesamten Spitalsbereich untersagt

EMV-Verhalten
A 212

sein. Gebrauch von kommerziellen Funkgeraten bei Montagen, Stérungssuche durch
Hauspersonal oder Fremdfirmen sollte nur dann zugestimmt werden, wenn eine Stérung von
Messungen oder Anlagen (wie z.B. GAA oder sonstigen elektronischen Geraten) mit Sicherheit
nicht gegeben ist. Die Storbarkeit elektronischer Gerate durch derartige Sender hangt
wesentlich vom Aufbau dieser Geréate ab und kann daher nicht prognostiziert werden. Es
handelt sich dabei um mobile Geréate, die praktisch beliebig nahe an stérbare Geréate
herangebracht werden kénnen und dabei elektrische Feldstarken in der GréRenordnung von
mehreren V/m verursachen kdnnen.

)

bis ) wie A-D 201

D 212 )

G 212 )

bis ) Eine Stoérung von elektronischen Anlagen kann nicht ausgeschlossen werden, wenn durch

J 212 ) geringe Entfernung zum Sender die Anlage hohen elektrischen Feldstérken ausgesetzt wird.

L 212 ) Die maximal zulassige elektrische Feldstarke wird mehrfach mit 0,5 V/m angegeben.

bis )

Q212 )

Storquelle: 213 — Uhrenanlage

Allgemeines: Uhrenanlagen stéren im allgemeinen nur im Bereich der Zentralen, wo grof3e

Gleichstromimpulse gefiihrt werden.
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EMV-Verhalten
A 213 )
bis )
D 213 ) Abstand 3 m voraussichtlich ausreichend.
H 213 )
1 213 )
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Storquelle: 301 — Mittelspannungskabel 10 kV
Allgemeines: Storen 1. durch das von ihnen entwickelte magnetische Feld, 2. durch ihr elektrisches Feld. Da

EMV-Verhalten
A 301
bis

D 301
H 301
| 301
J 301
M 301
Q 301

— N N N N N

Storquelle:

die Verwendung geschirmter Kabel Ublich ist, ist nur die magnetische Stérung zu beachten. Die
magnetische Stérung hangt im wesentlichen davon ab, ob Ein- oder Mehrleiterkabel verlegt
werden und ob Kabel parallel geschaltet werden (parallel im Stich- oder Maschennetz). Im
Kern werden nach dem letzten Stand nur Mehrleiterkabel verwendet, die einzeln im Stich
gefahren werden. Die von diesen verursachten Stdérungen und die Stérradien sind dem Brief
SO/ETG-KE/Erb/79 05 17 zu entnehmen). Uber Stérungen die parallel geschaltete
Einzelleiterkabel verursachen, siehe Brief SO/ETG-KE/Erb/ 78 11 09 (Verbindung
Trafostationen BBL und BBS.)

Stréome im ErdschluR¥fall siehe Merkblatt 62; sollte der Erdschlufd im AKH bestehen, muRR das
betreffende Kabel sofort abgeschaltet werden. Magnetische Stérfelder kénnen durch eine
Schirmung der Kabeltrasse um einen Faktor 5 (14 dB) abgesenkt werden (siehe Laborbericht
ETG-KE 31/78).

werden durch die von Strémen in Kabeln hervorgerufenen magnetischen Storfeldern
beeinflu3t. Die Entfernungen sind so zu wéahlen, dal} am Mef3ort die zulédssigen
Feldstarkewerte nicht erreicht werden. Dies gilt nur in ungestértem Betrieb. Im gestérten
Betrieb (Erdschluss, Doppelerdschluss) kdnnen in der Nahe sehr grof3e magnetische
Feldstarken auftreten, die sogar den Datentragern von DVA geféhrlich werden kénnen (siehe
Brief SO/ETG-KE/Erb/79 07 30).

302 — Mittelspannungsschaltanlage 10 kV

Allgemeines:

EMV-Verhalten

Storen durch die in den Sammelschienen und Abzweigen flieRenden Stréme hervorgerufenen
magnetischen Felder. Thre Wirkung lasst sich mit gentigender Genauigkeit vorausrechnen.

A 302 )

bis ) Wird die zulassige magnetische Feldstarke am Aufstellungsort tiberschritten, so mufd entweder

D 302 ) die Entfernung zwischen Stérer und Empfanger vergré3ert werden, oder eine Schirmung des

H 302 ) Storers oder des Empféngers vorgesehen werden.

bis ) Bei der Schirmung des Storers kann wegen der dort vorhandenen hohen magnetischen

J 302 ) Feldstarke Weichmagnetstahl verwendet werden, wahrend bei der Schirmung des Empfangers

M 302 ) nur Mu-Metall in Frage kommt.

Q302 )

Storquelle: 303 — Trafostationen

Allgemeines: wie 302

Storquelle: 304 — Niederspannungsschaltanlage 0,4 kV

Allgemeines: wie 302

Storquelle: 305 — Niederspannungskabel 0,4 kV

Allgemeines: Stdren durch magnetische und elektrische Felder. Untersuchungen siehe Laborberichte.
Fir magnetische Stérwirkung ist es wesentlich, ob die im Kabel flieRenden Strome
kompensiert sind. Reststréme, die eine sehr starke mit der Entfernung nur linear abnehmende
Stdrung verursachen, haben im ungestdrten Betrieb ihre Ursache in unerwiinschten
Parallelschaltungen von Gebaudemasse zum neutralen Leiter, in Ableitstromen Uber Isolation
und Betriebskapazitat und in Stromen in den Schutzleitern die durch Induktion aus den
Betriebsstromen der aktiven Leiter zum FlieBen kommen.
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EMV-Verhalten

Diese Strome werden durch folgende MaRnahmen ferngehalten:

Konsequente Einhaltung des 5-Leitersystems

Verwendung von Kabeln mit nicht mitverdrilltem konzentrischem Schutzleiter
VergréRerung des Schutzleiterquerschnittes

Leitende Durchverbindung der Kabeltassen

Sorgféltige Verlegung des PE-Leiters im Bereich starker magnetischer Felder, z.B. in
der Niederspannungshauptverteilung

Optimierung des Aufbaues der aktiven Leiter zur Reduzierung solcher Magnetfelder
(Sammelschienenanordnung und Gerateaufbau)

Geeigneter Aufbau der Erdverbindungen in der Niederspannungshaupt-verteilung
Strikte Vermeidung von Parallelkabeln

agpwODE

o

© N

Im Betriebsfall: Unter Beachtung dieser Grundséatze kdnnen die in der OVE-EN 7 Anhang 3
Par. A 3.2.2 angegebenen Entfernungen vorsichtig unterschritten werden.

Die elektrische Stérwirkung wird durch Verlegung in Abschirmrohren (Kanélen, hinter
Schirmblechen und Netzen) oder durch Benlitzung von geschirmten Kabeln vermieden.

Im KurzschluB3fall: Die im Fehlerfall um GréRenordnungen héheren Beeinflussungen miissen in
der Diagnose auf Grund der kurzen Dauer und der Seltenheit zweifellos hingenommen werden.
Die Patienteniiberwachung ist gegen solche kurzzeitigen Beeinflussungen storfest.

Im KurzschluB¥fall: Stérungen sind kurzzeitig aber unbeeinflussbar. Abhilfe wegen der

Gilt nur im Kurzschluf3fall: Stérung der Datentréger wie in 301 auf Grund der hohen

Kurzschlussleistung der Niederspannungsnetze. Mindestabstand 3 m von Stark-
stromkabeltassen und starken Anspeisungen einhalten (betrifft Ablagen fiir Daten-trager sowie

A 306
bis

D 306
H 306
bis

J 306
M 306
Q 306

N N N N N N

EMV-Verhalten

A 305 )
bis )
D 305 )
Im Betriebsfall: Abstande wie A-D 305 einhalten
H 305 ) Seltenheit der Stérung nicht sinnvoll
I 305 )
Im Betriebsfall: Keine Stérungen zu erwarten
J 305 )
M 305 )
Q305 )
Betriebsraume).
Storquelle: 306 — Niederspannugsverteiler 0,4 kV
Allgemeines:

Storwirkung ahnlich wie 304, nur wegen der geringeren Stréme entsprechend kleiner.
Storwirkungen kénnen mit gentiigender Genauigkeit angegeben werden.

MCC-Schrénke 9m

Séulenverteiler 6m

Rangierverteiler 3m

Genaue Entfernung muf durch Rechnung festgelegt werden.

Schirmung bringt eine Herabsetzung der Stérwirkung um den Faktor 5.

Dies entspricht einer Verkleinerung des Storradius um 2/3.

In E 11/23 miissen die MCC-Schranke auch wegen der Haufungswirkung geschirmt angefuhrt
werden.

wie 304, 305
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Storquelle: 307 — USV-Anlagen

Allgemeines: Es muf3 gewahrleistet sein, dass alle an der USV zu versorgenden notstromberechtigten
Anlagenteile und Gerate mit der Qualitat der von der USV gelieferten Spannung
(Spannungstoleranz, Frequenztoleranz, Oberwellengehalt) einwandfrei betrieben werden
koénnen. Die von der USV in ihrer unmittelbaren Umgebung erzeugten Stdérungen kénnen keine
stérbaren Geréate oder Mel3platze erreichen, da die USV in einem geschirmten Raum in Ebene
12 untergebracht ist.

Storquelle: 308 — Batterieanlagen
Allgemeines: wie 203

Storquelle: 309 — Antriebe (Motore)

Allgemeines: Storwirklungen siehe Merkblatt 58
Die Storwirkung von Antrieben ist von vielen Faktoren abhangig. Die Stérungen wachsen wohl
mit der Maschinenleistung aber nicht direkt proportional mit ihr. Sie ist weiter abhéngig von der
Polpaarzahl, damit von der Nenndrehzahl, sowie sehr wesentlich vom Maschinenaufbau.
Starke Eisengehdause lassen geringere Stérungen erwarten als Aluminiumgehause. Fehler in
der Verlegung der AnschluRkabel wie unsymmetrische Verteilung der Phasen auf die
AnschluBkabel bei YB-Umschaltung oder Verwendung von Einleiterkabeln oder grof3flachige
AnschluBverlegung kénnen groRRere Stérungen verursachen als der Motor selbst.
In der VDE 0107 (Entwurf 2) wird allgemein von grof3en induktiven Verbrauchern, worunter
Motore zu verstehen sind, ein Abstand von gréR3er 6 m von Myographie, EEG, EKG und
Rheographie verlangt. Messungen haben ergeben, dal} fir groRere Maschinen, insbesondere
Hochspannungsmaschinen, Abstande zwischen 7 und
15 m erforderlich werden kdnnen (siehe Laborberichte ETG-KE 25, 28, 30/78).
In kritischen Féallen, wie z.B. Antrieben in E 10/11 ist unbedingt eine Messung des Motors
notwendig, um exakte Angaben machen zu kénnen. Auf eine systematische
Summationswirkung ist unbedingt dann Riicksicht zu nehmen, wenn mehrere Maschinen in
geringen Abstanden parallel zueinander aufgestellt werden, wie z.B. im BT 22 bei den
Kéltemaschinen der Fall ist.
Oberwellen die von den Nuten der Maschinen hervorgerufen werden, treten nur dann
unangenehm in Erscheinung, wenn die Verkabelung nicht sorgfaltig durchgefiihrt wird.

Storquelle: 310 — Stromrichterantriebe

Allgemeines: Storwirkung siehe Merkblatt 59.
Netzriickwirkungen sind durch Vorschalten von Funkentstdrgliedern und Siebgliedern fiir
Frequenzen unter 150 kHz geniigend klein zu halten. In diesem Frequenzbereich sollten die
Grenzwerte der Vorschrift VDE 0871/6.78 eingehalten werden. Leitungen zwischen
Stromrichter und Antrieb geschirmt ausfuhren.
Grundsatzlich sind Stromrichterantriebe nicht aufzustellen (Brief ETG-KE/Erb 76 11 26).
Ausnahmen sind drehzahlenregelbare Klimaantriebe (600 W) in Ebene 02 und 23 (Brief ETG-
KE/Winter 79 05 25).

EMV-Verhalten
A 310 )
bis )
D 310 )
G 310 )
bis )
I 310 )

Stort durch magnetische Felder, in Folge der héheren Frequenz der stérenden Oberwellen
mussen die zuldssigen maximalen Feldstarkewerte herabgesetzt werden.
Dies gilt insbesonders fiir A 310 und B 310.
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Storquelle: 311 — Lichtinstallation

Allgemeines: Storwirkung siehe Merkblatt 65.

EMV-Verhalten

A 311 )

35311 ; Verlegung in Schirmrohren oder Verwendung von Schirmleitungen lauf VDE 0107/Entwurf 2,
H 311 ) siehe nach Richtlinien fiir die Errichtung von elektrischen Anlagen im Neubau AKH.

| 311 )

Storquelle: 312 — Drosselschrénke fiir Leuchtstofflampen

Allgemeines: Stdren durch netzfrequente sowie Oberwellenmagnetfelder

EMV-Verhalten
A 312 )
bis )
D 312 )
H 312 )
| 312 )

Storquelle:

Aufstellung in mindestens 6 m Abstand von Mef3platzen.

313 — Kraftinstallation

Allgemeines:

EMV-Verhalten
A 313 )
bis )
D 313 )
H 313 )
| 313 )

Storquelle:

Storwirkung siehe Merkblatt 66

Fir Verlegung der Leitungen sind die in OVE-EN 7 angegebenen Entfernungen einzuhalten.
Bei Verwendung von Parallelkabeln und Einleiterkabeln sind wesentlich gréRere Entfernungen
als in VDE angegeben einzuhalten. Sie sind daher grundsétzlich zu vermeiden, siehe auch
,Richtlinien“

Abstande nach OVE-EN 7 einzuhalten.

314 — Spezialinstallation (Med)

Allgemeines:

EMV-Verhalten

Fir Licht, Steckdosen und Kraft vgl. 311, 312, 313.

Zusétzliche Stérungen durch Ausgleichsstréme im Potentialausgleichsystem, wenn dieses von
eigenen und fremden Stérspannungen und -strémen nicht freigehalten werden kann.

Solche Stérungen kénnen in Folge der sehr niederohmigen Struktur der
Potentialausgleichsysteme und der beteiligten fremden leitfahigen Teile dadurch entstehen,
daR auch geringe Restspannungen Stréme im Amperebereich durch die Leitungen treiben, die
dann direkt am Messplatz als Stérer wirken.

Weiters Stérungen durch lastunabhangige und lastabhéngige netzfrequente und
Oberwellenmagnetfelder in der Umgebung der Transformatoren fiir das Schutzleitungssystem.

A 314 ) Abstand 6 m von Trafos fir das Schutzleitungssystem zu Mel3platzen voraussichtlich
bis ) ausreichend.
D 314 ) MaRnahmen zur Stérfreihaltung des Potentialausgleichsystems setzen hauptsachlich bereits
H 314 ) am primaren Storer an:
| 314 ) 1. Verminderung der Stoérungsdauer und der StérgréfRen im starkstromtechnischen
Fehlerfall
1.1 Fehler, die mit der iblichen Schutzstruktur automatisch bereinigt werden (siehe
Laborbericht ETG-KE 9/79, Pkt. 2.9.2 und dieser AbschluRbericht Pkt. 1.1.3.6)
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1.2 Fehler, die durch die Gibliche Schutzstruktur nicht automatisch bereinigt werden
(Brief ETG-KE/Winter/78 06 29, Laborbericht ETG-KE 9/79 Pkt. 2.9.1, Laborbericht ETG-KE
7179, Brief ETG-KE/Winter/78 06 08)
2. Vermeidung galvanischer Einkopplung im Betrieb und Fehlerfall (Laborbericht ETG-
KE 9/79 Pkt. 2.8.4.a, dieser Abschlu3bericht Pkt. 1.1.3.2/Pkt. 1.1.3.3/Pkt. 1.1.3.5)
3. Verringerung der eigekoppelten Gréf3en durch Vermaschung rund um den Stérer
(Laborbericht ETG-KE 9/79 Pkt. 2.8.4.b)
4. Schirmung der Storer (Brief ETG-KE/Erb/77 10 06) und Anschlul3 der
Potentialausgleichssysteme mdglichst frei von Restspannungen (Laborbericht ETG-
KE 18/78, Brief ETG-KE/Winter/78 12 06)
5. Vermeidung von galvanischen und induktiven Einkopplungen in den
Potentialausgleich aus fremden Stromwegen im Bereich des einzelnen medizinisch
genutzten Raumes durch Isolation, HF-mé&Rige Einpunkterdung und Schirmung
(elektrische Insel).
(vgl. diesen Abschlubericht Pkt. 1.1.3.6, Besprechung 79 10 04 — isolierte Deckenstative,
Brief ETG-KE/Winter/78 12 14 Pkt. 2)
Storquelle: 315 — Schwachstrom-Installationstréger
Allgemeines: Eine leitende und gut leitende durchverbundene Tasse hat betréchtliche Schutzwirkung fir die
darin gefiihrten NT-Leitungen im Storfall, insbesonders bei Blitzeinschlag, Kurz- oder
Erdschluf von parallel gefiihrten ST-Leitungen sowie gegen HF-Beeinflussung.
Aus Beeinflussungsgriinden ist einer leitenden Kabeltasse unbedingt der Vorzug zu geben.
Storquelle: 316 — Erdungs- und Blitzschutzanlage
Allgemeines: Die gesamten Einrichtungen zur Erdung kénnen als Storer auftreten, soweit sie im Betriebs-

und Fehlerfalle Stréme fuhren, und damit in der Nahe von Mel3platzen Stérmangetfelder
erzeugen (vgl. auch 314). Die elektrischen Anlagen sind daher vordringlich so zu konzipieren,
daR die Erdungsanlagen zumindest im Betrieb stromfrei bleiben; anderenfalls wiirden auch die
zu den jeweiligen elektrischen Betriebsmittel filhrenden Kabel die Erdungsstrome in die Anlage
verteilen und ebenso storen (vgl. Merkblatt 62, 63). Ferner ist die Erdungsanlage so
aufzubauen, daf3 im Betriebs- und Fehlerfall Erdungsstréme das kleinstmogliche Bauvolumen
beriihren, um die gestorten Bereiche klein zu halten (vgl. diesen Abschlu3bericht Pkt. 1.1.3.3).
Die eigentliche Erdungsanlage (Erder und Verbindungsleitungen) soll das Auftreten
konzentrierter Stromanteile méglichst verhindern (AV ETG-KE/A13/77, Laborbericht ETG-KE
9/79, dieser AbschluRRbericht Pkt. 1.1.3.1/1.1.3.2/1.1.3.3)

Die Blitzschutzanlage ist im vorliegenden Gebaude von der Baukonstruktion nicht zu trennen.
Daher nehmen auch Einrichtungen zur Erdung sowie fremde leitfahige Teile, die von der
Baukonstruktion nicht verlaBlich isoliert werden kénnen, ebenso aber auch elektrische
Einrichtungen wie Verbrauchernetze (durch Schutzleiterkontakte mit Gebaude) an der
Blitzstromableitung teil. Diese Einrichtungen selbst und benachbart liegende Geréate (z.B. NT-
Gerate) kdnnen beim Einschlag durch Spannungsabfall und induktive Beeinflussung gestért
werden. Abhilfe durch tbliche MaRnahmen in den Geréaten sowie naheliegende
Zusatzmafinahmen (Laborbericht ETG-KE 9/79 Pkt. 2.6/2.10/2.11/2.12 und diesen
Abschlu3bericht Pkt. 1.1.3.1/1.1.3.6). Ziel der Maf3nahme ist eine weitergehende Verteilung
der Blitzstrome und mdglichst gute Ankopplung an die Blitzstromwege (bedeutet geringe
abgreifbare Differenzspannungen). Kritische medizinisch genutzte Bereiche sollten eine
Ausfuhrung erfahren, die sich einem guten HF-Schirm n&hert.

EMV-Verhalten

A 316 ) Im ungestdrten Betrieb ist mit zuséatzlichen Stérungen nicht zu rechnen, wenn die

bis ) Verbindungsleitungen zu Erdungsanlagen nur auf der Kabeltrasse mitgefiihrt werden und die
D 316 ) Abstande zwischen Kabeltrassen und MeRpléatzen nach VDE 0107 und den Regeln der

H 316 ) Merkbléatter 62/63, den Beurteilungsblattern zu 301/305 und den Bedingungen analog 305

| 316 ) (Allgemeines Pkt. 1-8) und 302 eingehalten werden.
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Im KurzschluB3fall und bei Blitzschlag verringern die Verbindungsleitungen die Storwirkung im
Bauvolumen, auf3er in ihrem engsten Nahbereich.
F 316 Schrittmacher mit gréReren externen Elektrodenschleifen vgl. OP-Einrichtungen nach diesem
AbschluBbericht Pkt. 1.1.3.6.
J 316 Empfindlichkeit von Datentragern vgl. Merkblatt 62/63 und Beurteilungsblatt zu 301 und 305.
Bei extremeren Blitzeinschlagen bedeutet dies einen Mindestabstand von 1-2 m auch zu
solchen leitfahigen Teilen der Gebaudestruktur (Saulen, Rohrleitungen, Kabeltrassen) vor
denen bereits eine Blitzstromaufteilung im Verhaltnis 1:10 erreicht wurde.
Abhilfe: In exponierteren Gebaudebereichen ist eine Ausfiihrung der Einrichtung (Decke,
Wande, Boden) vorzunehmen, die sich einem guten HF-Schirm né&hert.
Bezuglich Datentrager siehe J 306
Beziiglich Ausfuhrungen der Anlage vgl. ,Richtlinien“ Pkt. 4.2...4.5 und Laborbericht ETG-KE
L 316 ) 9/79 Pkt. 2.6
M 316 )
N 316 )
Q 316 )
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Storquelle: 401 — Seilaufzige
Allgemeines: wie 309
Abstand gréf3er 6 m voraussichtlich ausreichend.
Storquelle: 402 — Hydraulische Aufziige
Allgemeines: wie 309
Abstand gréf3er 6 m voraussichtlich ausreichend.
Storquelle: 403 — Personenfahrsteige
Allgemeines: wie 309
Abstand gréf3er 6 m voraussichtlich ausreichend.
Storquelle: 404 — Fassadenlifte
Allgemeines: Storungen bei ordnungsgeméaRen Betrieb nicht zu erwarten.
Storquelle: 405 — Automatische Container-Transportanlage (AT)
Allgemeines: wie 309
Siehe auch Merkblatt 52.
Storquelle: 406 — Kleinbehélterférderanlage (KB)
Allgemeines: Die Anlage stort durch elektromagnetische Felder bis zu folgenden Entfernungen von den
Anlagenkomponenten:
3-gleisige Fahrschachte 6,5m
2-gleisige Fahrschachte 4,5m
1-gleisige Fahrschachte 4,5m
Horiz. Doppelgleis 3,3m
Horiz. Einfachgleis 2,3m
Netzgeréte fur Fahrstrom 6,0 m
Die Zuleitungen von den Netzgeraten zu den Fahrprofilen sind verdrillt zu verlegen.
Storquelle: 407 — Millsauganlage
Allgemeines: vgl. 309
EMV-Verhalten
35407 ; Entfernung 12 m fur Antriebe ausreichend.
D 407 ) Die bei den Einwurfklappen vorgesehenen Summer und Verriegelungsmagnete kénnen ohne
H 407 ) Messungen nicht beurteilt werden; sofern die Abstande zu MelR3plétzen gréRer 6 m sind, ist
| 407 ) nicht mit Stérungen zu rechnen. Bei geringeren Entfernungen sind Messungen erforderlich.
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Betriebsfihrungsges.m.b.H. VAMED
Die menschliche Grife 1090 Wien, Spitalgasse 23 health. care. vitality.
AKH EMV EMV-Matrix Beurteilungsblatt MxBU
Katalog | Stérquellen aus Sparte KL 9.1979
Storquelle: 501 — Zentralgerate fir Zu- und Abluft
Allgemeines: vgl. 309
Storquelle: 502 — Sterildampferzeugung
Allgemeines: vgl. 309
Storquelle: 503 — Kéltemaschinen
Allgemeines: vgl. 309
Auf Grund der grof3en Leistungen sind grof3e Absténde erforderlich.
(Brief ETG-KE/Erb/79 08 27)
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Die menschliche Grife 1090 Wien, Spitalgasse 23 health. care. vitality.
AKH EMV EMV-Matrix Beurteilungsblatt MxBU
Katalog | Stérquellen aus Sparte MG 9.1979
Storquelle: 601 — Druckluftversorgung
Allgemeines: wie 309
Storquelle: 602 — Vakuumerzeugung
Allgemeines: wie 309
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AKH EMV EMV-Matrix Beurteilungsblatt MxBU
Katalog | Stérquellen aus Sparte SA 9.1979

Storquelle: 701 — Kaltwasser
Allgemeines: wie 309 und 801
Storquelle: 702 — Warmwasser
Allgemeines: wie 309 und 801
Storquelle: 703 — Grobdesinfektion
Allgemeines: wie 309 und 801
Storquelle: 704 — NaRsteigleitungen
Allgemeines: wie 309 und 801
Storquelle: 705 — Trockensteigleitungen
Allgemeines: wie 801
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AKH EMV EMV-Matrix Beurteilungsblatt MxBU
Katalog | Stérquellen aus Sparte SB 9.1979
Storquelle: 801 — Rohrleitungen groRer Lénge, grolRere leitfahige Konstruktionsteile
Allgemeines: vgl. Merkblatt 98
Abhilfe:
1. Mehrmalige Einbindung in das Potentialausgleichsystem um die Stréme auf kurzem Weg
zum Trafosternpunkt zurtickzuleiten.
2. Einsetzen von Isolierflanschen bei den Rohren die in der Nahe hoher magnetischer Felder
verlaufen, um maoglichst geschlossene Stromkreise aufzutrennen und so das FlieBen von
Strémen zu verhindern.
EMV-Verhalten
A 801 )
bis )
D 801 ) vgl. 314
H 801 )
1 801 )
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6.2 Verzeichnis ANSPRECHPARTNER (4612)
Der aktuelle Stand ist im Anlassfall bei VAMED-KMB anzufordern.

AKH WIEN - PuA Richtlinien Verzeichnis Ansprechpartner (4612).pdf

6.3 Sammlung PLANUNGS- und AUSFUHRUNGSSTANDARDS (4611)

Die in dieser Richtlinie und den nachstehend angefihrten Dokumenten angefiihrten
Planungs- und Ausfihrungsstandards sind verbindlich anzuwenden. Fir Rickfragen
stehen die jeweiligen Ansprechpartner zur Verfigung.

AKH WIEN Rohrklassen Medienleitungen (4609).pdf

AKH WIEN ETST Schutz- u Kommunikationsstrukturen (4617).pdf

AKH WIEN Guideline Aufziige Planungsrichtlinien Neuanlage (4523).pdf

AKH WIEN Guideline Aufziige Planungsrichtlinien Sanierung u. Modernisierung (4521).pdf

AKH WIEN Ext_AKH-TDR-Vorgaben zur Umsetzung des Zutritts- und Sperrsystem am
AKH Wien

AKH WIEN Ext_AKH-TDR-Checkliste—Abstimmung bereichsiibergreifende (Nutzer) Zutritte
im Rahmen von Projekten

AKH WIEN Neuplanungen am AKH Geléande - Entsorgungslogistik (4611p)

Die in den nachstehend genannten Dokumenten angefuhrten Rahmenvereinbarungen bzw.
SAP-Nr. spiegeln den Stand zum Zeitpunkt der Erstellung gegenstandlicher Richtlinie
wieder. Der aktuelle Stand ist im Anlassfall beim jeweiligen Ansprechpartner anzufordern.

AKH WIEN - PuA Standards 3.3.2-FORDERTECHNIK (4611c).pdf

AKH WIEN - PuA Standards 3.3.3-WARME KLIMA LUFTUNG (4611d).pdf

AKH WIEN - PuA Standards 3.3.4-SANITARUGASANLAGEN (4611e).pdf

AKH WIEN - PuA Standards 3.3.5-STARKSTROMANLAGEN (4611f).pdf

AKH WIEN - PuA Standards 3.3.6-GEBAUDEAUTOMATION MSR und BFST (4611g).pdf
AKH WIEN - PuA Standards 3.3.7-FERNMELDE u IT-ANLAGEN (4611h).pdf

AKH WIEN - PuA Standards 4.4.1 RAUMBEZEICHNUNG (4611i)

AKH WIEN - PuA Standards 4.4.2 RAUMNUMMERBEZEICHNUNG (4611j)

AKH WIEN - PuA Standards 4.4.3 TOPNUMMERBEZEICHNUNG (4611k)

AKH WIEN - PuA Standards Ext_Feuerwache-Vorgaben an neue Bauteile am AKH Wien
(46111)

AKH WIEN - PuA Standards 3.4.10-Bodenbelage (4611m)
AKH WIEN - PuA Standards 3.4.11-Farben (4611n)
AKH WIEN — PuA Standards Raumbuch (46110)
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